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ITA A - Attenzione: alcuni componenti vengono montati solo per il trasporto. Serrare tutti i dispositivi di fissaggio con opportune coppie di serraggio
prima della guida.

La non osservanza delle istruzioni precedute da questo simbolo, puo creare situazioni di pericolo e causare gravi lesioni personali e anche la morte.

1. Leggere e seguire attentamente le presenti istruzioni, parte essenziale del prodotto. Per qualsiasi dubbio riguardo I'installazione e I'utilizzo del prodotto, contatta-
re un rivenditore autorizzato RIZOMA (su www.rizoma.com).

2-Per una corretta installazione tutti i serraggi devono essere effettuati dopo il posizionamento corretto degli accessori e senza forzare i punti mobili una volta
bloccati, per non compromettere la tenuta e il corretto funzionamento del prodotto.

3-Dopo I'installazione dei prodotti Rizoma & importante controllare il corretto funzionamento di tutte le parti del motoveicolo, incluso ma non limitato a freni,frizione,|
uci,acceleratore,sterzo. Inoltre & estremamente consigliato ripetere periodicamente questi controlli, anche dopo lunghi viaggi e periodi di fermo.

Tutti i prodotti Rizoma richiedono regolare ispezione e manutenzione. Maggiore € il loro utilizzo maggiore deve essere la frequenza dei controlli. In caso si rilevino
parti mancanti, danneggiate, consumate o con un’ aspetto irregolare consultare immediatamente il rivenditore Rizoma prima di utilizzare il motoveicolo. In ogni
caso mai cercare di riparare o modificare i prodotti Rizoma o le sue parti, in ogni caso sostituire con componenti originali Rizoma.

| prodotti Rizoma possono non essere compatibili con il vostro motoveicolo o con altri accessori after market precedentemente installati. Per Ia vostra sicurezza
Rizoma consiglia di contattare sempre il rivenditore Autorizzato di fiducia.

ENG A - Attention: This comes for shipping purposes only. Tighten all fasteners to appropriate torque specifications before
riding.

Descriptions preceded by this symbol contain information, instructions, or procedures, which, if not followed, may result in death or serious injury.

1. Carefully read, understand and follow these instructions, they are an essential part of the product. If you have any doubt garding the i ion or
use of your RIZOMA product, please see your authorized RIZOMA dealer for assistance (on www.rizoma.com).

2- For correct installation, all tightening has to be done after the correct positioning of the accessories without restricting the moving parts, to not compromise the
correct functioning of the product.

3-After installing of any Rizoma product, check the op of all related comp of ycle, including but not limited to brakes, throttle, clutch, lights and
steering. It's extremely suggested to repeat periodically these checks also after long trips and periods of not riding.

Your RIZOMA products require regular inspection and maintenance. The more you ride, the more often you must inspect and perform maintenance on your RIZOMA
products. If your products are leaking, bent, deformed, cracked, chipped or worn, no matter how slight, immediately have a RIZOMA dealer inspect the products
before you ride again. In any case never try to repair or modify the Rizoma products or their components, always replace with Rizoma original components.

Rizoma products may not be compatible with your motorcycle or with other aftermarket equipment installed before. For your safety Rizoma suggest to always
contact your RIZOMA dealer.

ITA A - Attenzione: alcuni componenti vengono montati solo per il trasporto. Serrare tutti i dispositivi di fissaggio con opportune coppie di serraggio
prima della guida.

La non osservanza delle istruzioni precedute da questo simbolo, puo creare situazioni di pericolo e causare gravi lesioni personali e anche la morte.

1. Leggere e sequire attentamente le presenti istruzioni, parte essenziale del prodotto. Per qualsiasi dubbio riguardo I'installazione e I'utilizzo del prodotto, contatta-
re un rivenditore autorizzato RIZOMA (su www.rizoma.com).

2-Per una corretta installazione tutti i serraggi devono essere effettuati dopo il posizionamento corretto degli accessori e senza forzare i punti mobili una volta
bloccati, per non compromettere la tenuta e il corretto funzionamento del prodotto.

3-Dopo I'installazione dei prodotti Rizoma & importante controllare il corretto funzionamento di tutte le parti del motoveicolo, incluso ma non limitato a freni,frizione, |
uci,acceleratore,sterzo. Inoltre & estr igliato ripetere periodi questi controlli, anche dopo lunghi viaggi e periodi di fermo.

Tutti i prodotti Rizoma richiedono regolare ispezione e manutenzione. Maggiore € il loro utilizzo maggiore deve essere la frequenza dei controlli. In caso si rilevino

parti mancanti, danneggiate, consumate o con un’ aspetto irregolare consultare immediatamente il rivenditore Rizoma prima di utilizzare il motoveicolo. In ogni
caso mai cercare di riparare o modificare i prodotti Rizoma o le sue parti, in ogni caso sostituire con componenti originali Rizoma.

| prodotti Rizoma possono non essere compatibili con il vostro motoveicolo o con altri accessori after market precedentemente installati. Per Ia vostra sicurezza
Rizoma consiglia di contattare sempre il rivenditore Autorizzato di fiducia.

ENG A\ - Attention: This comes for shipping purposes only. Tighten all fasteners to appropriate torque specifications before
riding.

Descriptions preceded by this symbol contain information, instructions, or procedures, which, if not followed, may result in death or serious injury.

1. Carefully read, understand and follow these instructions, they are an essential part of the product. If you have any doubt garding the i ion or
use of your RIZOMA product, please see your authorized RIZOMA dealer for assistance (on www.rizoma.com).

2- For correct installation, all tightening has to be done after the correct positioning of the accessories without restricting the moving parts, to not compromise the
correct functioning of the product.

3-After installing of any Rizoma product, check the operation of all related component of motorcycle, including but not limited to brakes, throttle, clutch, lights and
steering. It's extremely suggested to repeat periodically these checks also after long trips and periods of not riding.

Your RIZOMA products require regular inspection and maintenance. The more you ride, the more often you must inspect and perform maintenance on your RIZOMA
products. If your products are leaking, bent, deformed, cracked, chipped or worn, no matter how slight, immediately have a RIZOMA dealer inspect the products
before you ride again. In any case never try to repair or modify the Rizoma products or their components, always replace with Rizoma original components.

Rizoma products may not be compatible with your motorcycle or with other aftermarket equipment installed before. For your safety Rizoma suggest to always
contact your RIZOMA dealer.



PART NUMBER

BS144

ITA - Studiato per chi vuole conferire alla propria moto un carattere piti incisivo, tipico delle cafe racer pill ricercate e non solo, lo specchio con
attacco al manubrio € la soluzione perfetta. Il Class Retro & I'unione di questa filosofia ad una linea senza tempo. Design senza compromessi,
grazie ad un'ampia superficie riflettente in linea con gli standard omologativi europei, garantisce un'ottima visuale in aggiunta al sistema di
regolazione ed al vetro antiabbabliante.

ENG - Designed to give the motorcycle the incisive look typical of the most prized café racers, the mirror with handlebar mount is the ideal solu-
tion. The Class Retro combines this philosophy with ageless styling. Uncompromising design, the large reflective area - in line with EU homologa-
tion standards - gives an excellent view, and it also features adjustment system and no-glare glass.
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PART NUMBER

BS144

ITA — Studiato per chi vuole conferire alla propria moto un carattere pit incisivo, tipico delle cafe racer pil ricercate e non solo, lo specchio con
attacco al manubrio & la soluzione perfetta. Il Class Retro € I'unione di questa filosofia ad una linea senza tempo. Design senza compromessi,
grazie ad un'ampia superficie riflettente in linea con gli standard omologativi europei, garantisce un'ottima visuale in aggiunta al sistema di
regolazione ed al vetro antiabbabliante.

ENG - Designed to give the motorcycle the incisive look typical of the most prized café racers, the mirror with handlebar mount is the ideal solu-
tion. The Class Retro combines this philosophy with ageless styling. Uncompromising design, the large reflective area - in line with EU homologa-
tion standards - gives an excellent view, and it also features adjustment system and no-glare glass.
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PART NUMBER

BS144

Mirror "Class Retro"
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PART NUMBER

BS144

Mirror "Class Retro"
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ITA A — Prima di iniziare il montaggio verificare la
completezza del kit. Il livello di difficolta e il tempo

di montaggio non comprendono lo smontaggio dei
componenti OEM.

ENG A — Before you start mounting the product please
check the completeness of the kit on the part list. The
difficulty level and the time of assemblage shown do not
include the removal of OEM components.

ITA A — Non tutti i nostri prodotti sono omologati per
I'utilizzo nella circolazione stradale nei Paesi ove sia
invece prescritta 'omologazione. La RIZOMA® srl
declina ogni e qualsiasi responsabilita in dipendenza
dell’'uso diverso che ne venga fatto.

ENG A — Some of our products may not be approved for
road circulation in the countries where homologation is
required. Thus RIZOMA® srl declines any responsibility
for a different use of its products.

5-6 mm
\/ LIVELLO DI DIFFICOLTA Facile
DIFFICULTY LEVEL Simple

TEMPO DI MONTAGGIO

TIME OF ASSEMBLAGE 10715 min

ITA A — Prima di iniziare il montaggio verificare la
completezza del kit. Il livello di difficolta e il tempo

di montaggio non comprendono lo smontaggio dei
componenti OEM.

ENG A — Before you start mounting the product please
check the completeness of the kit on the part list. The
difficulty level and the time of assemblage shown do not
include the removal of OEM components.

ITA A — Non tutti i nostri prodotti sono omologati per
I'utilizzo nella circolazione stradale nei Paesi ove sia
invece prescritta I'omologazione. La RIZOMA® srl
declina ogni e qualsiasi responsabilita in dipendenza
dell'uso diverso che ne venga fatto.

ENG A — Some of our products may not be approved for
road circulation in the countries where homologation is
required. Thus RIZOMA® sri declines any responsibility
for a different use of its products.

5-6 mm
\/ LIVELLO DI DIFFICOLTA Facile
DIFFICULTY LEVEL Simple

TEMPO DI MONTAGGIO

TIME OF ASSEMBLAGE 10715 min




MONTAGGIO SPECCHIETTO SU MANUBRIO INSTALL MIRROR ON HANDLEBAR

ITA A —Pulire e sgrassare il foro dell'asta dello spec- Step 1

chietto, la boccola e la parte esterna del manubrio.
ENG A\ — Clean and degrease the mirror shaft hole, the
bushing and the external part of handlebar.

PART NUMBER

BS144

MONTAGGIO SPECCHIETTO SU MANUBRIO INSTALL MIRROR ON HANDLEBAR
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ITA A — Pulire e sgrassare il foro dell'asta dello spec- Step 1

chietto, la boccola e la parte esterna del manubrio.
ENG A\ — Clean and degrease the mirror shaft hole, the
bushing and the exteral part of handlebar.
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PART NUMBER

BS144

MONTAGGIO SPECCHIETTO CON TERMINALE MANUBRIO INSTALL MIRROR WITH HANDLEBAR CAP

Mirror "Class Retro"
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PART NUMBER

BS144

ITA A — Per il montaggio del terminale manubrio
RIZOMA , con questo modello di moto, utilizzare la
rondella dentellata (1), gli expander rigidi (2) e le viti

ad alta resistenza (scegliere la vite corretta rispetto al
manubrio) forniti a corredo sostituendoli come indicato ai
componentio in gomma e distanziali (a).

A Usare dal kit terminale la rondella (C), il bilanciere
manubrio (D) e la boccola conica (E).

ENG A — For the mounting the handlebar RIZOMA, with
this model of mirror, use the external teeth washer (1),
the rigid expander (2) and the high resistance screw (the
correct one respect at own handlebar) furnished in the kit
replacing as indicated to the components in rubber and
spacers ().

A\ From the RIZOMA handlebar cap use: the washer (C),
the balancer handlebar (D) and the spacer (E).

MONTAGGIO SPECCHIETTO CON TERMINALE MANUBRIO INSTALL MIRROR WITH HANDLEBAR CAP

Mirror "Class Retro"
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ITA A — Per il montaggio del terminale manubrio
RIZOMA , con questo modello di moto, utilizzare la
rondella dentellata (1), gli expander rigidi (2) e le viti

ad alta resistenza (scegliere la vite corretta rispetto al
manubrio) forniti a corredo sostituendoli come indicato ai
componentio in gomma e distanziali (a).

A\ Usare dal kit terminale la rondella (C), il bilanciere
manubrio (D) e la boccola conica (E).

ENG A\ — For the mounting the handlebar RIZOMA, with
this model of mirror, use the external teeth washer (1),
the rigid expander (2) and the high resistance screw (the
correct one respect at own handlebar) furnished in the kit
replacing as indicated to the components in rubber and
spacers ().

A\ From the RIZOMA handlebar cap use: the washer (C),
the balancer handlebar (D) and the spacer (E).



PULIZIA TERMINALE MANUBRIO E FORO ASTA SPECCHIETTO CLEAN HANDLEBAR CAP AND MIRROR SHAFT HOLE PART NUMBER

BS144
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ITA A —Pulire e sgrassare il foro dell'asta specchietto, la parte esterna della boccola e del terminale manubrio.
ENG A — Clean and degrease the mirror shaft hole, the external part of the bushing and the handlebar cap.

PULIZIA TERMINALE MANUBRIO E FORO ASTA SPECCHIETTO CLEAN HANDLEBAR CAP AND MIRROR SHAFT HOLE PART NUMBER

BS144
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ITA A —Pulire e sgrassare il foro dell'asta specchietto, la parte esterna della boccola e del terminale manubrio.
ENG A\ — Clean and degrease the mirror shaft hole, the external part of the bushing and the handlebar cap.




PART NUMBER

BS144

SERRAGGIO DELLE VITI TIGHTENING THE SCREWS

Mirror "Class Retro"
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Step 4 ITA A — Lubrificare con del grasso la filettatura e il sotto

testa delle viti.
ENG A — Lubricate with grease the threads and the
under head of screws.

PART NUMBER

BS144

SERRAGGIO DELLE VITI TIGHTENING THE SCREWS

Mirror "Class Retro"
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Step 4 ITA A - Lubrificare con del grasso la filettatura e il sotto

testa delle viti.
ENG A\ — Lubricate with grease the threads and the
under head of screws.




MONTAGGIO TAPPO INSTALL CAP

PART NUMBER

BS144

MONTAGGIO TAPPO INSTALL CAP
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BS144
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ITA - RIZOMA si riserva il diritto, a sua esclusiva discrezione, di apportare modifiche al prodotto e a queste informazioni
in qualsiasi momento e senza preavviso.

Anche se molti cataloghi e pubblicita rappresentano piloti impegnati in guida estrema o stunt, questa attivita ¢ estre-
mamente pericolosa, aumenta il rischio d’incidente e aumenta la gravita di qualsiasi lesione. L'azione descritta viene
effettuata da professionisti sotto stretto controllo delle condizioni di guida.

Solo voi sapete i limiti della vostra abilita di guida e solo voi potete controllare le vostre condizioni di guida. Da e in
considerazione del suo acquisto e uso del prodotto RIZOMA, I'utente espressamente riconosce e concorda che, in caso
di qualsiasi rivendicazione derivante dall'uso di questo prodotto RIZOMA, se tale rivendicazione si basa in contratto,
garanzia, illecito civile (lesioni personali 0 morte colposa) o in altro modo, si applicano le leggi della Repubblica d'ltalia e
la giurisdizione e sede per tale azione deve essere il tribunale di Busto Arsizio (VA), Italia.

Tutti i piloti dovrebbero frequentare un corso formale prima della guida su strada. In alcuni Stati una scuola di guida &
necessaria per ottenere un‘abilitazione per la guida della moto.

Indossare sempre un casco da motociclista correttamente allacciato, e (RIZOMA raccomanda sempre un modello
integrale), che sia stato certificato ANSI, SNELL, CE o qualsiasi altra autorita competente, e qualsiasi altro dispositivo di
sicurezza adeguato al vostro stile di guida, come guanti, stivali e tuta.

Assicurarsi di leggere e seguire attentamente tutte le istruzioni e le avvertenze fornite con la vostra moto, cosi come la
indicazioni che accompagnato ogni altro componente installato sulla vostra moto.

Assicurarsi che i pneumatici siano gonfiati alla giusta pressione e che non vi siano danni di sorta nel battistrada o sui
fianchi del pneumatico.

ITA - RIZOMA si riserva il diritto, a sua esclusiva discrezione, di apportare modifiche al prodotto e a queste informazioni
in qualsiasi momento e senza preavviso.

Anche se molti cataloghi e pubblicita rappresentano piloti impegnati in guida estrema o stunt, questa attivita e estre-
mamente pericolosa, aumenta il rischio d'incidente e aumenta la gravita di qualsiasi lesione. L'azione descritta viene
effettuata da professionisti sotto stretto controllo delle condizioni di guida.

Solo voi sapete i limiti della vostra abilita di guida e solo voi potete controllare le vostre condizioni di guida. Da e in
considerazione del suo acquisto e uso del prodotto RIZOMA, I'utente espressamente riconosce e concorda che, in caso
di qualsiasi rivendicazione derivante dall'uso di questo prodotto RIZOMA, se tale rivendicazione si basa in contratto,
garanzia, illecito civile (lesioni personali 0 morte colposa) o in altro modo, si applicano le leggi della Repubblica d'ltalia e
la giurisdizione e sede per tale azione deve essere il tribunale di Busto Arsizio (VA), Italia.

Tutti i piloti dovrebbero frequentare un corso formale prima della guida su strada. In alcuni Stati una scuola di guida &
necessaria per ottenere un‘abilitazione per la guida della moto.

Indossare sempre un casco da motociclista correttamente allacciato, e (RIZOMA raccomanda sempre un modello
integrale), che sia stato certificato ANSI, SNELL, CE o qualsiasi altra autorita competente, e qualsiasi altro dispositivo di
sicurezza adeguato al vostro stile di guida, come guanti, stivali e tuta.

Assicurarsi di leggere e seguire attentamente tutte le istruzioni e le avvertenze fornite con la vostra moto, cosi come la
indicazioni che accompagnato ogni altro componente installato sulla vostra moto.

Assicurarsi che i pneumatici siano gonfiati alla giusta pressione e che non vi siano danni di sorta nel battistrada o sui
fianchi del pneumatico.
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Warnings

ENG - RIZOMA reserves the right, in its sole discretion, to make changes to the product and this information at any time
and without prior notice. Although many catalogs and advertisements depict riders engaged in extreme or stunt riding,
this activity is extremely dangerous, increases the risk of an accident, and increases the severity of any injury.

The action depicted is performed by professionals under strictly controlled riding conditions.

Only you know the limits of your riding ability and only you can control the conditions under which you ride. By and in
consideration for his/her purchase and use of the RIZOMA product, the user expressly recognizes and agrees that in the
event of any claim arising out of the use of this RIZOMA product, whether such claim is based in contract, warranty, tort
(personal injury or wrongful death) or otherwise, the laws of the Republic of Italy shall apply and jurisdiction and venue
for any such action shall be in the Courts of Busto Arsizio, Italy.

All riders are strongly urged to take a motorcycle rider safety clinic. Always wear a properly fitted and fastened
motorcycle helmet (RIZOMA recommends a full face helmet), that has been approved by ANSI, SNELL, CE, or any other
relevant authority, and any other safety equipment necessary for your riding style, such as full finger gloves, boots, and
body armor.

Be sure to read and follow all the instructions and warnings that originally accompanied your motorcycle, as well as the
literature that accompanied any other component parts installed on your motorcycle.

Be sure that your tires are inflated to the correct pressure and that there is no damage whatsoever in the tread or
sidewall of the tire.

ENG - RIZOMA reserves the right, in its sole discretion, to make changes to the product and this information at any time
and without prior notice. Although many catalogs and advertisements depict riders engaged in extreme or stunt riding,
this activity is extremely dangerous, increases the risk of an accident, and increases the severity of any injury.

The action depicted is performed by professionals under strictly controlled riding conditions.

Only you know the limits of your riding ability and only you can control the conditions under which you ride. By and in
consideration for his/her purchase and use of the RIZOMA product, the user expressly recognizes and agrees that in the
event of any claim arising out of the use of this RIZOMA product, whether such claim is based in contract, warranty, tort
(personal injury or wrongful death) or otherwise, the laws of the Republic of Italy shall apply and jurisdiction and venue
for any such action shall be in the Courts of Busto Arsizio, Italy.

All riders are strongly urged to take a motorcycle rider safety clinic. Always wear a properly fitted and fastened
motorcycle helmet (RIZOMA recommends a full face helmet), that has been approved by ANSI, SNELL, CE, or any other
relevant authority, and any other safety equipment necessary for your riding style, such as full finger gloves, boots, and
body armor.

Be sure to read and follow all the instructions and warnings that originally accompanied your motorcycle, as well as the
literature that accompanied any other component parts installed on your motorcycle.

Be sure that your tires are inflated to the correct pressure and that there is no damage whatsoever in the tread or
sidewall of the tire.











