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il Hinweise zur Kombinierbarkeit mit weiteren Anderungen
TEILEGUTACHTEN I Verwendungsbereich o — st zuldssig
Die sind fur afle mit folgenden Gegen die mit anderen bestehen
Nr.374-0001-02-FBKA nach § 25 StVZO Erl. 1 Teil 1 mit Br unter der Hinweise Keine Bedenken, sofern de Aufiagen und Hinweiss in den entsprechenden Gutachien beach-
Nachtrag 1 und Auflagen (s. IV.) geeignet. s tet werden
dber die bei Ein- oder Anbau Weitere Kombinierbarkeiten miissen im Einzelfall bei der Anbauabnahme berprift werden.
von Teilen gemaR § 19 Abs. 3 Nr 4 Sz0 Eahrzeugart o MM@
Zwei- und D sowie leichte . 26.;39..;49.. V.  Hinweise und Auflagen
fur das Teil / Flexible Austausch- Bremsleitungen Personenkraftwagen 0101 0102 :

den Anderungsumfang Flexible Hydraulikleitung mit Edelstahidraht oder

9

bzw. Carbonfaserumflechtung

Stahlflex / Keviarflex / Carbotech
FREN TUBO

Via della Bastia 29

40033 Casalecchio di Reno (BO) Italien
0. Hinweise fiir den Fahrzeughalter

vom Typ
des Herstellers

und der A

Durch die vorgenommene Anderung erlischt die Betriebserlaubnis des Fahrzeuges, wenn

nicht unverziiglich die gemaR StVZO § 19 Abs. 3 vorgeschriebene Anderungsabnahme

durchgefiihrt und bestatigt wird oder festgelegte Auflagen nicht eingehalten werden!

Nach der Durchfihrung der technischen Anderung ist das Fahrzeug unter Vorlage des vorlie-

genden T einem amtlich oder Pri-

fer einer Technischen Prifstelle oder einem Priifingenieur einer amtlich anerkannten Uberwa-
i und der i

nahme vorzufiihren.

Einhaltung von Hinweisen und Auflagen:

Die unter lll. und IV. aufgefiihrten Hinweise und Auflagen sind dabei zu beachten.

Mitfiihren von Dokumenten:

Nach der durchgefiihrten Abnahme ist der Nachwels mn der Bestéitigung tber die Anderungs-

abnahme mit den f Personen auf Verlangen
vorzuzeigen; dies entfallt nach erfolgter Eenchngung der Fahrzeugpapiere.

Berichtigung der Fahrzeugpapiere:

Der Austausch der flexiblen Leitungen in PKW mit serienmaRigen ABS wird als unkritisch er-
achtet, da hier die flexiblen Leitungen nur einen geringen Anteil des gesamten Bremssystems
ausmachen.

Der Einsatz bei Kraftradern mit ABS ist nur fiir das BMW ABS - System I freigegeben.
(serienmaRig verbaut in K - Modelle ab 10.91, Boxer - Modelle ab 10.92)

. Beschreibung der Teile

Flexible Austauschbremsleitungen

Typ . Stahliflex / Kevlarflex / Carbotech
Ausfihrungen : Brems|euungen verschiedener Lange mit unisbar ver-
A mit ressten die direkt oder durch
B: mit Fittings in
C: mit Carbonumflechtung eingebaut werden kénnen.
Handelsbezeichnung : FREN TUBO
Kennzeichnung : FREN TUBO
Art : In Presshilse eingepragt
T i D Werkstoff
Schlauch & innen D18 PTFE (Teflon)
Umflechtung Ausf. A © 7,5 mm ® auBen Edelstahidraht
Umilechtung Ausf. B 17,5 mm @ auken Kevlargam

Umflechtung Ausf. C
Ummantelung
Anschlussfittinge

Carbon- Textilfaser
Kunststoffschlauch
Aluminium eloxiert

* 6,5 mm @ auRen
siehe Anlage 6.1

Auflagen fir den Hersteller:
Jedes Teil muB eine eindeutige Kennzeichnung haben.

Hinweise und Auflagen zum Anbau:

Die Austauschbremsleitungen werden an Stelle der flexiblen

an den originalen nach (] angebaut.

Es sind die i zur an das zu ver-
wenden.

Hinweise und Auflagen fiir di

— Der fachgerechte Anbau und die Verlegung miissen tberpriift werden.

- Die Leitungen drfen nicht verdrillt eingebaut werden.

- Ein ausreichender Abstand zu moglichen Scheuerstellen muf in allen Lenk- und Ein-
federungszustanden gewahrleistet werden bzw. muf die Leitung durch mitgelieferte
spiralférmige Ummantelungen geschitzt werden.

- missen einen von 35mm haben.

Bei der Verlegung sollen die originalen Befestigungen genutzt werden, gegebenenr

falls missen zur sicheren g en.
_ An den Befestigungen und Durchfuhrungen massen die Leitungen durch il
fen geschitzt werden.

Die Leitungen massen in allen Lenk- und Einfederungszustanden spannungs- und
knickirei verlegt werden
- Eine der st

Hinweise und Auflagen fiir den F:

Eine i der F

Sie ist der zustandigen Zulassungsbehérde bei deren néchster Befassung mit den Fahrzeug-
papieren durch den Fahrzeughalter zu melden.

Die Austauschbremsschlauchleitung wurde nach der FMVSS 106 (Federal Motor Vehicle Sa-
fety Standard) der National nghway Traffic Safety Administration, DOT - § 571. 106 gepruft
wurden an einem Kraftrad in \

unter folgenden

mit sonst

'

Bremsverhalten in Anlehnung an § 41 StVZO, ECE-R 78.02 und 93/14/EWG in
Verbindung mit dem BMW ABS-System |l fiir Kraftrader
Di i v

- Einschwingdauer der Regelung
— Dosierbarkeit

auf i
- Bremsverhalten beim Ubergang zwischen unterschiedlichen Fahrbahnreibwerten

Die geanderten Bremsanlagen entsprechen auch nach dem Einbau der 0.g. Bremsleitungen
den geltenden Vorschriften nach § 41 StVZO, ECE 78,02 sowie der 93/14/EWG.

Die Testfahrzeuge waren bel allen Bremsmessungen stabil.

Die Dosierbarkeit der Bremsen ist gewahrleistet.

Die Messungen ergaben kein kritisches Blockieren der Rader.

Die Druckregelfrequenz wurde durch den Umbau nicht negativ beeinflufit.

Die Einschwingdauer der Regelung beim Ubergang in unterschiediiche Fahrbahnreibwerte
bzw. F entspricht der der

Bei allen Tests wurden keine Resonanzschwingungen der ABS-Regelung festgestellt.

Es wurden keine in der ABS- D ind in
den Radgeschwindigkeiten festgestellt.
Der Hersteller prift gemaR seines Qualif die
gen und dokumentiert dies entsprechend.
den F der FMVSS 106 und somit auch den Be-

Die
stimmungen der StvZO.

VL. Anlagen

6.1 Produktubersicht

(10 Seiten)
6.2 Montageanleitung

VI SchluRbescheinigung

Es wird daf dle im
derung und der ten und el

diesem Teilegutachten genannten Hinweise / Auflagen insoweit den Vorschriften der szvzo m
der heute giiltigen Fassung entsprechen.

Fahrzeuge nach der An-

Der Hersteller hat den Nachweis erbracht, dal er ein Qualitatssicherungssystem geman Anla-
ge XIX, Abschnitt 2 StVZO unterhalt.

TUV Management Service Zert.-Nr. 50 100 0789

Das Teilegutachten umfalt die Blétter 1 — 5 einschiieBlich der unter VI. aufgefiihrten Anlagen
und darf nur im vollen Wortlaut vervielfaltigt und weitergegeben werden

Das Teilegutachten verliert seine Glltigkeit bei technischen Anderungen am Fahrzeugteil oder

wenn vorgenommene Anderungen an dem beschriebenen Fahrzeugtyp die Verwendung des
Teiles beeinflussen sowie bei Anderung der gesetzlichen Grundiagen.

Garching, den 17.03.2003

Dipl-Ing. (FH| M,

Akkreditiert unter DAR-Registriernummer KBA-P-10001-95
von der it des Kraftfahrt-

Akkreditiert unter DAR-Registriernummer KBA-P-10001-95
von der i des Kraftfahr lik D

% Edelstahl

Die i der F jere (F und aubni Si"gefz'"k' (nur Ausf. A Folgendes Beispiel fiir die Eintragung wird vorgeschlagen:

nach § 18 Abs. 5 SIVZO oder Anhang durch die 5 und B

ist durch den der gung in der Bestétigung. der ordnung i‘\"esfs‘zg VZ’E"""“‘ (nur Ziffer [Eintragung ]

gemaken Anderung zu beantragen. N usf. A und B) 33 M. Austauschbremsleitungen FREN TUBO Typ Stahlflex , Kevlarflex bzw.

Presshilse : 3 Edelstahl Carbotech™*
Weitere sind der der Anderung zu
Akkreditiert unter DAR-Registriemummer KBA-P-10001-95 Akkreditiert unter DAR»RagTsfiemummar KBA-P-10001-95 Akkreditiert unter DAR-Registriernummer KBA-P-10001-95
von der i des Krattfahi von der des Krafifah von der i des Krafifah
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V. Prifgrundiagen und Priifergebnisse

DIESES
PRUFGUTACHEN
IST NUR MIT
ROTER
SCHRIFT
GULTIG

FREN TUBO




