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(1IT) LEGENDA SEGNALI DI PERICOLO, OBBLIGO, DIVIETO
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HINWEISENDEN SIGNALE (DA) FORKLARING TIL ADVARSELS- PABUDS- OG FORBUDSSKILTE (NL) LEGENDE GEVAAR-,
GEBODS-, VERBODSTEKENS (SV) TECKENFORKLARING FOR SKYLTAR FOR FARA, OBLIGATORISKT OCH FORBJUDET
(FI) SUURIMMAT VAARAT, PAKOLLISET JA KIELTOMERKINANNOT (ET) OHUMARGID, KOHUSTAVAD JA KEELAVAD MARGID
(LV) RISKA APZIMEJUMS, PAVELOSAS UN AIZLIEDZOSAS ZIMESCION
(LT)PAVOJAUS, BUTINY ITDRAUDZIAMUJL)ZENKLLJ PAAISKINIMAS (PL)LEGENDASYMBOLIWSKAZUJACYCHNIEBEZPIECZENSTWO,
OBOWIAZEK, ZAKAZ (SK) KLUC K STITKOM O NEBEZPECENSTVE, NARIADENIACH AZAKAZOCH (HU) MAGYARAZAT VESZELY
JELZESEK, KOTELEZO ES TILTOTT TENNIVALOK (RU) JIEFEHLA CUTHAJIOB OMACHOCTW, OBA3AHHOCTEW, 3AMPETA

PERICOLO GENERICO * GENERAL DANGER *+ RISQUE GENERAL * PELIGRO GENERAL « PERIGO GENERICO « FENIKOZ
KINAYNOZ * ALLGEMEINE GEFAHR * GENEREL RISIKO * ALGEMEEN GEVAAR * ALLMAN FARA * YLEINEN VAARA « ULDINE OHT
« VISPAREJIE RISKI  BENDRI PAVOJAI - OGOLNE NIEBEZPIECZENSTWO + VSEOBECNE NEBEZPECENSTVO « ALTALANOS
VESZELY - OBLLUAA OMNACHOCTb

PERICOLO SHOCK ELETTRICO » DANGER OF ELECTRIC SHOCK * RISQUE : CHOC ELECTRIQUE  PELIGRO DE DESCARGA
ELECTRICA « PERIGO DE CHOQUE ELECTRICO « KINAYNOX HAEKTPOIMAH=IA% « STROMSCHLAGGEFAHR + RISIKO FOR
ELEKTRISK ST@D + GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOK « FARAFOR ELCHOCK *« SAHKOISKUN VAARA « ELEKTRILOOGI OHT
+ ELEKTROSOKARISKS « ELEKTROS SOKO PAVOJUS « NIEBEZPIECZENSTWO PORAZENIA PRADEM « NEBEZPECENSTVO
ZASAHU ELEKTRICKYM PRUDOM + ARAMUTES VESZELYE + ONACHOCTb 3JIEKTPUYECKOIO MOPAXEHWS

PERICOLO DI ESPLOSIONE « DANGER OF EXPLOSION * RISQUE D’EXPLOSION « PELIGRO DE EXPLOSION + PERIGO DE
EXPLOSAO « KINAYNOZ EKPH=HZ+ EXPLOSIONSGEFAHR * EKSPLOSIONSFARE * EXPLOSIEGEVAAR « EXPLOSIONSFARA
+ RAJAHDYSVAARA PLAHVATUSOHT * EKSPLOZIJAS RISKS * SPROGIMO PAVOJUS « NIEBEZPIECZENSTWO WYBUCHU -
NEBEZPECENSTVO VYBUCHU « ROBBANASI VESZELY « ONACHOCTb B3PbIBA

PERICOLO SCHIACCIAMENTO MANO DA INGRANAGGI « DANGER OF CRUSHING HANDS IN GEARS - RISQUE:
ECRASEMENT DE LA MAIN PAR LES ENGRENAGES - PELIGRO DE APLASTAMIENTO MANO POR ENGRANAJES « PERIGO
DE ESMAGAMENTO DAS MAO EM ENGRENAGENS + KINAYNOZ ZYNOAIWYHZ XEPION >TA FTPANAZIA « QUETSCHGEFAHR
DER HANDE DURCH ZAHNRADER + RISIKO FOR KNUSNING AF HANDER | GEARENE « GEVAAR VOOR VERPLETTERING
HAND IN RADARWERK + FARA FOR ATT KLAMMA HANDERNA | KUGGHJULEN « VAARA KASIEN RUHJOUTUMISESTA
HAMMASRATTAISSA « ETTEVAATUST, ARA JATA KASI LIIKUVATE OSADE VAHELE - RISKS SASPIEST ROKAS IEKARTA -
RANKY SUSIZEIDIMO KRUMPLIARACIUOSE PAVOJUS « NIEBEZPIECZENSTWO ZGNIECENIA RAK PRZEZ RZEKLADNIE
ZEBATE « NEBEZPECENSTVO ROZDRVENIA RUK V PREVODOCH « FIGYELEM! VIGYAZNI A KEZRE A FOGASKEREKNEL! «
OMACHOCTb PA3[ABIIMBAHNA PYK LUECTEPHAMU

OBBLIGO USARE MASCHERA PROTETTIVA « PROTEPROTECTIVE MASKS MUST BE WORN « OBLIGATION: UTILISER LE
MASQUE DE PROTECTION « OBLIGACION DE UTILIZAR MASCARILLA DE PROTECCION * OBRIGAGAO DE USAR MASCARA
DE PROTECGAO « ®OPATE MPOXTATEYTIKES MAZKEZ « SCHUTZMASKENPFLICHT * DER SKAL BARES ANSIGTSMASKE
+ GEBRUIK BESCHERMEND MASKER VERPLICHT + SKYDDSMASK SKA BARAS « KAYTA SUOJANAAMAREITA « TULEB
KANDA KAITSEMASKE + JAIZMANTO AIZSARGMASKAS « DEVEKITE APSAUGINE KAUKE « OBOWIAZEK STOSOWANIA
MASKI OCHRONNEJ + MUSITE NOSIT OCHRANNE MASKY + A VEDOMASZK HASZNALATA KOTELEZO+ OBA3AHHOCTb
NCMNONb30BATb 3ALINTHYIO MACKY

OBBLIGO INDOSSARE GUANTI PROTETTIVI « PROTECTIVE GLOVES MUST BE WORN ¢« OBLIGATION: METTRE DES
GANTS DE PROTECTION « OBLIGACION DE UTILIZAR GUANTES PROTECTIVOS « OBRIGACAO DE USAR LUVAS DE
PROTECCAOQ * ®OPATE MPOXTATEYTIKATANTIA « SCHUTZHELM- UND SCHUTZHANDSCHUHPFLICHT » DER SKAL B/ERES
SIKKERHEDSHANDSKER + GEBRUIK BESCHERMENDE HANDSCHOENEN VERPLICHT + SKYDDSHANDSKAR SKA BARAS
+ KAYTA SUOJAKASINEITA « TULEB KANDA KAITSEKINDAID + JAIZMANTO AIZSARGCIMDI « DEVEKITE APSAUGINES
PIRSTINES + OBOWIAZEK NALOZENIA REKAWIC OCHRONNYCH * MUSITE NOSIT OCHRANNE RUKAVICE « AVEDOKESZTYU
HASZNALATA KOTELEZO « OBA3AHHOCTbL MCMOMNb30BATL 3ALUMUTHBIE MEPYATKN
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m_] Manuale istruzione

Caricabatterie automatico

Generalita’ e avvertenze
Prima di effettuare la carica, leggi attentamente il contenuto di
questo manuale. Leggi le istruzioni della batteria e del veicolo
che la utilizza.
L'apparecchio non & destinato a persone (inclusi bambini) con
capacita mentali, fisiche o sensoriali ridotte, fatti salvi i casi in
cui tali persone abbiano ricevuto assistenza o formazione per
'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro
sicurezza.
Adottate le dovute precauzioni per evitare che i bambini giochino
con I'apparecchio.

W Assicurati che la presa d’alimentazione a cui colleghi il
caricabatterie sia protetta dai dispositivi di sicurezza (fusibili
od interruttore automatico).

m Non usare il caricabatterie con i cavi danneggiati, se ha
ricevuto colpi, se &€ caduto oppure se € stato danneggiato.

m Non smontare il carica batterie ma portarlo ad un centro
d'assistenza qualificato.

m |l cavo di alimentazione deve essere sostituito da personale
qualificato.

A ATTENZIONE GAS ESPLOSIVI!

W La batteria genera del gas esplosivo (idrogeno) durante il
normale funzionamento ed in quantita maggiore durante la
ricarica.

m Evita la formazione di fiamme o scintille.

W || caricabatterie stesso puo creare scintille. Assicurati che i
morsetti non possano sganciarsi dai poli della batteria.

W Assicurati che la spina sia disinserita dalla presa prima di
collegare o scollegare i morsetti.

m Non fare mai toccare i morsetti fra di loro.

m Prevedi un’adeguata ventilazione durante la carica.

m Se il tipo di batteria lo permette, rimuovi i tappi e controlla il
livello dell’elettrolito. Aggiungi acqua distillata se necessario.
Verificare che il livello del liquido elettrolito contenuto nella
batteria superi gli elementi di 5/10 millimetri.

B Carica la batteria con i tappi delle celle inseriti al loro posto. Molte
batterie hanno dei tappi antifiamma Metti un pezzo di stoffa
bagnato sui tappi delle batterie che non sono antifiamma.

B Per le batterie senza manutenzione leggi attentamente le
istruzioni di ricarica del costruttore.

m Non aprire i tappi delle batterie senza manutenzione.

| Alcune batterie senza manutenzione hanno un indicatore
dello stato. Se indica che il livello dell’acido € troppo basso
la batteria deve essere sostituita. Non tentare la ricarica.

m Non caricare batterie gelate perché potrebbero esplodere.

m Non tentare di caricare batterie non ricaricabili o batterie
diverse da quelle previste.

B Indossa occhiali di sicurezza con protezione ai lati degli occhi,
guanti anti acido e vestiti che ti proteggano dall’acido.

m Non tenere mai il viso vicino alla batteria.

| Colloca il caricabatterie il piti lontano possibile dalla batteria.

m Non fare cadere acido sul caricabatterie, sui cavi e sui
morsetti.

A Avvertenze supplementari

m Non collocare il caricabatterie su superfici infiammabili.

® Non mettere il caricabatterie ed i suoi cavi nellacqua o su
superfici bagnate.

B Posiziona il caricabatterie in maniera che sia adeguatamente
ventilato: non coprirlo con altri oggetti; non racchiuderlo in
contenitori o scaffali.

A Avvertenze per batterie nei veicoli

| Stai lontano dagli organi in movimento quali ventole, cinghie
di trasmissione, pulegge.

m Stai lontano dalle parti calde, quali motore e sistema di
raffreddamento, per evitare ustioni.

Descrizione caricabatterie

Il caricabatterie automatico a tecnologia inverter switching &
adatto alla carica delle batterie al piombo di differenti tipologie: ad
elettrolita libero con e senza manutenzione (MF), GEL, AGM.

Fai riferimento alle indicazioni del fabbricante delle batterie
in merito alla ricarica.

Comandi e segnalazioni Fig.1

A) Spia di errore: polarita invertita

B) Spia di carica in corso (batteria scarica)

C) Spia di controllo stato di carica (batteria carica)

Dati tecnici

Alimentazione 230 Volt 50/60 Hz

Corrente diricarica 0,8 Amp Max

Tensione diricarica 12 Volt

Ciclo di carica IUoUp con 3 fasi a commutazione
automatica

Capacita nominale di riferimento 1,2 - 35 Ah

Collegamento del caricabatterie

» Verifica che la tensione della batteria corrisponda alla tensione
di carica del caricabatterie.

» Assicurati che la spina non sia inserita nella presa.

» Collega il morsetto rosso (+) al polo positivo ed il morsetto
nero (-) al polo negativo della batteria.

La Spia “A” si accende se hai collegato i morsetti alla batteria
con la polarita invertita. Modifica il collegamento.

» Inserisci la spina nella presa per iniziare la carica.
» Per interrompere la carica scollega la spina dalla presa di
corrente e solo dopo i morsetti dalla batteria.

® Se, dopo aver inserito la spina, non si accende la spia “B” o
“C” significa che non arriva alimentazione al caricabatterie
oppure che il collegamento con la batteria non & corretto.
Controlla la presa di rete e verifica i morsetti.

@ Se le spie “B” e “C” si accendono alternativamente con
una cadenza rapida e per un tempo prolungato € possibile
che la batteria non riceva pit la carica (piastre solfatate). Se
si accendono continuamente con una cadenza di 10 / 20
secondi significa che la batteria non tiene la carica (elevata
autoscarica).

A Avvertenze per batterie nei veicoli

m Non collegare mai entrambi i morsetti del caricabatterie
direttamente ai poli della batteria. Collega sempre il primo
morsetto alla batteria ed il secondo morsetto ad una parte
di grosso spessore della carrozzeria o del motore lontano
dalla batteria, dal tappo del serbatoio e dalle condutture del
carburante. In questo modo se scocca una scintilla non &
pericoloso. Solo dopo collega il carica batteria alla rete di
alimentazione.



W Per interrompere la carica scollega nell'ordine: la spina dalla
presa di corrente, il morsetto collegato alla carrozzeria del
veicolo ed per ultimo quello collegato alla batteria.

| Descrizione del programma di carica |
Carica a 14,4 Volt - 0,8 Amp

Adatta per le batterie di capacita compresa tra 1,2 - 35Ah: es.
motocicli.

La carica segue un ciclo lUoUp con 3 fasi a commutazione
automatica. Fig.2

FASE 1

Carica con la corrente massima fino a portare la tensione della
batteria soprai 14,4V (spia “B” accesa). In questa fase la batteria
viene portata a circa 80% della sua carica.

FASE 2

Carica a tensione costante fino a che la corrente erogata
raggiunge il valore di 0,4A (spia “B” accesa).

Se la carica dura pit di 18 ore il caricabatterie passa alla fase
successiva per evitare di danneggiare batterie difettose.

FASE 3

Fine della carica e passaggio allo stato di controllo della batteria
(spia “C” accesa). Una volta che la batteria & stata caricata, il
caricabatterie controlla la tensione della batteria. Se la tensione
scende sotto i 12,8V, passa alla fase 1.

@ Il caricabatterie puo essere tenuto collegato per diversi mesi.
Se dovesse venire meno I'alimentazione, al suo ripristino

riprende automaticamente la carica prescelta. Non lasciare

la batteria incustodita per lunghi periodi.

Il caricabatterie non € in grado di iniziare la carica se una

batteria da 12V eroga una tensione inferiore a 6V (batteria

estremamente scarica).

®

Protezione termica

Il caricabatterie & dotato di un protettore termico che riduce
gradualmente la corrente erogata, quando la temperatura interna
raggiunge valori troppo elevati.

Smaltimento

Awviare ad un riciclaggio rispettoso del’ambiente gli imballaggi,
i prodotti e gli accessori dismessi.

Solo per i Paesi della CE:

Non gettare i prodotti dismessi fra i rifiuti domestici !
Conformemente alle prescrizioni della direttiva 2002/96/CE sui
rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)
ed all'attuazione del recepimento nel diritto nazionale, i prodotti
diventati inservibili devono essere raccolti separatamente ed
inviati ad una riutilizzazione ecologica.

M Instruction manual

Automatic battery charger

Overview and warnings

Carefully read this manual, and both the instructions provided
with the battery and the vehicle in which it will be used before
charging.

This appliance is not intended for use by persons (including
children) with reduced physical, sensory or mental capabilities,
or lack of experience and knowledge, unless they have been

3

given supervision or instruction concerning use of the appliance
by a person responsible for their safety.

Children should be supervised to ensure that they do not play
with the appliance.

/N

m Make sure that the power supply socket to which the battery
charger is connected is protected by safety devices (fuses or
automatic circuit breaker).

m Never use the battery charger with damaged cables or
whenever the charger has been subjected to impact or
damaged.

m Never dismantle the battery charger: take it to an authorized
service centre.

| Supply cable must be replaced by qualified people.

A WARNING: EXPLOSIVE GAS!

| Batteries generate explosive gas (hydrogen) during normal
operation and even greater quantities during recharging.

W Avoid creating flames or sparks.

B The battery charger itself can generate sparks. Make sure that
the clamps cannot be accidentally released from the battery’s
poles.

m Make sure that the plug is unplugged from the socket before
connecting or disconnecting the cable clamps.

| Never let the cable clamps touch each other.

m Provide adequate ventilation during charging.

m Whenever permitted by the type of battery, remove the caps
and check the level of the electrolyte in the cells, adding
distilled water if necessary. Make sure that the electrolyte
level is 5-10 mm over the battery’s cells.

m Charge the battery with the electrolyte caps in place. Many
batteries have flame retardant caps. Place a damp cloth over
electrolyte caps that are not flame retardant.

m Carefully read the recharging instructions provided by the
Manufacturer for maintenance -free batteries.

m Never open the electrolyte caps in maintenance-free
batteries.

® Some maintenance-free batteries have level indicators.
Whenever the acid level is indicated as being too low, the
battery must be replaced. Never attempt to recharge such
batteries.

m Never charge frozen batteries that might explode.

m Never attempt to charge batteries that cannot be recharged
or other types than those indicated.

W Always wear safety goggles closed at the sides, acid-proof
safety gloves, and acid-proof clothing.

m Never position your face close to the battery.

m Position the battery charger as far as possible from the
battery

m Never let acid drip onto the battery charger, cables or clamps.

Additional warnings
m Never position the battery charger on flammable surfaces.
m Never place the battery charger and its cables in the water
or on wet surfaces.
m Position the battery charger with adequate ventilation; never
cover it with other objects or close it inside containers or closed
shelves.

A Warnings for batteries in vehicles

m Maintain a safe distance from all moving parts, such as fans,
transmission belts and pulleys.

® Maintain a safe distance from all heated surfaces such as
engines and cooling systems to avoid burns.



Battery charger description

This automatic battery charger with inverter switching technology
is designed to charge different types of lead battery: flooded lead
acid batteries requiring maintenance or maintenance free (MF),
GEL and AGM batteries.

@Res ect the instructions provided by the battery Manufacturer
for recharging.

Control and signal LEDs - Fig. 1

A) Error LED: inverted polarity

B) Charging in process LED: (battery discharged)
C) Charge level LED.: (battery charged)

Technical data

Input 230 Volt 50/60 Hz

Recharging current 0.8 Amp Max

Recharging voltage 12 Volt

Charging cycle IUoUp with 3 automatic switching
phases

Rated reference capacity 1.2-35Ah

Battery charger connection

» Make sure that the voltage of the battery corresponds to the
battery charger’s charging voltage.

» Make sure that the plug is not plugged into the socket.

» Connect the red clamp (+) to the battery’s positive pole and
the black clamp (-) to the battery’s negative pole.

@The “A” LED lights up whenever the clamps have been
connected to the battery with reverse polarity. Invert the
connection.

» Plug the plug into the socket to begin charging.

» In order to interrupt charging, first unplug the plug from the
socket and then disconnect the clamps from the battery.

If the “B” or “C” LED fails to light up after the plug has
been plugged into the socket, this means that no voltage
is reaching the battery charger or that the connection to the
battery is incorrect. Check both the power connection and
the clamps.

If the “B” or “C” LED flash rapidly for prolonged time, this
means that the battery is no longer receiving the charge
(i.e. sulphation has occurred in the plates). If these LEDs
light up in alternation every 10-20 seconds, it means that
battery cannot hold the charge (high self-discharge).

Warnings for batteries in vehicles

m Never connect both battery charger clamps directly to the
poles of the battery. Always connect the first clamp to the
battery and the second clamp to a thick part of the body or
the engine far from the battery, fuel tank cap and fuel line.
In this way, the generation of a spark will not create danger.
Connect the battery charger to the power supply only after
performing the operation above.

| In order to interrupt charging, disconnect the following in
the order below: the plug from the power supply socket, the
clamp connected to the vehicle’s body, and then the clamp
connected directly to the battery .

l Charging program description |

Charging at 14.4 Volt — 0.8 Amp

Suited for batteries with capacity in the range of 1.2 - 35Ah:
e.g. motorcycles.

Charging follows an IlUoUp cycle with 3 phases with automatic
switching. Fig. 2

PHASE 1

Charging with the maximum current until the voltage of the battery
is raised above 14.4V (“B” LED lit up). In this phase, the battery
is brought to around 80% of its charge.

PHASE 2

Charging with constant voltage until the current delivered reaches
a value of 0.4A (“B” LED lit up).

Whenever charging lasts longer than 18 hours, the battery
charger shifts to the next phase in order to avoid damaging
defective batteries.

PHASE 3

End of charging and shift to the battery charge level checking

process (“C” LED lit up). After the battery has been charged,

the battery charger checks the battery’s voltage, and whenever

voltage falls below 12.8V, the battery charger shifts to Phase 1.

@ The battery charger cannot begin charging whenever a 12V
battery delivers a voltage of less than 6V (battery extremely
discharged).

Thermal protection

The battery charger is equipped with thermal protection that
gradually reduces the current delivered whenever the internal
temperature becomes too high.

Disposal

Recycle waste packaging, products and accessories in
compliance with environmental rules.

Only for EC countries:

Do not dispose of waste products with domestic waste!

Comply with the provisions of Directive 2002/96/EC on waste
electric and electronic equipment (WEEE) and the national decree
enforcing this directive by collecting waste material separately and
sending it to environment-friendly recycling facilities.

M Notice d’utilisation

Chargeur de batteries automatique

Généralités et avertissements

Avant de charger les batteries, lisez attentivement le contenu
de ce manuel. Lisez la notice de la batterie et du véhicule
correspondant.

Cet appareil n'est pas destiné a étre utilisé par des personnes
(notamment des enfants) dont les capacités physiques,
sensorielles ou intellectuelles sont réduites, ou par des
personnes manquant d’expérience ou de connaissances, a
moins que celles-ci ne soient sous surveillance ou qu’elles aient
recu des instructions quant a l'utilisation de 'appareil par une
personne responsable de leur sécurité.

Veillez a ce que les enfants ne puissent pas jouer avec I'appareil.

m Vérifiez si la prise d’alimentation a laquelle vous branchez
le chargeur de batteries est protégée par des dispositifs de
sécurité (fusibles ou disjoncteur).

m N'utilisez pas le chargeur de batteries si les cables sont
abimés, s'il a regu un coup ou s'il est endommagé.

m Ne pas démonter le chargeur de batterie mais I'apporter chez
un centre aprés vente autorisé.

B Le cable d'alimentation doit étre remplacé par personnel
qualifié.



ATTENTION GAZ EXPLOSIFS !

W La batterie crée du gaz explosif (hydrogéne) durant le
fonctionnement normal et en quantité supérieure durant le
chargement.

m Evitez la formation de flammes ou d’étincelles.

m Le chargeur de batteries peut créer des étincelles. Vérifiez
si les bornes ne peuvent pas se détacher des poles de la
batterie.

m Vérifiez d’avoir enlevé la fiche de la prise avant de brancher
ou de débrancher les bornes.

m Veillez a ce que les bornes ne se touchent jamais.

m Prévoyez une aération adéquate durant le chargement.

| Si le type de batterie le permet, enlevez les bouchons et
contrélez le niveau de I'électrolyte. Ajoutez de I'eau distillée si
nécessaire. Vérifiez si le niveau du liquide électrolyte contenu
dans la batterie dépasse les éléments de 5/10 millimetres.

W Rechargez la batterie avec les boutons des cellules a leur
place. De nombreuses batteries ont des bouchons ignifuges.
Mettez un morceau de chiffon mouillé sur les bouchons des
batteries si ce n'est pas le cas.

B Pour les batteries sans entretien, lisez attentivement les
indications pour le chargement fournies par le fabricant.

m N’enlevez pas les bouchons des batteries sans entretien.

m Certaines batteries sans entretien ont un indicateur de I'état
de charge. Remplacez la batterie si ce dernier indique que le
niveau de 'acide est trop bas. N'essayez pas de recharger la
batterie.

m Ne rechargez pas les batteries gelées car elles pourraient
exploser.

m N'essayez pas de recharger des batteries non rechargeables
ou des batteries autres que celles prévues.

B Mettez des lunettes qui entourent bien les yeux et endossez
des gants et des vétements qui protégent de I'acide.

m Ne mettez jamais le visage tout pres de la batterie.

W Placez le chargeur de batteries le plus loin possible de la
batterie.

m Ne faites pas tomber de I'acide sur le chargeur de batteries,
sur les cables ni sur les bornes.

Précautions supplémentaires
m Ne mettez pas le chargeur de batteries sur des surfaces
inflammables.
m Ne mettez pas le chargeur de batteries ou les cables dans
I'eau ou sur une surface mouillée.
m Positionnez le chargeur de batteries afin qu'il soit bien aéré:
ne le couvrez pas, ne I'enfermez pas dans un récipient et ne

le mettez pas au milieu d’'une étagére.
Précautions a prendre pour les batteries dans
les véhicules

| Ne restez pas a proximité des organes en mouvement tels
que ventilateurs, courroies de transmission ou poulies.

| Ne restez pas a proximité des parties chaudes telles que
moteur et systéme de refroidissement pour éviter les
brilures.

Description du chargeur

Le chargeur de batteries automatique a technologie inverter
switching est indiqué pour recharger des batteries au plomb
de différents types : a électrolyte libre avec ou sans entretien
(MF), GEL, AGM.

Référez-vous aux indications du fabricant des batteries en
ce qui concerne le chargement

Commandes et signalisations Fig. 1
A) Voyant d’erreur : polarité inversée

B) Voyant de chargement en cours (batterie déchargée)
C) Voyant de controle état de charge (batterie chargée)

Données techniques

Tension d’alimentation 230 Volt 50/60 Hz

Courant de charge 0,8 Amp Max

Tension de charge 12 Volt

Cycle de chargement 1UoUp avec 3 phases a
commutation automatique

Capacité nominale de la batterie 1,2 - 35 Ah

Branchement du chargeur de batteries

» Vérifiez si la tension de la batterie correspond a la tension de
charge du chargeur de batteries.

» Vérifiez si la fiche n’est pas branchée sur la prise.

» Branchez la borne rouge (+) au pdle positif et la borne noire
(-) au pdle négatif de la batterie.

Le voyant “A” s’allume si vous avez branché les bornes
a la batterie avec la polarité inversée. Modifiez alors le
branchement.

» Branchez la fiche sur la prise pour commencer le
chargement.

» Pourinterrompre le chargement, débranchez d’abord la fiche
de la prise de courant et seulement ensuite les bornes de la
batterie.

@ Sile voyant “B” ou “C” ne s’allume pas aprés avoir branché
la fiche, le courant n’arrive pas au chargeur de batteries ou
le branchement a la batterie n’est pas correct. Contrélez la
prise du secteur et vérifiez les bornes.

(D Siles voyants “B” et “C” clignotent tour a tour rapidement
et pendant un certain temps, il se peut que la batterie ne
regoive plus la charge (plaques sulfatées). S'ils s’allument
constamment avec une fréquence de 10/ 20 secondes,
la batterie ne tient pas la charge (elle se décharge toute

seule).
Précautions a prendre pour les batteries dans
les véhicules

® Ne branchez jamais les deux bornes du chargeur de batteries
directement aux poles de la batterie. Branchez toujours la
premiére borne a la batterie et la seconde borne a une partie
trés épaisse de la carrosserie ou du moteur, loin de la batterie,
du bouchon du réservoir et des tuyaux du carburant pour
éviter tout risque en cas d'étincelle. Ne branchez qu’ensuite
le chargeur de batteries au secteur.

m Pour interrompre le chargement, débranchez dans l'ordre: la
fiche de la prise de courant, laborne branchée a la carrosserie
du véhicule et en dernier celle branchée a la batterie.

IDescription du programme de chargementl

Chargement a 14,4 Volt - 0,8 Amp
Indiqué pour batteries ayant une capacité comprise entre 1,2
- 35Ah : ex. motos.

Le chargement suit un cycle lUoUp avec 3 phases a
commutation automatique. Fig. 2

PHASE 1

Chargement avec le courant maximal pour porter la tension de
la batterie au-dela de 14,4V (voyant “B” allumé). Durant cette
phase, la batterie est portée a environ 80% de sa charge.

PHASE 2

Chargement avec une tension constante jusqu’a ce que le
courant fourni atteigne la valeur de 0,4A (voyant “B” allumé).
Sile chargement dure plus de 18 heures, le chargeur de batteries
passe a la phase successive pour éviter d'abimer les batteries
défectueuses.




PHASE 3

Fin du chargement et passage a I'état de controle de la batterie
(voyant “C” allumé). Une fois que la batterie a été rechargée,
le chargeur de batteries en contrdle la tension. Si la tension
descend en dessous de 12,8V, il passe a la phase 1.

@ Le chargeur de batteries peut rester branché pendant
plusieurs mois. En cas de coupure de courant, il reprend
automatiquement le chargement sélectionné lorsque
le courant est rétabli. Ne laissez pas la batterie sans
surveillance pendant une longue période.

@Le chargeur de batteries n’est pas en mesure de
commencer le chargement si une batterie de 12V fournit
une tension inférieure a 6V (batterie fort déchargée).

Protection thermique

Le chargeur de batteries est équipé d'un dispositif de protection
thermique qui réduit graduellement le courant fourni, quand la
température interne atteint des valeurs trop élevées.

Démolition

Les emballages, produits et accessoires a présent inutilisés
doivent étre recyclés dans le respect de I'environnement.
Uniquement pour les Pays membres de la CE:

Ne pas jeter les produits a présent inutilisés parmi les déchets
domestiques !

Conformément aux prescriptions de la directive 2002/96/CE sur
les déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE)
et a la mise en application dans la législation nationale, les
produits a présent inutilisés doivent étre collectés séparément
et envoyés dans un centre de traitement écologique.

M Manual de instrucciones

Cargador de baterias automatico

Generalidades y advertencias

Antes de efectuar la carga, lea detenidamente este manual. Lea
las instrucciones de la bateria y del vehiculo que la utiliza.

Este aparato no debe ser usado por personas (adultos o nifios)
con su capacidad fisica, psiquica o sensorial reducida, ni por
quienes no tengan los conocimientos y la experiencia necesarios,
amenos que sean supervisados o instruidos acerca del uso del
aparato por una persona responsable de su seguridad.

Asegurese de que los nifios no jueguen con este aparato.

m Controle que la toma de alimentacion, a la cual conecte el
cargador de baterias, esté protegida con dispositivos de
seguridad (fusibles o interruptor automatico).

m No utilice el cargador de baterias con los cables averiados,
si ha recibido golpes, si se ha caido, o si esta averiado.

m No hay que desmontar el carga-baterias sino llevarlo a algiin
centro de asistencia técnica calificado.

m El cable de alimentacién debe ser substituido por personal
calificado.

A ATENCION jGASES EXPLOSIVOS!

m Durante el funcionamiento normal la bateria produce gas
explosivo (hidrogeno) y, durante la recarga, produce mayor
cantidad.

® No produzca llamas ni chispas.

® Elmismo cargador de baterias puede crear chispas. Controle
que los bornes no puedan desconectarse de los polos de la
bateria.

m Antes de conectar o desconectar los bornes, compruebe que
la clavija esté desconectada de la toma.

® Nunca haga que los bornes se toquen entre si.

® Durante la carga prevea una ventilacion adecuada.

m Si el tipo de bateria lo permite, quite los tapones y controle el
nivel del electrolito. Ahada agua destilada si fuera necesario.
Controle que el nivel del liquido electrolito de la bateria esté
5/10 milimetros por encima de los elementos.

| Cargue la bateria con los tapones de las celdas puestos
en su lugar. Muchas baterias incorporan tapones ignifugos.
Coloque un pedazo de tejido mojado sobre los tapones de
las baterias que no sean ignifugos.

m Para las baterias sin mantenimiento, lea detenidamente las
instrucciones de recarga del fabricante de la misma bateria.

m No abra los tapones de las baterias sin mantenimiento.

m Algunas baterias sin mantenimiento tienen un indicador de
carga. Si éste indica que el nivel del acido es muy bajo, habra
que sustituir la bateria. No intente recargarla.

m No cargue baterias congeladas porque podrian explotar.

® Nointente cargar baterias que no sean recargables ni baterias
diferentes de aquellas previstas.

m Utilice gafas de seguridad con proteccién en los costados de
los ojos, guantes antiacidos y ropas que protejan del acido.

® Nunca acerque el rostro a la bateria.

m Coloque el cargador de baterias lo mas lejos posible de la
bateria.

® No haga caer acido sobre el cargador de baterias, sobre los
cables, o sobre los bornes.

Otras advertencias

m No coloque el cargador de baterias sobre superficies
inflamables.

m No coloque el cargador de baterias ni sus cables en el agua
o sobre superficies mojadas.

m Coloque el cargador de baterias en una posicién bien
ventilada: no lo cubra con otros objetos; no lo guarde en cajas
ni en estanterias.

A Advertencias para baterias en los vehiculos

B Manténgase lejos de los componentes moviles, tales como
ventiladores, correas de transmision, poleas.

® Manténgase lejos de las piezas calientes (motor y sistema
de refrigeracion) para evitar quemaduras.

Descripcion del cargador de baterias

El cargador de baterias automatico con tecnologia inverter
switching es adecuado para cargar baterias de plomo de
diferentes tipos: con electrolito libre, con y sin mantenimiento
(MF), GEL, AGM.

Para la recarga, consulte las indicaciones dadas por el
fabricante de las baterias.

Mandos y senales Fig.1

A) Indicador luminoso de error: polaridad invertida

B) Indicador luminoso de carga efectuandose (bateria
descargada)

C) Indicador luminoso de control de carga de la bateria (bateria
cargada)

Datos técnicos

230 Voltios 50/60 Hz
0,8 Amperios max.
12 Voltios

Tension de alimentacion
Corriente de carga
Tension de carga



Ciclo de carga IUoUp de 3 etapas
con conmutacién automatica

Capacidad nominal de la bateria 1,2 - 35 Ah

Conexion del cargador de baterias

» Controle que la tension de la bateria corresponda con la
tension de carga del cargador de baterias.

» Compruebe que la clavija no esté conectada en la toma de
corriente.

» Conecte el borne rojo (+) al polo positivo y el borne negro (-)
al polo negativo de la bateria.

El indicador luminoso “A” se enciende si usted ha
conectado los bornes a la bateria con la polaridad
invertida. Modificacion de la conexion.

» Conecte la clavija en la toma de corriente para comenzar la
carga.

» Para interrumpir la carga, desconecte la clavija de la toma
de corriente y Unicamente después desconecte los bornes
de la bateria.

@Si después de haber conectado la clavija, el indicador

luminoso “B” o0 “C” no se enciende, significa que no llega
corriente al cargador de baterias o que la conexién a la
bateria es incorrecta. Controle la toma de corriente y los
bornes.
Si los indicadores luminosos “B” y “C” se encienden
alternativamente con una frecuencia rapida y por mucho
tiempo, es probable que la bateria no reciba mas la carga
(placas sulfatadas). Si se encienden continuamente, con
una frecuencia de 10/ 20 segundos, significa que la bateria
no mantiene la carga (autodescarga elevada).

A Advertencias para baterias en los vehiculos

m Nunca conecte los bornes del cargador de baterias
directamente a los polos de la bateria. Siempre conecte el
primer borne a la bateria y el segundo a una pieza de espesor
grueso de la carroceria o del motor, lejos de la bateria, del
tapon del deposito y de los conductos de combustible. De
esta manera, si se produce una chispa, no es peligroso.
Unicamente después conecte el cargador de baterias a la
red de alimentacion.

W Para interrumpir la carga, desconecte en el siguiente orden:
la clavija de la toma de corriente, el borne conectado a la
carroceria del vehiculo y, por tltimo, el borne conectado a la
bateria.

[ Descripcién del programa de carga |

Carga a 14,4 Voltios - 0,8 Amperios
Adecuada para las baterias de capacidad comprendida entre
1,2 - 35Ah: por ej. motos.

La carga sigue un ciclo lUoUp de 3 etapas con conmutacion
automatica. Fig.2

ETAPA 1

Cargue con la corriente méaxima hasta que la tension de la bateria
supere 14,4V (indicador luminoso “B” encendido). En esta etapa
la bateria llega a alrededor del 80% de su carga.

ETAPA 2

Cargue con tensién constante hasta que la corriente suministrada
alcance el valor de 0,4A (indicador luminoso “B” encendido).
Sila carga dura mas de 18 horas, el cargador de baterias pasa a
la etapa siguiente para no arruinar las baterias defectuosas.

ETAPA 3

Fin de la carga y paso al estado de control de la bateria (indicador
luminoso “C” encendido). Cuando la bateria se haya cargado,
el cargador de baterias controla la tensién de la bateria. Si la
tension desciende por debajo de 12,8V, pasa a la etapa 1.
@ El cargador de baterias puede estar conectado por varios

meses. Si se cortara la alimentacioén eléctrica, al volver la
corriente, el cargador reanuda automaticamente la carga
predeterminada. No deje la bateria sin vigilancia por mucho
tiempo.

@ El cargador de baterias no comienza la carga si una bateria
de 12V suministra una tensién inferior a 6V (bateria muy
descargada).

Proteccion térmica

El cargador de baterias incorpora un protector térmico que
disminuye gradualmente la corriente suministrada cuando la
temperatura interior alcanza valores muy altos.

Eliminacién

Encéarguese de reciclar los embalajes, productos y accesorios
descartados respetando el ambiente.

Sélo para paises de la CE:

iNo deseche los productos descartados con los desperdicios
domésticos!

De conformidad con las prescripciones de la directiva 2002/96/
CE sobre los desperdicios de equipos eléctricos y electronicos
(RAEE) y con su acogida en el derecho nacional, los productos
considerados inservibles deben recogerse por separado y
enviarse a centros de reutilizacién ecoldgica.

u Manual de instrugées

Carregador de baterias automatico

Generalidades e adverténcias

Antes de efectuar o carregamento, ler com ateng&o o contedido
deste manual. Ler as instrugdes da bateria e do veiculo que
a utiliza.

Este aparelho ndo deve ser utilizado por pessoas (incluindo
criangas) com capacidades fisicas, sensoriais ou mentais
reduzidas, ou com falta de experiéncia e conhecimento, a
ndo ser que lhes tenha sido dada supervisdo ou instrucées
relativas a utilizagéo do aparelho por uma pessoa responsavel
pela sua seguranga.

As criangas devem ser vigiadas para assegurar que nao brincam
com o aparelho.

m Verificar que a tomada de alimentagéo a qual se liga o
carregador de baterias esteja protegida com dispositivos de
seguranga (fusiveis ou interruptor automatico).

m N&o utilizar o carregador de baterias com os cabos danificados
ou, se esse sofreu pancadas, caiu ou foi danificado.

mNao desmonte o carregador de baterias, mas leveo a um
centro de assisténcia qualificado.

m O cabo de alimentagdo deve ser substituido por pessoal
técnico qualificado.

A ATENGAO GASES EXPLOSIVOS!

| A bateria produz gas explosivo (hidrogénio) durante o
funcionamento normal e em quantidades maiores durante
arecarga.

m Evitar a formagao de chamas ou centelhas.

| O proéprio carregador de baterias pode criar centelhas.
Verificar que os bornes ndo possam desengatar-se dos pélos
da bateria.

| Verificar que a ficha esteja desligada da tomada antes de



ligar ou desligar os bornes.

m Nunca deixar tocar os bornes entre eles.

m Fornecer uma adequada ventilagdo durante o
carregamento.

m Se o tipo de bateria o permitir, remover as tampas e controlar
o nivel do electrélito. Acrescentar agua destilada se for
necessario. Verificar que o nivel do liquido electrélito contido
na bateria supera os elementos de 5/10 milimetros.

m Carregar a bateria com as tampas das células inseridas nos
respectivos lugares. Muitas baterias possuem tampas anti-
chama, Colocar um pedago de tecido molhado nas tampas
das baterias que ndo sao anti-chama.

B Para as baterias sem manutengéo, ler com atengdo as
instrugdes do fabricante para efectuar a recarga.

m N&o abrir as tampas das baterias sem manutencéo.

W Algumas baterias sem manutengéo possuem um indicador do
estado. Se esse indicar que o nivel do acido € demasiado baixo,
a bateria deve ser substituida. Nao tentar efectuar a recarga.

m Nao carregar baterias geladas pois que essas poderiam
explodir.

m Nao tentar carregar baterias ndo recarregaveis ou baterias
diferentes das previstas.

W Usar 6culos de seguranga com proteccao aos lados dos
olhos, luvas anti-acido e roupas que protejam do acido.

m Nunca manter a cara perto da bateria.

m Colocar o carregador de baterias, o mais longe possivel da
bateria.

m Nao deixar cair acido no carregador de baterias, nos cabos
€ nos bornes.

Adverténcias adicionais

m Nao colocar o carregador de baterias sobre superficies
inflamaveis.

m Néo colocar o carregador de baterias e os respectivos cabos
na agua ou sobre superficies molhadas.

W Posicionar o carregador de baterias de maneira que seja
adequadamente ventilado: ndo se deve cobri-lo com outros
objectos; ndo se deve fecha-lo em recipientes ou estantes.

A Adverténcias para as baterias nos veiculos

m Ficar longe dos érgdos em movimento, tais como,
ventiladores, correias de transmisséao, polias.

| Ficar longe das partes quentes, tais como, motor e sistema
de refrigeragdo, para evitar queimaduras.

Descrigao do carregador de baterias

O carregador de baterias automatico com tecnologia inverter
switching é indicado para carregar baterias de chumbo de
diferentes tipos: com electrolito livre com e sem manutencéo
(MF), GEL, AGM.

Consultar as indicagdes do fabricante das baterias relativas
arecarga.
Comandos e sinalizagoes Fig.1
A) Luz-piloto de erro: polaridade invertida
B) Luz-piloto de carregamento em andamento (bateria
descarregada)
C) Luz-piloto de controlo do estado do carregamento (bateria
carregada)

Dados técnicos

230 Volt 50/60 Hz

0,8 Amp Max

12 Volt

IUoUp com 3 fases de
comutagéo automatica

Tensé&o de alimentagéo
Corrente de carga
Tensé&o de carga

Ciclo de carga

Capacidade nominal da bateria 1,2 - 35 Ah

Ligacao do carregador de baterias

» Verificar que a tensdo da bateria corresponda a tenséo de
carga do carregador de baterias.

» Verificar que a ficha ndo esteja inserida na tomada.

» Ligar o borne encarnado (+) ao pélo positivo e o borne preto
(-) ao pdlo negativo da bateria.

A luz-piloto “A” acende-se, se tiver ligado os bornes a
bateria com a polaridade invertida. Modificar ligagao.

» Inserir a ficha na tomada para iniciar o carregamento.

» Para interromper o carregamento desligar primeiro a ficha da
tomada de corrente e s6 depois se deve desligar os bornes
da bateria.

Se, depois de ter inserido a ficha, ndo se acender a luz-
piloto “B” ou “C”, significa que ndo chega alimentagdo ao
carregador de baterias ou que a ligagdo com a bateria ndo é
correcta. Controlar a tomada de rede e verificar os bornes.

Se as luzes-piloto “B” e “C” acendem-se alternativamente,
com um intervalo rapido e por um periodo de tempo
prolongado, é possivel que a bateria ja ndo receba
carga (placas sulfatadas). Se, pelo contrario, acendem-
se continuamente com um ritmo de 10 / 20 segundos
significa que a bateria ndo mantém a carga (elevada auto-
descarga).

A Adverténcias para as baterias nos veiculos

® Nunca ligar ambos os bornes do carregador de baterias
directamente aos podlos da bateria. Ligar sempre o primeiro
borne a bateria e 0 segundo borne a uma parte de grande
espessura da carrogaria ou do motor longe da bateria, da
tampa do reservatdrio e das condutas do combustivel. Deste
modo se salta uma centelha n&o é perigoso. S6 depois se
pode ligar o carregador de baterias a rede de alimentag&o.

m Para interromper o carregamento, desligar pela ordem
seguinte: a ficha da tomada de corrente, o borne ligado a
carrogaria do veiculo e por Ultimo aquele ligado a bateria.

Descrigao do programa de carregamento

Carregamento a 14,4 Volt - 0,8 Amp
Indicado para as baterias com capacidade compreendida entre
1,2 - 35Ah: ex. motas.

Depois do carregamento segue um ciclo lUoUp com 3 fases
de comutagao automatica. Fig.2

FASE 1

Carregamento com a corrente maxima até levar a tenséo da
bateria para valores acima dos 14,4V (luz-piloto “B” acesa).
Nesta fase a bateria chega a cerca de 80% da sua carga.

FASE 2

Carregamento com tensdo constante até quando a corrente
distribuida atinge o valor de 0,4A (luz-piloto “B” acesa).

Se o carregamento dura mais de 18 horas o carregador de
baterias passa para a fase sucessiva para evitar de danificar
baterias defeituosas.

FASE 3

Fim do carregamento e passagem para o estado de controlo
da bateria (luz-piloto “C” acesa). Uma vez que a bateria foi
carregada, o carregador de baterias controla a tensdo da bateria.
Se a tensdo desce abaixo dos 12,8V, passa para a fase 1.

O carregador de baterias pode ser mantido ligado por varios
meses. Se eventualmente faltasse alimentagéo eléctrica, a
sua reposicéo recomega automaticamente o carregamento
escolhido. Nao deixar a bateria sem vigilancia por longos
periodos.

® O carregador de baterias ndo é capaz de iniciar o
carregamento se uma bateria de 12V fornece uma tensao



inferior a 6V (bateria extremamente descarregada).

Proteccado térmica

O carregador de baterias estd equipado com um protector
térmico que reduz gradualmente a corrente fornecida, quando a
temperatura interna atinge valores demasiado elevados.

[El Eliminacao dos Residuos

Eliminar os residuos (embalagens, produtos e acessorios)
segundo os critérios de tratamento ecoldgico

Somente para os Paises da CE:

N&o eliminar os produtos residuais entre os residuos
domeésticos!

Conforme as prescrigdes da directiva 2002/96/CE relativa aos
residuos de equipamentos eléctricos e electronicos (REEE) e a
actuagdo da sua transposicéo no direito nacional, os produtos
inserviveis devem ser recolhidos separadamente e enviados
para um centro de tratamento ecoldgico dos residuos.

IU Odnyieg xpriong

AutopaTog QOopTIOTAG

[Cevikd Kol TTPOEISOTTOINTEIG

Mpiv apyioete TN @OPTION, dIABAOTE TTPOCEKTIKA TO TIAPOV
eyxeIpidio. AloBaaTe TIG 0dnyieg TNG UTTATAPIOG KOl TOU OXAHOTOG
TTOU TOV XPNOIUOTTOIE].

AuTh n ouokeun Oev TTpoopideTal yia XpAon atd droua
(oupTtrepIAapBavouévwy Twv TTAIBIWV) PE TTEPIOPIOUEVES
OWHATIKEG, AIOONTAPIEG 1) BIAVONTIKEG IKAVOTNTEG ) OTTO GTOHA
XWPIG EUTTEIPIO KAl YVWON, €KTOG KAl EGV TN XPNOIMOTIOIOUV
uTté emTrpnoN 1 €xouv AdBel odnyieg OXETIKG PE TN XProN TNG
OUOKEUNG atrd aTopo UTTEUBUVO YIa TNV ACPAAEIG TOUG.

Ta maidid Ba TTpéTel va eMIBAETTOVTAI TTPOKEIYEVOU va
Slac@alioTei 611 Bev Ba TTAICOUV YE TN CUCKEUN.

W BeBaiwbeite 611 n mpica Tpo@odociag otnv otoia Ba
OUVOECETE TO POPTIOTH EiVal TIPOCTATEUNEVN ATTO CUCTHUATA
aoPaAeiag (AOPAAEIEG ) AUTOPATO JIOKOTTTN).

B Mn XPNOIPOTIOIEITE TO POPTIOTH PE KATEOTPANPEVA KAAWDIA,
av éxel OexOei XTUTTAMATA, av £xel TTEaEl ) av Exel BAGRN.

B Mn XPNOIPOTIOIEITE TO POPTIOTA UTTATAPILV OV EXEl OEXTE
XTUTTAOTA, EXEl TTECEI A €€ TIABEI TTAoNG PUOEWGS {nuId.

B To KaAwdio Tou pelpaTog TIPETTEl VO AVTIKOTOOTOBE atrd
£CEIDIKEUPEVOUG aVBPWITTOUG.

A NPOXOXH EKPHKTIKA AEPIA!

B H pmaTapia dnpioupyei EkpnKTIKG aéplo (UdPoYOVo) KATd TNV
KQAVOVIKT| AEIToupyia TNG Kal O€ HEYAAUTEPN TTOOOTNTA KATA TN
@opTION.

B ATTOQUYETE TIG PAOYEG I TOUG OTTIVONPEG.

| O id10G 0 QOPTIOTAG WTTOPET Va dNUIOUPYNOEl OTTIVOrPEG.
BeRaiwbeite 61 01 aKpOdEKTEG HEV UTTOPOUV VA ATTOCUVDEBOUV
Q16 TOUG TTOAOUG TNG UTTOTAPIOG.

W BeBaiwbeite 6T £xeTe aTTOOUVOETEI TO QIG ATTO TNV TTPICA TTPIV
OUVOECETE f ATTOOUVOETETE TOUG OKPODEKTEG.

B O1 aKPOJEKTEG TTOTE DEV TTPETTEI VO OKOUUTIOUV PETAEU TOUG.

B PpoVTioTE yia Evav ETTAPKI OEPICHO KATA T PpOpPTION.

B Av TO TUTTOG TNG MTTATOPIOG TO ETITPETTEL, BYAATE TIG TATTEG
Kol €AEYETE TN OTABUN TOU NAEKTPOAUTN. ZUMPTTANPWOTE
QATTOOTAYMEVO VEPO Qv XPeIGdeTal. BeBaiwbeite 6T n o1dBun
TOU NAEKTPOAUTN OTNV pTTaTapia KOAUTITEN TO OTOIXEIO KATA
5/10 xihioaTd.

m PoprieTe TNV pTTATAPIC HE TIG TATTEG TWV OTOIXEIWY OTN B€oN
TOUG. MOAAEG PTTOTOPIEG EXOUV TATTEG TTUPATPAAEING. BAATE
£va Bpeypévo UQaoHa TIAVW OTIG TATTEG TWV PTTATAPIWY OF
TIEPITITWON TTOU BEV eival TATTEG TTUPATPAAEIXG.

| [aTig pTTaTapieg Xwpig ouvtripnon (kAeiotou TuTTou) diodoTe
TIPOOEKTIKG TIG 0ONYiEG POPTIONG TOU KATAOKEUQOTH.

B Mnv avoiyeTe TIG TATTEG TWV WTTATOPIWY TTou dev XpelddovTal
ouvTrpnon.

B Opiopéveg UTTaTOpieG XWPIG auvTipnon £Xouv i €VOEIEn
TNG KATdoTaong Toug. Av n €vBeign emonuaivel 6Tl n oTadun
ToU 0&€0G gival TTOAU XapnAr, TIPETTEl VOl AVTIKATAOTACETE TNV
utratapia. Mnv TTpooTIaBACETE VO TN QOPTIOETE.

B Mn @opTieTe TTAYWPEVEG UTTATOPIES YIaTi UTTAPXE! KivOUVOG
€kpngng.

B Mnv TTpooTTraBeiTe va QOPTIOETE YN ETTOVAPOPTICOUEVES
pTTaTtapieg f PITaTOopieg OIAQPOPETIKEG ATO TIG
TIPOPBAETTOUEVEG.

m Popdre yuahid ao@aleiag pe TTAEUPIKA TTpooTaGia yia Ta
Hdma, yavTia Katd Twv ogéwv Kal evOUuaTa TToU TIapEXOUV
TIpOCTaCia aTTé Ta Og€a.

W [MoTé pnv TTANCIAZETE TO TIPOCWTTO KOVTA OTNV UTTaTOpIa.

W ToTTOBETEITE TO POPTIOTA 600 TO SUVATO TTIO PAKPIA OTTO TNV
uTraTapia.

W poo£Te va unv o€l o§U TIdvw OTO POPTIOTH, OTA KAAWDIT
Kl OTOUG AKPODEKTEG.

Emmp6oBeTeg mposidotroinoeig
B Mnv TOTTOBETEITE TO POPTIOTH) OE EUPAEKTEG ETTIPAVEIEG.
B Mn BadeTe To QOPTIOTA Kai T KAAWSIA TOU GTO VEPS 1) TIAVW
o€ BPeYUEVES ETTIQPAVEIEG.
B ToToBETAOTE TO POPTIOTH O€ TETOIa BE0N WOTE va agpiCeTal
ETTOPKWG: PNV TOV XTUTTATE hE GAAO QvTIKEIPEVa, PNV Tov
Bdcete péoa oe doxeia ) oe paPia.

A Mpo€1doTroINoEIg yIa PTTaTOpPiEg OTa OXAMATA

B Mnv TTANOIGZETE OTA OPYava Kivnong OTTWG PTEPWTEG, INAVTESG
HETAdOONG, TPOXANIES.

B Mnv TANOI1GgeTe O€ KAUTA onueia, 6TTWG O KIVNTAPAG Kal TO
oUoTNHO YUENG, TTPOG OTTOPUYH EYKAUUATWY.

Meprypagn Tou QOPTIOTH
O auTtéuaTog POPTIOTAG WE TexvoAloyia inverter switching eivai
KATGAANAOG yia TN @OPTION JIGPOPETIKWY TUTIWV UTTATAPIWY
HOAUBBOU: pe eAeUBEPO NAEKTPOAUTN ME i XWPIG ouvTApnon
(MF), GEL, AGM.
@ Avarpé€te OTIG 0dNYieg TOU KATAOKEUAOTH TWV UTTATAPIV

QVAPOPIKA UE TN QOPTIO|

Xeipiotrpia kai evoeigeig Eik. 1

A) EVOeIKTIKA Auxvia 0@EAPaTOG: QVESTPAPMEVN TTOAKOTNTO

B) EvdeikTiki Auxvia @opTiong o€ e¢ENIEN (Gdeia pTraTapia)

C) EvdeikTIkr) Auxvia EAEyX0U KOTAOTOONG @OPTIONG (POPTIoUEVN
pTmaTapia)

TeXVIKA XOaPAKTNPIOTIKA

Tdon Tpogodoaiag 230 Volt 50/60 Hz

Pelpa @éptiong 0,8 Amp Max

Tdaon @épTiong 12 Volt

KUkhog @dpTiong IUoUp pe 3 autdpaTteg Qacelg

OvopaaTIKr XxwpenTIKATNTA TNG pTTaTapiag 1,2-35Ah



20vdeon Tou QOpPTIOTN
» BeBaiwBeite 4TI n TAON TNG PTTATOAPIAG QVTIOTOIXEN OTNV TAON
POPTIONG TOU POPTIOTH.
» BeBaiwBeite 611 1O @Ig dev gival ouvdedePEVo aTNV TIPICa.
» ZuvOEOTE TOV KOKKIVO aKPOJEKTN (+) 0TO BETIKG TTOAO KAl TO
HaUpPo akPOSEKTN (-) TOV APVNTIKG TTOAO TNG UTTATAPIOG.
H evdeikTiki Auyvia “A” avafel av éxete ouvdéael TOUG
OKPOJEKTEG TNG PTTOTOPIAG HE AVECTPAPPEVN TTONKOTNTA.
AAAGETE TN OUVOEOT.

» ZUVOEOTE TO PIG OTNV TIPICA yIa va apxioel n ¢OpTIoN.

» Tia va SIOKOYETE TN POPTION ATTOOUVOEDTE TIPWTA TO PIG
atrd v TPIda Kal HOVO 0T GUVEXEID TOUG OKPOBEKTEG TNG
uTTaTapiog.

@ Av, a@oU OUVOETETE TO PIG, DEV AVAWEI N EVOEIKTIKA Auxvia

“B” | “C” onpaivel 6Tl 0 QOPTIOTAG DV TPOPODOTEITAI E
pelpa i 6Tl N oUVOEDN WE TNV PTTaTapia OV €ival OWaTH.

EAéy&re TNV T1pida TOU PEUPOTOG KO TOUG OIKPODEKTEG.

Av o1 evOEIKTIKEG Auxvieg “B” kai “C” avaBouv evaAAGE pe

TaxU pubuo Kai yia peyaAo Xpovikd diIGoTnua gival Tlavo

n pmatapia va pnv &éxetal TAEov Tn @opTion (TTAGKES

Beiwpéveg). Av avaBouv ocuvexwg pe éva pubud 10 / 20

OEUTEPOAETTTWV onpaivel 6T N pTTaTapia dev diatnpei T

@bpTIoN (UYPNA aUTO-EKPOPTION).

A Mpo&ISOTTOINCEIG YIa UTTATAPIEG OTA OXMATA

W [MoTé pn ouvdEeTe Kal Toug dUO OKPOJEKTEG TOU POPTIOTH
atreuBeiag aToug TTOAOUG TNG UTTATAPIAG. ZUVOEETE TIAVTA TOV
TIPWTO OKPOJEKTN OTNV UTTATAPIC KOl TO SEUTEPO OKPODEKTN OE
€va onpeio pey@Aou TTEXOUG TOu 0O fj TOU KIVATAPA PaKpId
aTé TNV PTraTapia, aTrod TNV TaTa Tou pedepBoudp kai aTd Ta
owAnvAKia Tou Kauoipou. Me auTtd Tov TPOTTO v TTPOKANBET
omvenpag Sev Ba gival eTTIKiVOUVOG. MOVO TWPa PTTOPEITE val
OUVOECETE TO POPTIOTH GTO BIKTUO TPOPODOTIaG.

Mo va BIOKOWETE T OPTION ATTOOUVOEDTE WE TN O€IPd: TO
@IG aTT6 TNV TTIPIda TOU PEUPATOG, TOV OKPODEKTN TTOU gival
OUVOEDENEVOG OTO 0AGH TOU OXFUATOG KAl TEAOG TOV AKPODEKTN
TToU €ival CUVOEDEUEVOG OTNV PTTATAPIAL.

| Mepiypa@n Tou TTPOYPAPMATOG @OPTIONG |
®o6ption ota 14,4 Volt - 0,8 Amp

KatdAANAN yia ptraTapieg e XwpnTIKATNTA TTOU KUPAIVETal HETOEY
1,2 - 35Ah: T1.X. HOTOOIKAETEG.

H @dpTion akohoubei évav kUkAo IUoUp pe 3 autdpateg @AoEIG.
Eik.2

®AZH 1

Pdprion pe To PEyIoTo pedpa £wg GTou N TEON TNG HTTATaPioG
gemmepdoel Ta 14,4V (evoelkTIKr Auyvia “B” avappévn). ZTn @don
QUTA N pTTOTOPIa PTAVE! TrEPITIOU aTo 80% TNG POPTIONG.

QAZH 2

DopTion Pe oTaBePO pelpa £wg OTOU TO TTAPEXOUEVO PEUUA
otaoel Ta 0,4A (evOeKTIKA Auyvia “B” avappévn).

Av n @bpTIon dlopkéael TTAvw aTrd 18 WPEG 0 YOPTIOTAG TINYAIVEI
OTNV €TTOUEVN PACN YIA VA NV KATAOTPEWE! TIG EAATTWHATIKEG
UTTOTOPIEG.

®AZH 3

TENOG TNG POPTIONG KAl TIEPACHA OTNV KATAOTOON EAEYXOU TNG
pTrarapiag (evoekTikr Auyvia “C” avappévn). AQou n utrarapia
(POPTIOTEI, 0 POPTIOTAG EAEYXEI TNV TAGN TNG PTTOTAPIAG. AV N TAoN
Téoel KaTw atod Ta 12,8V, Tinyaivel otn @don 1.

O @opTIOTAG UTTOPEI Va TTapapEivel CUVOEDEPEVOG Yia
TIOMOUG PAVEG. € TTEPITITWAON BIOKOTIAG Tou PEUPATOG,
KaTd TNV ETTICTPOPK) TOU GUVEXICEI QUTOPOTA TNV ETTIAEYUEVN
@opTION. MV aQr)VETE TNV PTTaTapia Xwpig ETMTAPNON yia
HeyGAo xpoviké didoTnua.

O @opTIoTAG dev eival o€ BETN va apxioel TN ¢OPTION av Jia
umTarapia 12V apéxel Taon PIkpOTEPN aTtd 6V (uTraTapia
€GQIPETIKG GdEIar).

OgpUIKA TTPOCTACIO
O @opTIoTAG dIaBETEl pIa BEPUIKA TTPOCTACIO TTOU PEIWVEI
OTAdIOKA TO TIAPEXOUEVO PEUNA, OTAV N ECWTEPIKNA BEPUOKpaTia
@1a0€l O€ UTTEPPOANIKG UWNAEG TIEG.

AiaBeon

AVOKUKAWVETE Ta AXPNOTA UNIKE CUOKEUOTIOG, TA TTPOIOVTA KAl T
ageooudp oUPPwva Pe Toug TrEPIBAANOVTIKOUG KaVOVIOHOUG.
Mévo yia Tig xwpeg TnG EE:

Mn di1aBéteTe TO dxpnoTa TPOIGVTA padi JE T OIKIOKA
aTroppippaTa.

Zuppop@weeite pe Tig diatdgelg Tng Odnyiag 2002/96/EK oxeTIKd
HE Ta aTTéRANTa £18WV NAEKTPIKOU KAl NAEKTPOVIKOU EEOTTAICHOU
(AHHE) kan 1o ITaik6 didmaypa TTou £1TIRAAAEI TNV 0dnyia auTr,
OUAEyOVTaG XwPIoTd Ta aTroBANTa Kol Trapadidoviag Ta o€
OIKOAOYIKEG EYKATOOTAOEIG AVOKUKAWONG.

IL] Anleitungen

Automatisches Batterieladegerat

Allgemeines und Hinweise

Bevor Sie die Ladung ausfiihren, lesen Sie bitte genau den Inhalt
dieses Handbuchs. Lesen Sie die Anleitungen der Batterie und
des Fahrzeugs, in dem diese verwendet wird.

Dieses Gerétist flr Benutzer (einschl. Kinder) mit eingeschrankten
physischen, sensorischen oder psychischen Fahigkeiten bzw.
Ohne jegliche Erfahrung oder Vorwissen nur dann geeignet,
wenn eine angemessene Aufsicht oder ausfiihrliche Anleitung
zur Benutzung des Gerats durch eine verantwortliche Person
sichergestellt ist.

Achten Sie darauf, dass Kinder nicht mit dem Gerat spielen.

m Stellen Sie sicher, dass die Versorgungssteckdose,
an der Sie das Batterieladegerat anschlieBen, durch
Sicherheitseinrichtungen (Sicherungen oder
Automatikschalter) geschitzt ist.

m Verwenden Sie das Batterieladegerat nicht mit schadhaften
Kabeln, wenn es gestoen wurde, heruntergefallen ist oder
beschadigt wurde.

m Das Ladegerat nicht selbst demontieren, sondern dies von
einem qualifizierten Kundendienstzentrum durchfiihren
lassen.

m Das Netzkabel darf nur von einer Fachkraft gewechselt oder
modiffiziert werden.

A ACHTUNG - EXPLOSIVE GASE!

m Wahrend des Normalbetriebs und noch mehr beim Aufladen
erzeugt die Batterie explosives Gas (Wasserstoff).

® Vermeiden Sie die Bildung von Flammen oder Funken.

m Das Batterieladegerat selbst kann Funken erzeugen. Stellen
Sie sicher, dass sich die Klemmen nicht von den Polen der
Batterien ausspannen kénnen.

m Bevor Sie die Klemmen anschlieRen oder abtrennen, stellen Sie
bitte sicher, dass der Stecker aus der Steckdose gezogen ist.
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m Die Klemmen ddrfen sich niemals berihren.

m Sorgen Sie beim Aufladen fiir eine angemessene
Beliiftung.

W Falls es der Batterietyp ermdglicht, entfernen Sie die Stopfen
und kontrollieren Sie den Elektrolytstand. Geben Sie ggdf.
destilliertes Wasser hinzu. Priifen Sie, dass der Elektrolytstand
in der Batterie 5-10 mm uber den Batterieelementen ist.

m Laden Sie die Batterie mit den Stopfen der Elemente an ihrem
Platz auf. Viele Batterien haben Flammschutzstopfen. Legen
Sie ein nasses Stoffstlick auf Nicht-Flammschutzstopfen.

m Fur wartungsfreie Batterien lesen Sie bitte genau die
Aufladeanweisungen des Herstellers.

m Offnen Sie die Stopfen wartungsfreier Batterien nicht.

m Einige wartungsfreie Batterien haben eine Statusanzeige. Die
Batterie muss ausgewechselt werden, wenn die Anzeige meldet,
dass der Saurestand zu niedrig ist. Kein Aufladen versuchen.

m Laden Sie gefrorene Batterien nicht auf, da sie explodieren
kénnten.

m Machen Sie keine Aufladeversuche mit nicht aufladbaren
Batterien bzw. mit Batterien, die anders als vorgesehen sind.

m Tragen Sie eine Sicherheitsbrille mit Seitenschutz der Augen,
saurefeste Handschuhe und vor Saure schiitzende Kleidung.

B Halten Sie das Gesicht niemals nah an der Batterie.

m Stellen Sie das Batterieladegerat so weit wie mdglich von der
Batterie entfernt auf.

W Lassen Sie keine Saure auf das Batterieladegerat, die Kabel
und die Klemmen fallen.

Sonstige Hinweise

m Stellen Sie das Batterieladegerat nicht auf entziindbaren
Oberflachen auf.

B Legen Sie das Batterieladegerat und seine Kabel nicht ins
Wasser oder auf nasse Oberflachen.

B Stellen Sie das Batterieladegerat so auf, dass es entsprechend
beliiftet ist. Decken Sie es nicht mit anderen Gegenstanden
ab und schlielen Sie es nicht in Behalter oder Regale.

A Hinweise fiir Batterien in Fahrzeugen

W Halten Sie Abstand von sich bewegenden Elementen wie
Lifterrader, Treibriemen, Riemenscheiben.

m Halten Sie Abstand von heil’en Elementen wie Motor oder
Kuhlanlage — vermeiden Sie Verbrennungen.

Beschreibung des Batterieladegerats

Das automatische Batterieladegerat mit Switching-
Inverter-Technologie eignet sich zum Laden verschiedener
Bleibatterietypen: mit freiem Elektrolyt, mit und ohne Wartung
(MF), GEL, AGM.

@ Eir das Auflden beziehen Sie sich bitte auf die Anweisungen
des Batterieherstellers.

Schalt- und Anzeigevorrichtungen Abb. 1

A) Leuchtmelder Fehler: umgekehrte Polung

B) Leuchtmelder Laden im Gang (Batterie leer)
C) Leuchtmelder Ladestatuskontrolle (Batterie geladen)

Technische Daten

Versorgungsspannung 230 Volt 50/60 Hz
Ladestrom 0,8 Amp Max
Ladespannung 12 Volt

Ladezyklus IUoUp mit 3 Phasen mit

automatischer Umschaltung
Nennkapazitat der Batterie 1,2 - 35 Ah

Anschluss des Batterieladegerats

» Prifen Sie, dass die Batteriespannung der Ladespannung
des Batterieladegerats entspricht.

» Stellen Sie sicher, dass der Stecker nicht in der Steckdose
steckt.

» Schliefen Sie die rote Klemme (+) am Pluspol und die
schwarze Klemme (-) am Minuspol der Batterie an.

®Der Leuchtmelder “A” schaltet sich ein, wenn Sie die
Klemmen mit umgekehrter Polung an der Batterie
anschlieBen. Anders anschlieBen!

» Um das Laden zu starten, stecken Sie den Stecker in die
Steckdose.

» Um das Laden zu unterbrechen, ziehen Sie den Stecker aus
der Steckdose und trennen Sie erst dann die Klemmen von
der Batterie ab.

Falls sich der Leuchtmelder “B” oder “C” nicht einschaltet,
nachdem Sie den Stecker in die Steckdose gesteckt haben,
kommt keine Versorgungsspannung am Batterieladegerat
an oder die Verbindung mit der Batterie ist unkorrekt.
Kontrollieren Sie die Netzstromsteckdose und tberpriifen
Sie die Klemmen.

@Falls sich die Leuchtmelder “B” und “C” schnell
abwechselnd und langer einschalten, kdnnte es sein, dass
die Batterie (sulfatierte Platten) nicht mehr aufgeladen
werden kann. Falls sich die Leuchtmelder sténdig alle 10
/ 20 Sekunden einschalten, behalt die Batterie die Ladung
nicht mehr (starke Selbstentladung).

A Hinweise fiir Batterien in Fahrzeugen

m Verbinden Sie die Klemmen des Batterieladegerats niemals
direkt mit den Polen der Batterie. Immer die erste Klemme mit
der Batterie verbinden, dann die zweite mit einem starken Teil
der Karosserie oder des Motors fern von der Batterie, dem
Tankstopfen und den Kraftstoffleitungen. Ein entstehender
Funken ist auf diese Weise nicht gefahrlich. SchlieRen Sie
das Batterieladegerat erst danach am Versorgungsnetz an.

® Wenn Sie die Ladung unterbrechen wollen, trennen Sie der
Reihe nach folgendes ab: Stecker aus Steckdose, Klemme
an der Fahrzeugkarosserie und als letzte die Klemme an der
Batterie.

| Beschreibung des Ladeprogramms

Ladung auf 14,4 Volt - 0,8 Amp
Geeignet flr Batterien mit einer Kapazitat zwischen 1,2 - 35Ah:
Beisp.: Motorrader.

Die Ladung erfolgt in einem IUoUp Zyklus mit 3 Phasen mit
automatischer Umschaltung. Abb.2

PHASE 1

Ladung mit Hoéchststrom, bis die Batteriespannung mehr als
14,4V betragt (Leuchtmelder “B” eingeschaltet). Die Batterie
wird in dieser Phase auf ca. 80% ihrer Ladung gebracht.

PHASE 2

Ladung mit konstanter Spannung, bis der abgegebene Strom
den Wert 0,4A erreicht (Leuchtmelder “B” eingeschaltet).
Falls die Ladung langer als 18 Stunden dauert, geht das
Batterieladegerat auf die néchste Phase Uber, um eine
Beschadigung defekter Batterien zu vermeiden.

PHASE 3

Ladeende und Ubergang auf die Kontrolle der Batterie
(Leuchtmelder “C” eingeschaltet). Nachdem die Batterie geladen
ist, kontrolliert das Batterieladegerat die Spannung der Batterie.
Falls diese unter 12,8V sinkt, geht es auf Phase 1 tber.

@Sie kénnen das Batterieladegerat mehrere Monate lang
angeschlossen lassen. Nach einem Stromausfall wird die
gewahlte Ladung automatisch fortgesetzt. Lassen Sie die

1"



Batterie nie langer unbewacht.

@ Das Batterieladegerat kann keine Ladung beginnen, wenn
eine 12V Batterie eine Spannung unter 6V abgibt (Batterie
sehr leer).

Warmeschutz

Das Batterieladegerat ist mit einem Warmeschutz ausgestattet,
der die Stromabgabe allméahlich reduziert, wenn die
Innentemperatur zu hohe Werte erreicht.

[El Entsorgung

Verpackungsmaterial, nicht mehr verwendete Produkte und
Zubehdr sind umweltgerecht zu entsorgen.

Nur fiir EU-Lander:

Die Produkte nicht zum Hausmdill geben!

Gemal EWG-Richtlinie 2002/96 (ber Elektro- und
Elektronikaltgerate (RAEE) und deren Umsetzung durch
nationale Gesetze mussen die unbrauchbar gewordenen
Produkte getrennt gesammelt und dem umweltvertraglichen
Recycling zugefiihrt werden.

IU Instruktionsbog

Automatisk batterioplader

Generelt, advarsler
Inden du pabegynder opladning bgr du omhyggeligt laese
indholdet i denne manual. Se ogsa instruktioner vedr. batteriet
og keretajet
Dette apparat er ikke beregnet til at blive brugt af personer
(herunder bgrn) med nedsatte fysiske og mentale evner, nedsat
falesans eller manglende erfaring og viden, medmindre de er
blevet vejledt eller instrueret i apparatets anvendelse af en
person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.
Apparatet bar holdes uden for barns reekkevidde for at sikre, at
de ikke kan komme til at lege med det.

m Kontroller at stremudtaget til hvilket batteriopladeren kobles
er forsynet med sikkerhedsanordninger (smeltesikring eller
automatisk afbryder).

m Batteriopladeren ma ikke bruges hvis kablerne er beskadigede
eller hvis den er blevet udsat for slag eller i gvrigt er
beskadiget.

m Demontér ikke akkumulatoropladeren, men bring den hen til
et kvalificeret servicecenter.

m Forsyningskablet ma kun udskiftes af en el-installater

_ ADVARSEL FOR EKSPLOSIONSFARLIG GAS!

m Batteriet udvikler eksplosionsfarlig gas (brint) under
anvendelse og iseer under opladning.

m Undga ild eller gnistdannelse.

m Batteriopladeren kan udvikle gnist. Kontroller at
kabelkontakterne ikke kan lasnes fra batteripolerne.

m Treek stikket ud fra el-udtaget inden kabelkontakterne tilsluttes
eller fiernes fra batteripolerne.

W ma aldrig rere hinanden.

m Sorg for forsvarlig ventilation under opladningen.

W Hvis batteriet er forsynet med aftagelige lag ber disse skrues
af for kontrol af elektrolysens vaeskestand. Fyld destilleret
vand pa hvis ngdvendigt. Kontroller at vaesken star 5-10
millimeter over batterielementerne.

m Oplad batteriet med lagene pa plads. Mange batterier er
forsynet med et brandsikkert lag. Leeg en vad klud pa lagene
hvis de ikke er brandsikre.

m For vedligeholdelsesfrie batterier anbefales at laese
producentens vejledning vedrgrende opladning
omhyggeligt.

m Batterilagene ma ikke abnes pa vedligeholdelsesfrie
batterier.

m En del vedligeholdelsesfrie batterier er forsynet med en
statusviser. Hvis denne peger pa en lav syrestand ber batteriet
udskiftes. Forsag ikke at oplade det.

m Frosne batterier ma ikke oplades pga. eksplosionsfare.

m Forsgg ikke at oplade batterier som ikke er beregnet il det.

m Anvend beskyttelsesbriller med sidebeskyttelse, syresikre
handsker og syresikkert arbejdstgj.

m Vend ansigtet veek fra batteriet.

W Batteriopladeren placeres leengst muligt vaek fra batteriet.

m Der ma ikke spildes syre pa batteriopladere, kabler og
kabelkontakter.

Yderligere advarsler
m Batteriopladeren ma ikke placeres pa brandbare overflader.
W Batteriopladeren og dens kabler ma ikke placeres i vand eller
pa vade overflader.
m Placer batteriopladeren saledes at den er ventileret: den ma
ikke daekkes til eller lukkes inde i beholdere eller skabe.

Batterier i koretgj

m Hold dig veek fra bevaegelige dele sasom ventilatorer,
kileremme, tandhjul.

m Hold dig veek fra varme dele sasom motor og kelesystem for
at undga brandskader.

Beskrivelse af batteriopladeren

Den automatiske batterioplader bygger pa inverter switching
teknologi og er velegnet til opladning af blybatterier af forskellig art:
syrebatterier med og uden vedligeholdelse (MF), GEL, AGM.

Se batteriproducentens anbefalinger vedrgrende
opladning.

Mangvreorgan Fig.1

A) Signallys Fejl: omvendt polaritet

B) Signallys Opladning (batteriet er afladet)
C) Signallys Ladning (batteriet er opladet)

Tekniske data

230 Volt 50/60 Hz

0,8 Amp Max

12 Volt

IUoUp med 3 faser og
automatisk omskiftning
1,2-35Ah

Forsyningsspzending
Stremstyrke ladningsstrem
Ladningsspaending
Opladecyklus

Nominel batterikapacitet

Tilslutning af batteriopladeren

» Kontroller at batteriets spaending svarer til opladerens
opladningsspaending.

» Kontroller at stikkontakten ikke sidder i el-udtaget.

» Fastger den rade kabelkontakt (+) til batteriets positive pol
og den sorte kabelkontakt (-) til batteriets negative pol.

®Signallyset “A” lyser hvis kabelkontakterne er forkert
tilsluttede. ZAEndr tilslutningen.

» Saet stikket i el-udtaget for at pabegynde opladningen.

» Opladningen afbrydes ved forst at treekke stikket ud
fra el-udtaget og derefter lgsne kabelkontakterne fra
batteripolerne.
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Hvis signallysene “B” eller “C” ikke lyser nar stikkontakten
sidder i el-udtaget betyder det, at batteriopladeren ikke far
stremforsyning eller at tilslutningen til batteriet er forkert.
Kontroller el-udtag og kabelkontakter.
@ Hvis signallysene “B” og “C” lyser skiftevis i hurtig takt
i leengere tid er det muligt, at batteriet ikke er i stand at
modtage opladestram (sulfatbelagt element). Hvis lysene
lyser ca. hvert 10.-20. sekund betyder det, at batteriet ikke
er i stand at beholde ladningen (hurtig afladning).

Advarsler, batterier i keretgj

W Batteriopladerens kabelkontakter bar ikke tilsluttes direkte
til batteripolerne. Den forste kabelkontakt tilsluttes batteriet
og den anden ftilsluttes en metaldel pa karrosseriet eller
motoren, langt vaek fra batteri, breendstoftank og -rer. Dermed
undgas fare ved eventuel gnistdannelse. Derefter tilsluttes
batteriopladeren til el-udtaget.

m For at afbryde opladningen fiernes forst stikkontakten fra el-

udtaget, derefter kabelkontakten fra karrosseriet og til sidst
kabelkontakten fra batteriet.
| Beskrivelse af opladeprogrammet |
Opladning med 14,4 Volt - 0,8 Amp
Velegnet til batterier med kapacitet pa mellem 1,2 - 35Ah: fx
motorcykler.

®

Opladningen sker efter en lUoUp cyklus i 3 faser med automatisk
omskiftning. Fig.2

FASE 1

Opladning med max spaending indtil batterispaendingen nar over
14,4V (lyssignal “B” lyser). Under denne fase opnar batteriet
ca 80% af sin ladning.

FASE 2

Opladning med konstant spaending indtil en stramstyrke pa 0,4A
opnas (lyssignal “B” lyser).

Hvis opladningen varer mere end 18 timer gar batteriopladeren
over til nzeste fase for at undga skader pa darlige batterier.

FASE 3

Ved afsluttet opladning gar kontrolfunktionen i gang (lyssignal
“C” lyser). Nar batteriet er faerdigopladet gar batteriopladeren
over til at male spaendingen pa batteriet. Hvis spsendingen gar
under 12,8V, skifter opladeren over til fase 1.

@ Batteriopladeren kan veere tilsluttet i flere maneder. | tilfeelde
af stramsvigt genoptager den oprindelig opladning. Den ber
dog ikke efterlades uden tilsyn i lzengere perioder.

@ Batteriopladeren er ikke i stand at oplade et 12V batteri hvis
det yder en spzending pa under 6V (neesten afladet).

Termisk beskyttelse

Batteriopladeren er forsynet med en termisk sikring som reducerer
opladestrgmmen hvis temperaturen stiger i opladeren.

Bortskaffelse

Genbrug affaldsemballage, produkter og tilbehor i
overensstemmelse med miljgreglerne.

Kun for EU-lande:

Smid ikke affaldsprodukter vaek sammen med husaffaldet!
Overhold bestemmelserne i Direktiv 2002/96/EF om elektrisk og
elektronisk udstyr (WEEE) og det nationale implementeringsdekret
ved at indsamle affaldsmateriale seperat og ved at sende det til
miljgvenlige genbrugsanleeg

M Instructiehandleiding

Automatische batterijlader

Algemene gegevens en waarschuwingen

Alvorens het laden uit te voeren, nauwkeurig de inhoud van deze
handleiding lezen. De instructies van de batterij lezen en van het
voertuig dat deze gebruikt.

Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen
(waaronder kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke
of geestelijke vermogens, of die gebrek aan ervaring of kennis
hebben, tenzijiemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid
toezicht op hen houdt of hen heeft uitgelegd hoe het apparaat
dient te worden gebruikt.

Houd toezicht op kinderen om te voorkomen dat ze met het
apparaat gaan spelen.

W Verzekert u zichzelf ervan dat het stopcontact waarop
u de batterijlader aansluit, beschermd is door de
veiligheidsinrichtingen (zekeringen of automatische
schakelaar).

m De batterijlader niet gebruiken met beschadigde kabels, als
deze slag heeft ondervonden, als deze gevallen is of als deze
beschadigd is.

m Haal de batterijlader niet zelf uit elkaar, maar breng hem naar
een erkend service-centrum.

B De voedingskabel moet worden vervangen door gekwalificeerd
personeel

A OPGELET, EXPLOSIEVE GASSEN!

m De batterij produceert explosief gas (waterstof) tijdens
de normale werking en in grotere hoeveelheid tijdens het
opladen.

® Voorkomt de vorming van vlammen of vonken.

m De batterijlader zelf kan vonken creéren. Verzekert u zichzelf
ervan dat de klemmen niet los kunnen raken van de polen
van de batterij.

m Verzekert u zichzelf ervan dat de stekker eruit is, alvorens de
klemmen aan te sluiten of los te koppelen.

W Ervoor zorgen dat de klemmen elkaar niet aanraken.

m Zorg voor een passende ventilatie tijdens het laden.

m Als het type batterij het toelaat, de doppen verwijderen en het
elektrolytniveau controleren. Gedistilleerd water toevoegen,
indien nooszakelijk. Controleren of het niveau van de
elektrolytvloeistof in de batterij 5/10 millimeter hoger is dan
de elementen.

B Laad de batterij met de doppen van de cellen op hun plaats.
Veel batterijen hebben antibranddoppen. Leg een nat stuk stof
op de doppen van de batterijen die niet vuurbestendig zijn.

B Lees voor de batterijen zonder onderhoud aandachtig de
oplaadinstructies van de fabrikant.

® De doppen van de batterijen niet openen zonder onderhoud.

m Sommige batterijen zonder onderhoud hebben een
statusindicator. Als wordt aangegeven dat het zuurniveau te
laag is, moet de batterij worden vervangen. Niet proberen op
te laden.

m Geen bevroren batterijen laden, omdat deze zouden kunnen
ontploffen.

m Geen batterijen proberen te laden die niet opnieuw gelaad
kunnen worden of die verschillen van de voorziene
batterijen.
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| Een veiligheidsbril dragen met bescherming aan de zijkant
van de ogen, zuurbestendige handschoenen en kleren die u
tegen het zuur beschermen.

m Nooit uw gezicht dichtbij de batterij houden.

m De batterijlader zo ver mogelijk van de batterij verwijderd
plaatsen.

W Geen zuur laten vallen op de batterijlader, op de kabels en
op de klemmen.

Extra waarschuwingen
m De batterijlader niet op brandbare opperviakken plaatsen.
m De batterijlader en de kabels ervan niet in het water of op
natte oppervlakken plaatsen.
B Plaats de batterijlader zodanig dat deze goed geventileerd
wordt: niet met andere voorwerpen bedekken; niet opsluiten
in reservoirs of stellingen.

A Waarschuwingen voor batterijen in de voertuigen

m Uit de buurt blijven van bewegende mechaniek zoals
ventilatoren, aandrijfriemen, schijven.

| Uit de buurt blijven van warme delen zoals motor en
koelsysteem, om verbrandingen te voorkomen.

Beschrijving batterijlader

De automatische batterijlader met inverter switching tecnologie is
geschikt voor hetladen van verschillende soorten loodbatterijen: met
vrije elektrolyten, met en zonder onderhoud (MF), GEL, AGM.

Raadpleeg de aanwijzingen van de fabrikant van de
batterijen wat betreft het opladen.

Bedieningen en signaleringen Fig.1

A) Verklikkerlichtsignaal voor fouten: verwisselde polariteit
B) Verklikkerlichtsignaal voor laden (batterij leeg)

C) Verklikkerlichtsignaal voor laadstatus (batterij geladen)

Technische gegevens

Voedingsspanning 230 Volt 50/60 Hz

Laadstroom 0,8 Amp. max.
Laadspanning 12 Volt
Laadcyclus IUoUp met 3 fases van

automatische commutatie
Nominaal vermogen van de batterij 1,2-35Ah

Aansluiting van de batterijlader

» Controleren of de spanning van de batterij overeenkomt met
de laadspanning van de batterijlader.

» Verzekertu zichzelf ervan dat de stekker nietin het stopcontact
zit.

» Sluit de rode klem (+) aan op de positieve pool en de zwarte
klem (-) op de negatieve pool van de batterij.

@ Het verklikkerlichtsignaal “A” licht op, als u de klemmen op
de batterij hebt aangesloten met verwisselde polariteit. De
aansluiting wijzigen.

» Plaats de stekker in het stopcontact om te beginnen met

laden.

» Om hetladen te onderbreken, de stekker van het stopcontact

loskoppelen en pas daarna de klemmen van de batterij
loskoppelen.

@ Als na het plaatsen van de stekker het verklikkerlichtsignaal
“B” of “C” niet wordt geactiveerd, betekent dat dat de
batterijlader niet gevoed wordt of dat de aansluiting op de
batterij niet correct is. Het stopcontact controleren en de
klemmen nakijken.

@Als de verklikkerlichtsignalen “B” en “C” wisselend

aangaan met een snel ritme en voor een lange duur,
is het mogelijk dat de batterij niet meer geladen wordt
(gesulfoneerde plaatjes). Als ze continu aangaan met een
ritme van 10/ 20 seconden betekent dat dat de batterij niet
geladen blijft (verhoogde zelfontlading).

A Waarschuwingen voor batterijen in de voertuigen

m Nooit beide kliemmen van de batterijlader direct op de polen
van de batterij aansluiten. Altijd de eerste klem op de batterij
aansluiten en de tweede klem op een dik gedeelte van de
carrosserie of van de motor, ver van de batterij, de dop van
de tank en de brandstofleidingen. Op deze wijze bestaat
er geen gevaar, als er een vonk ontspringt. Pas daarna de
batterijlader aansluiten op het voedingsnet.

® Om het laden te onderbreken, in deze volgorde loskoppelen:
de stekker van het stopcontact, de klem aangesloten op de
carrosserie van het voertuig en als laatste die aangesloten
op de batterij.

[_Beschrijving van het laadprogramma

Laden bij 14,4 Volt - 0,8 Amp.
Geschikt voor batterijen met vermogen tussen 1,2 - 35Ah: bv.
motorrijwielen.

Hetladen volgt een cyclus lUoUp met 3 fases van automatische
commutatie. Fig.2

FASE 1

Laadt met de maximumstroom totdat de spanning van de batterij
meer dan 14,4V bedraagt (verklikkerlichtsignaal “B” aan). In deze
fase wordt de batterij tot ca. 80% van de lading gebracht.

FASE 2

Laadt met constante spanning totdat de geleverde stroom de
waarde van 0,4A (verklikkerlichtsignaal “B” aan) bereikt.

Als het laden meer dan 18 uur duurt, gaat de batterijlader tot de
daaropvolgende fase over om schade aan de defecte batterijen
te voorkomen.

FASE 3

Einde van het laden en overgang tot de status van controle van de
batterij (verklikkerlichtsignaal “C” aan). Als de batterij eenmaal is
geladen, controleert de batterijlader de spanning van de batterij.
Als de spanning onder de 12,8V raakt, overgaan tot fase 1.

(D De batterijlader moet enkele maanden aangesloten blijven.
Mocht de voeding komen te ontbreken, wordt na het herstel
automatisch de vooraf gekozen lading overgenomen. De
batterij niet voor lange periodes onbewaakt laten.

® De batterijlader is niet in staat te beginnen met laden, als
een batterij van 12V een spanning levert die lager is dan
6V (batterij extreem leeg).

Thermische beveiliging

De batterijlader is uitgerust met een thermische beveiliging die
de geleverde stroom geleidelijk vermindert, wanneer de interne
temperatuur te hoge waarden bereikt.

Thermische beveiliging

De batterijlader is uitgerust met een thermische beveiliging die de
stroom tot 5 Amp. vermindert, wanneer de interne temperatuur
te hoge waarden bereikt.

Afvalverwerking

De verpakkingen, producten en afgedane accessoires moeten
op een geschikte wijze gerecycleerd worden.

Enkel voor EG-landen:

Gooi de afgedane producten niet tussen het huisafval!

Niet meer bruikbare producten moeten conform de voorschriften uit
de richtlijn 2002/96/EG inzake afval van elektrische en elektronische
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apparatuur (RAEE) en de nationaal geldige wetten, gescheiden worden
en op een ecologisch verantwoorde wijze hergebruikt worden

M Instruktionsbok

Automatisk batteriladdare

Allmént och varningar

Las noggrant igenom denna handbok innan nagon som helst
laddning. Las igenom batteriets och fordonets instruktioner.
Apparaten &r inte avsedd for anvandning av personer (inklusive
barn) med olika funktionshinder, eller av personer som inte har
kunskap om hur apparaten anvands, om de inte dvervakas
eller far instruktioner angédende anvandning av apparaten av
en person som ar ansvarig for deras sakerhet.

Sma barn ska 6vervakas sa att de inte kan leka med
apparaten.

/N

m Kontrollera att stromuttaget till vilket batteriladdaren kopplas
ar utrustat med sakerhetsanordningar (sékringar eller
automatiska brytare).

® Anvand inte batteriladdaren med trasiga kablar, om den
utsatts for stotar, om den fallit ner eller om den skadats.

m Plocka inte isér batteriladdaren, utan 1amna in den till en
kvalificerad serviceverkstad.

m Elkabeln ska bytas ut av kvalificerad personal.

A VARNING EXPLOSIV GAS!

W Batteriet skapar exploisv gas (vate) under en normal funktion
och i stérre mangd under laddningen.

m Undvik lagor och gnistor.

W Batteriladdaren kan skapa gnistor. Kontrollera att kidmmorna
inte kan lossas fran batteripolerna.

m Kontrollera att kontakten dragits ut ur uttaget innan klammorna
kopplas till eller fran.

m Se till att klmmorna aldrig vidror varandra.

m Forutse en lamplig ventilation under laddningen.

m Avldgsna pluggarna och kontrollera elektrolytnivan (om méjligt
pa denna typen av batteri). Fyll pa destillerat vatten vid behov.
Kontrollera om elektrolytnivan i batteriet dverstiger elementen
med 5/10 millimeter.

m Ladda batteriet med cellernas pluggar pa sin plats. Manga
batterier har flamhardiga tappar. Lagg en fuktig tygbit pa
pluggarna om batteriet inte ar flamhardigt.

m For batterier utan underhall, I&s noggrantigenom tillverkarens
anvisningar.

m Oppna inte tapparna pa dessa batterier.

m Vissa underhallsfria batterier har en nivaindikator. Om den
anger en for lag syrhalt maste batteriet bytas ut. Forsok inte
att ladda upp det.

m Ladda inte frysta batterier eftersom det kan explodera.

m Forsok inte att ladda icke omladdningsbara batterier eller
batterier som skiljer sig fran de forutsedda.

W Bér skyddsglasdgon med sidoskydd, handskar och klader
som skyddar mot syror.

m Hall ansiktet pa avstand fran batteriet.

W Placera batteriladdaren sa langt fran batteriet som mgjligt.

m Spill inte syra pa batteriladdaren, kablarna och kidmmorna.

A Extra varningar

m Placera inte batteriladdaren pa antandbara ytor.

m Placerainte batteriladdaren och kablarna i vatten eller pa vata
ytor.

W Placera batteriladdaren for en korrekt ventilation: tack den
inte med andra féremal, sténg inte in den i lador eller placera
den pa hyllor.

A Varningar for batterier i fordon

m Halldig pa avstand fran delar i rérelse som fléktar, driviemmar,
drivhjul.

m Hall dig pa avstand fran varma delar, som motorn och
kylsystemet, for att undvika brannskador.

Beskrivning av batteriladdaren

Den automatiska batteriladdaren med inverter switching-
teknologi &r lamplig for en laddning av olika sorters blybatterier:
med fri elektrolyt med och utan underhall (MF), GEL, AGM.

® Se batteritillverkarens anvisningar gallande laddningen

Reglage och signaleringar Fig. 1

A) Kontrollampa for fel: omvand polaritet

B) Kontrollampa for pagaende laddning (urladdat batteri)

C) Kontrollampa for kontroll av laddningsniva (laddat batteri)

Tekniska specifikationer

230 Volt 50/60 Hz

0,8 Amp Max

12 Volt

3-fasig IlUoUp med
automatisk kommutering
1,2-35Ah

Spéanning
Laddningsstrém
Laddningsspanning
Laddningscykel

Nominell batterikapacitet

Anslutning av batteriladdaren

» Kontrollera att batterispanningen motsvarar batteriladdarens
laddningsspanning.

» Kontrollera att kontakten inte sitter i uttaget.

» Koppla den réda kidmman (+) till den positiva polen och den
svarta kldamman (-) till den negativa polen.

Kontrollampan “A” tdnds om du kopplat klammorna till
batteriet med omvand polaritet. Andra anslutningen.
» Satt i kontakten i uttaget for att starta laddningen.
» Forattavbrytaladdningen, avidgsna kontakten fran stromuttaget
endast efter att kidmmorna kopplats fran batteriet.

®Om kontrollampan “B” eller “C” inte tdnds efter att
kontakten satts i, betyder detta att batteriladdaren inte

stromfors eller att anslutningen med batteriet &r felaktig.

Kontrollera strémuttaget och klammorna.

@ Om kontrollamporna “B” och “C” vaxelvis tands i snabb takt
och under en langre tid &r det majligt att batteriet inte laddas
langre (sulfaterade plattor). Om de tdnds oavbrutet med en
intervall pa 10 / 20 sekunder betyder detta att batteriet inte
bibehaller laddningen (hdg automatisk urladdning).

A Varningar for batterier i fordon

m Koppla aldrig batteriladdarens bada kldammor direkt till
batteriets poler. Koppla alltid den forsta kidmman till batteriet
och den andra klamman till en del pa karossen eller motorn
som har en stor tjocklek och pa avstand fran batteriet,
tanklocket och bransleledningen. Pa sa satt skapas ett
skydd vid en gnista. Du kan u koppla batteriladdaren till
stromuttaget.

m Foratt avbryta laddningen, koppla fran den i foljande ordning:
kontakten fran natuttaget, kldmman som kopplats till karossen
och sist kldmman pa batteriet.
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[__Beskrivning av laddningsprogrammet

Laddning pa 14,4 Volt - 0,8 Amp
Lamplig for batterier med kapacitet mellan 1,2 - 35Ah: t. ex.
motorcyklar.

Laddningen utférs med en 3-fasig lUoUp-cykel med automatisk
kommutering Fig.2

FAS 1

Laddning med en maximal strém tills batterispanningen
Overstiger 14,4V (kontrollampa “B” tands). Under denna fas
fors batteriet till 80% av dess laddning.

FAS 2

Laddning med konstant spanning tills stromdistributionen nar
0,4A (kontrollampa “B” tands).

Om laddningen varar 6ver 18 timmar, gar batteriladdaren 6ver till
nasta fas for att undvika en skada pa felaktiga batterier.

FAS 3

Laddningen avslutas och 6vergar till en batterikontroll
(kontrollampan “C” tands). Efter att batteriet laddats, kontrollerar
batteriladdaren batteriets spanning. Om spanningen ar under
12,8V, gar den till fas 1.

Batteriladdaren kan forbli kopplad under flera manader.
Vid stromavbrott, aterstalls den forinstallda laddningen
automatiskt. LAmna inte batteriet utan Gvervakning under
langre perioder.

Batteriladdaren kan inte inleda laddningen om ett batteri pa
12V distribuerar en spanning under 6V (extremt urladdat
batteri).

®

Varmeskydd

Batteriladdaren har ett varmeskydd som gradvis minskar
stromdistributionen da den invandiga temperaturen nar for
héga varden.

Kassering

Atervinn emballagematerial, produkter och tillbehér i enlighet
med gallande miljdlagstiftning.

Endast for EU-lander:

Kassera inte dessa material med hushallssopornal!

| enlighet med foreskrifterna i direktivet 2002/96/EG om avfall som
utgdrs av eller innehaller elektriska eller elektroniska produkter
(WEEE) och enligt nationell lagstiftning, ska materialet samlas in
separat till miljiovanliga anlaggningar for atervinning.

M Kayttoohjeet

Automaattinen akkulaturi

Yleiset ohjeet ja varoitukset

Lue tdman kayttdoppaan ohjeet hyvin, ennen kuin aloitat
lataamisen. Lue myds akun ja akkua kayttavan laitteen
kayttdohjeet.

Laitetta ei ole tarkoitettu lasten tai sellaisten henkildiden kayttoon,
joiden fyysinen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai
joilla ei ole kokemusta tai tietoa laitteen kaytdsta, muuten kuin
heidan turvallisuudestaan vastaavan henkilén valvonnassa ja
ohjauksessa.

Pienten lasten ei saa antaa leikkia laitteella.

ﬁSUOMI FINLAND

m Ala pura akkulaturia vaan toimita se valtuutettuun
huoltokeskukseen.
Ainoastaan kayttdon sisétiloissa.

W Varmista, ettd pistorasia, johon akkulaturi kytketdan, on
suojattu turvalaitteilla (sulakkeet tai automaattikatkaisin)

B Al kayta akkulaturia, jonka kaapelit ovat vaurioituneet, tai jos
laturiin on kohdistunut iskuja, jos se on pudonnut tai muuten
vahingoittunut.

m Ald pura akkulaturia vaan toimita se valtuutettuun
huoltokeskukseen.

m Sydéttdkaapelin saa vaihtaa vain pateva teknikko.

A RAJAHTAVIEN KAASUJEN VAARA!

W Akusta hdyrystyy rajahtavaa kaasua (vetya) normaalitoiminnassa,
ja latauksen aikana suurimmissa méaarissa.

m Vilta liekkien ja kipindiden muodostamista.

W Itse akkulaturi voi saada aikaan kipindita. Varmista, etteivat
littimet paase irtaantumaan akun navoista.

m Varmista, ettd pistoke on irti pistorasiasta ennen liittimien
kytkemista tai irrottamista.

m Liittimet eivat saa koskaan koskettaa toisiaan.

m Varmista riittdva ilmanvaihto latauksen aikana.

m Mikali se on akun tyypissa mahdollista, poista tulpat ja tarkista
elektrolyyttitaso. Lisaa tarvittaessa tislattua vetta. Tarkista, etta
akkuneste on 5/10 mm akkulevyjen ylapuolella.

W Lataa akku kennotulppia poistamatta. Monissa akuissa on
liekinkestavat tulpat. Aseta marka liina tulppien paalle, jos
akku ei ole liekinkestava.

m Lue tarkkaan huoltovapaiden akkujen valmistajan antamat
varausohjeet

| Ala avaa huoltovapaiden akkujen tulppia

m Joissakin huoltovapaissa akuissa on tilanilmaisin. Se varoittaa
akkuhapon tiheyden ollessa liian alhainen, jolloin akku on
vaihdettava. Ala yrité ladata sitd uudelleen.

] Alé lataa jaatyneitéd akkuja, ne saattavat rajahtaa.

W Al yritd ladata ei-ladattavia tai vaarantyyppisia akkuja.

m Kayta sivulta suojaavia silmiensuojaimia seka hapolta
suojaavia suojakasineita ja -vaatetusta.

W Pida kasvot aina etaalla akusta.

| Sijoita akkulaturi mahdollisimman etaélle akusta.

m Ala paasta happoa valumaan akkulaturin, kaapeleiden tai
littimien paalle.

£ _\ Muita varoituksia

m Ala aseta akkulaturia tulenarkojen pintojen paalle.

m Al laita akkulaturia ja sen kaapeleita veteen tai marille
pinnoille.

| Sijoita akkulaturi siten, etta se on riittavasti iimastoitu: &la peita
sita muilla esineilla tai sulje sailidihin tai hyllykoihin.

Ajoneuvoihin asennettuja akkuja koskevia
s varoituksia

m Ald mene liikkuvien osien (puhaltimet, kayttohihnat,
vakipyorat) lahelle.

W Palovammojen valttamiseksi, ala mene kuumien osien
(moottori, jadhdytysjarjestelma) lahelle.

Akkulaturin kuvaus

Inverter switching teknologialla toimiva automaattinen akkulaturi
soveltuu erilaisten lyijyakkujen lataamiseen: vapaa elektrolyytti
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huollettava tai huoltovapaa, (MF), GEL, AGM.
@ Noudata akkujen valmistajan ohjeita latauksen suhteen

Komennot ja merkinannot Kuva 1

A) Virhetta ilmaiseva merkkivalo: virheellinen napaisuus

B) Latausta iimaiseva merkkivalo (akku tyhja)

C) Latauksen tilan tarkistusta iimaiseva merkkivalo (akku ladattu)

Tekniset tiedot
Verkkojannite 230 Volt 50/60 Hz
Latausvirta 0,8 Amp Max
Latausjannite 12 Volt
Lataus IUoUp , 3 latausvaihetta

automaattisella virran kdannolla
Akun nimelliskapasiteetti 1,2 - 35 Ah

Akkulaturin kytkenta

» Tarkista, etta akun jannite vastaa akkulaturin
varausjannitetta.

» Varmista, etté pistoke on irrotettuna pistorasiasta.

» Kytke punainen liitin (+) akun plusnapaan ja musta liitin (-)
sen miinusnapaan.

@ “A” merkkivalo syttyy, jos napaisuus on virheellinen.

» Kytke pistoke pistorasiaan ja aloita lataus.
» Lataus keskeytetaan irrottamalla ensin pistoke pistorasiasta,
ja vasta sen jalkeen liittimet akusta.

@Jos merkkivalo “B” tai “C” ei syty, kun pistoke on liitetty
pistorasiaan, ei akkulaturiin tule virtaa tai liitdnta akkuun on
vaara. Tarkista pistorasia ja liittimet.

@ Jos merkkivalot “B” ja “C” syttyvat vuorotellen lyhyin valein
ja pitkaan, saattaa syyna olla etté akku ei ota enaa vastaan
latausta (levyt sulfatoituneet). Jos merkkivalot syttyvat
jatkuvasti 10 / 20 sekunnin valein, ei akku pysy ladattuna

(liiallinen itsepurkautuminen).
Ajoneuvoihin asennettuja akkuja koskevia
varoituksia

m Ala koskaan kytke akkulaturin molempia liittimié suoraan
akun napoihin. Kytke ensimmainen liitin aina akkuun ja toinen
liitin tukevaan kohtaan ajoneuvon runkoon tai moottoriin,
etaalle akusta, sailion tulpista seka polttoaineputkesta,
jolloin mahdollisesti sinkoavat kipinat eivat voi aiheuttaa
vaaratilanteita. Vasta taman jalkeen voit kytkea akkulaturin
virtaléhteeseen.

m Latauksen keskeyttamiseksiirrota seuraavassa jarjestyksessa:
pistoke pistorasiasta, ajoneuvon runkoon kiinnitetty liitin, seka
viimeiseksi akkuun kiinnitetty liitin.

|

| Latausohjelman kuvaus

Lataus 14,4 Volt - 0,8 Amp
Soveltuu akuille, joiden kapasiteetti on 1,2 - 35 Ah: esim.
moottoripydrat

Laturissa on IlUoUp lataus, jossa 3 latausvaihetta automaattisella
virran kdannolla. Kuva 2

VAIHE 1

Lataa maksimivirralla, kunnes akun jannite ylittaa 14,4V
(merkkivalo “B” palaa). Tassa vaiheessa akun lataustaso on
noin 80%.

VAIHE 2

Lataus vakiojannitteelld, kunnes ulostulovirran arvo on 0,4A
(merkkivalo “B” palaa).

Jos lataus kestaa yli 18 tuntia, akkulaturi siirtyy seuraavaan
vaiheeseen viallisten akkujen tuhoamisen valttamiseksi.

VAIHE 3
Lataus paattynyt, siirtyminen akun tarkistustilaan (merkkivalo “C”
palaa). Kun akku on ladattu, akkulaturi tarkistaa akun jannitteen.

Jos jannite menee alle 12,8V, siirrytééan vaiheeseen 1.

@ Akkulaturia voidaan pitaa paallekytkettyné useita kuukausia.
Jos virransy6ttd lakkaa, aikaisemmin valittu lataus
kéynnistyy automaattisesti uudelleenkéynnistyksessa. Alé
jata akkua pitkiksi ajoiksi iiman latausta.

® Akkulaturi ei voi aloittaa varausta, jos 12V akun jannite on
alle 6V (akku aivan tyhja).

Lamposuoja

Akkulaturissa on terminen suoja, joka vahentaa vahitellen
ulostulovirtaa, jos sisdlampdtila kohoaa liian korkeaksi.

Kaytosta poistaminen

Kierrata jatepakkaukset, tuotteet ja tarvikkeet
ymparistdnsuojelusaantéjen mukaisesti.

Ainoastaan EY-maat:

Al4 heita jatetuotteita talousjatteiden sekaan!

Noudata séhko- ja elektroniikkalaitteita (WEEE) koskevan
direktiivin 2002/96/EY maarayksia seka kansallista tata direktiivia
vahvistavaa asetusta lajittelemalla jatemateriaali ja lahettamalla
se ymparistoystavallisiin kierratyslaitoksiin.

M Kasutusjuhend

Automaatne akulaadija

Ulevaade ja hoiatused

Lugege enne kasutamise alustamist hoolega labi nii kéesolev
juhend kui ka juhendid, mis olid kaasas akuga ja sdidukiga, millel
seda kasutama hakatakse.

Seda seadet ei tohiks flilisiliste puuetega ja vaimuhéiretega
isikud (kaasa arvatud lapsed) nii kogemuste kui ka teadmiste
puudumise téttu seni kasutada, kuni nende ohutuse eest
vastutav isik neid ei valva voi pole seadme kasutamise kohta
juhiseid andnud.

JéI?ige, et lapsed ei saaks seadmega mangida.

® Veenduge, et voolupistik, millesse akulaadija on Ghendatud,
on varustatud ohutusseadmetega (kaitsekork voi automaatne
kaitsel(iliti)

B Arge kasutage akulaadijat, kui selle juhtmed on kahjustatud
voi juhul kui laadija on saanud pdrutusi voi kahjustusi.

m Nekad neatveriet un neremontéjiet batereju ladétaju:
nogadajiet to kvalificéta servisa centra.

m Padeves kabeli drikst remontét tikai kvalificéts specialists.

A HOIATUS: PLAHVATUSOHTLIK GAAS!

| .Akude t60 kaigus tekib plahvatusohtlikku gaasi (vesinik), veel
enam tekib seda gaasi taaslaadimise korral.

m Viltige leekide voi sademete tekitamist.

m Akulaadija voib to6kaigus ka ise sademeid tekitada.
Veenduge, et klemmid ei saa aku pooluste kiiljest juhuslikult
lahti tulla.

m Enne kaabli klemmide lahtiihendamist veenduge, et kaabel
ei ole pistikupesaga uhendatud.

m Kaabli klemmid ei tohi Uksteisega kokku puutuda

m Laadimise ajal peab olema tagatud piisav ventilatsioon

m Kui konkreetse aku tllibi puhul on see lubatud, eemaldage
kaaned ja kontrollige elektroludtide taset akuelementides ning
lisage vajaduse korral destilleeritud vett. Elektroluitide tase
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peab olema 5-10 mm akuelementidest kérgemal.

B Vahetage aku, jattes akuelementide kaaned peale. Paljudel
akudel on tulekindlad kaaned. Mitte-tulekindlatele kaantele
tuleb asetada marg riiechave flame arresting caps. Place wet
cloth over non-flame arresting caps.

m Lugege hoolikalt tootja poolt valjastatud juhiseid hooldusvabade
akude taaslaadimise kohta.

B Arge kunagi avage hooldusvabade akude akuelementide
kaasi.

B Monedel hooldusvabadel akudel on taseme- indikaator. Kui
happe tase langeb liga madalale, tuleb selline aku vahetada.
Arge Uritage sellist akut laadida.

m Kilmunud akusid ei tohi laadida plahvatusohu t&ttu.

m Mittelaetavate akude v6i muut tilipi akude (peale nende, mis
naidatud) laadimine ei ole lubatud.

m Kasutage alati mélemalt poolt suletud ohutusprille,
happekindlaid ohutuskindaid ja happekindlat riietust.

m Kunagi arge pange nagu aku lahedale.

B Asetage akulaadija akust niikaugele kui véimalik.

W Jalgige, et hape ei satuks akulaadijale, kaablitele ega
klemmidele.

Taiendavad hoiatused
m Akulaadijat ei tohi asetada kergesti suttivatele pindadele.
B Akulaadijat voi selle kaableid ei tohi panna vette ega mérjale
pinnale.
m Akulaadija asukoht peab olema piisava ventilatsiooniga;
laadijat ei tohi katta teiste objektidega ega panna seda suletud
anumasse Vvoi suletud riiulitele.

A Hoiatused masinates kasutatavate akude kohta

m Laadija tuleb hoida ohutus kauguses igasugustest likuvatest
detailidest, nt ventilaatoritest, Glekanderihmadest ja
rihmaratastest.

m Valtimaks pdletusi, tuleb laadija hoida ohutus
kauguses kuumenenud objektidest, nagu mootorid ja
jahutussusteemid.

Akulaadija kirjeldus

See vaheldi lllitusega automaatne akulaadija on mdeldud
erinevat tllpi pliiakude laadimiseks: killastatud pliihappe
hooldustvajavad akud v&i hooldusvabad (MF), GEL ja AGM
akud.

Jalgige tootja poolt antud juhised akude taaslaadimise
kohta.

Kontrolli- ja mérguande indikaatorid - Joonis 1

A) Vea indikaator: pdoratud polaarsus

B) Laadimise toimumisest markuandev indikaator: (aku tiihjaks
laetud)

C) Laetuse taseme indikaator.: (aku laetud)

Tehnilised andmed

Sisendpinge 230V 50/60 Hz

Laadimise laeng kuni 0.8A

Laadimise pinge 12V

Laadimistsiikkel IUoUp 3 automaatse
poordusfaasiga

Aku hinnanguline jdudlus: 1,2 - 35 Ah

Akulaadija tihendamine

» Veenduge, et aku pinge vastab akulaadija laadimise
pingele.

» Veenduge, et juhe ei ole pistikus.

» Uhendage punane klemm (+) aku positiivse poolusega ja

must klemm (-) aku negatiivse poolusega.

(D “A”-indikaatorlamp stttib, kui aku klemmid on thendatud
poodratud polaarsusega. Po6orake iihendus ringi.

» Laadimise alustamiseks tihendage juhe pistikusse.

» Laadimise katkestamiseks tdommake esmalt juhe pistikust

vélja ning seejérel iihendage lahti aku klemmid..

@ Kui peale juhtme pistikusse tihendamist ei sutti “B”- voi “C”-
indikaatorlamp, tdhendab see, et pinge ei jdua akulaadijani
vOi akulaadija on akuga valesti ihendatud. Kontrollige nii
voolutihendust kui ka klemme.

® Kui “B” voi “C” indikaatorlamp valgub kiiresti pikema aja
jooksul, tahendab see, et akut enam ei laeta (s.t plaatidel
on toimunud sulfiteerumine). Kui need indikaatorid siittivad
vaheldumisi iga 10-20 sekundi jarel, tdhendab see, et
aku ei suuda laadijast saadud voolu séilitada (kdrge
isetlihjenemise tase).

A Hoiatused soidukites kasutatavate akude kohta.

m Moélemat akulaadija klemmi ei tohi korraga otse aku
poolustega Uihendada. Alati peaks Ghendama esimese
klemmi aku kiilge ja teise klemmi paksema kereosa voi
akust, kiitusepaagist ja klitusejuhtmest kaugel asuva mootori
kiilge. Nii ei kujuta sddemete teke mingit ohtu. Uhendage
akulaadija vooluvdrguga alles parast tlalkirjeldatud toimingute
tegemist.

m Laadimise katkestamiseks Uihendage jargmised ihendused
alltoodud jarjestuses lahti: juhe vooluvérgu pistikust,
soidukikerega Uhendatud klemm ning seejarel akuga
Uhendatud klemm.

| Laadimisreziimi kirjeldus
Laadimine 14.4 V- 0.8 A

Sobiv akudele, mille hinnanguline mahtuvus on 1.2 — 35 Ah, nt
mootorratastele.

Laadimine toimub IUoUp tsikli jargi 3 automaatse
vahetussammuga. Joonis 2

SAMM 1

Laadige maksimumlaenguga kuni aku pinge téuseb kérgemale
14.4V-st (“B”-indikaatorlamp stittib). Selles faasis on aku laetus
umbes 80%.

SAMM 2

Laadimine toimub konstantse pingega kuni edastatud laeng
jduab 0.4A-ni (“B” indikaatorlamp sittib).

Kui laadimine kestab kauem kui 18 tundi, Iaheb akulaadija tle
jargmisse toofaasi, et valtida defektsete akude kahjustamist.

SAMM 3

Laadimise 16pp ja aku laetuse kontroll

(“C”-indikaatorlamp stttib). Kui aku laadimine on I&petatud,
kontrollib akulaadija aku pinget ning kui pinge on alla 12.8V,
laheb akulaadija tagasi samm 1 juurde.

®

Akulaadija voib jadda Ghendatuks mitmeks kuuks. Kui
selle aja jooksul katkeb vooluvarustus, taastub soovitud
laadimisreziim peale voolu tagasitulekut automaatselt. Akut
ei tohi jatta pikaks ajaks jarelvalveta.

Akulaadija ei saa laadimist alustada, kui 12V-aku
valjundpinge on vaiksem kui 6V (aku on vaga tuhi).

Termiline kaitse

Akulaadijal on termiline kaitse, mis vahendab edastatavat
laengut, kui sisetemperatuur tduseb liiga kérgele.

[El Kaitlemine

Pakendid, tooted ja lisaseadmed tuleb utiliseerida vastavalt
keskkonnakaitse eeskirjadele.
Ainult EL riikidele:
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Arge visake tootejaatmeid majapidamisjadtmetesse!

Taitke direktiivi 2002/96/CE elektri ja elektroonikaseadmete
tingimusi (WEEE) ja siseriiklikku méarust, mis nduavad,
et jaatmematerjalid tuleb eraldi kokku koguda ja saata
vastavatesse keskkonnasdbralikult kéaitlevatesse
Umberté6tlemisasutustesse.

M Instrukciju rokasgramata

Automatisks bateriju uzladetajs

Parskats un bridinajumi

Uzmanigi lasiet $o rokasgramatu un abas instrukcijas, kuras ir
paredzétas kopa ar bateriju un izpausmes lidzekli, kura ta bas
lietota pirms uzladésanas.

So ierici nevar izmantot personas (tai skaita bémi) ar fiziskiem,
manu vai garigiem traucéjumiem vai ar nepietickamu pieredzi
unzina$anam, kamér par vinu dro$ibu atbildigd persona nav
Tpasi vinus apmacijusi izmantot So ierici.

JanodroSina, lai ar ierici nevarétu rotalaties mazi bérni.

m Parliecinieties, ka elektroapgades ligzda, pie kuras bateriju
uzladétajs ir pievienots, ir aizsardzéts ar droSibas iericem
(Tssavienojuma vai automatisks kédes partraukums).

m Nekad nelieto bateriju uzladétaju ar bojatiem kabeliem vai
kad uzladetajs bija paklauts triecienam vai bojats.

m Akumuliatoriy, kroviklj ardyti draudziama. Gedimo atveju
pristatyti j sertifikuotg aptarnavimo centra.

m Laidai gali bati kei¢iami tik kvalifikuoty darbuotojy.

A BRIDINAJUMS: SPRAGSTOSA GAZE!

m Baterijas raZzo spragsto$u gazi (Odenradis) normala

ekspluatacijas laikad un pat lielaku daudzumu uzladéSanas

laika.

Izvairities no liesmu vai dzirkstu izraisiSanas.

Pats bateriju uzladétajs var radit dzirkstus. Parliecinieties, ka

skavas nevar bit nejausi izlaistas no baterijas polem.

Parliecinieties, ka kontaktdaksa ir izslégta no ligzdas pirms

kabela skavu pieslégSanas vai izslégSanas.

Nekad nelaujiet kabela skavam pieskarties viens otrai.

Nodrosiniet piemérotu ventiléSanu uzladésanas laika.

Kad vien baterijas modelis atlauj, nonemiet vakus un

parbaudiet elektrolita [Tmeni elementos, pievienojot destilétu

adeni, jair nepiecieSams. Parliecinieties, ka elektrolita limenis

ir 5-10mm virs baterijas elementiem.

Uzladégjiet bateriju ar Iadina vakam vieta. Daudzam baterijam

ir liesmu aizturétajvaki. Nolieciet mitru audumu virs liesmu

néaizturéjosiem vakiem.

Uzmanigi lasiet uzladéSanas instrukcijas, kurus nodroSinaja

Izgatavotajs, brivas ekspluatacijas baterijam.

Nekad neatveriet brivas uzturéSanas baterijas ladina vakus.

Daziem brivas uzturéSanas baterijam ir imena raditajs. Kad

vien skabes limenis ir apziméts par parak zemu, bateriju ir

jamaina. Nekad neméginiet uzladét tadas baterijas.

m Nekad neuzladiet aizsalu$as baterijas, kuras var eksplodét.

m Nekad neméginiet uzladét baterijas, kuras nevar bat uzladétas
vai citus veidus neka $is noraditas.

m Vienmér valkat droSibas brilles, kas ir aizvértas no saniem,
skabe-drosas drosibas cimdus un skabe-drosas drébes.

m Nekad nenovietojiet JUsu seju baterijas tuvuma.

m Novietojiet bateriju uzladéetaju cik iesp&jams talak no

baterijas.
m Nekad nelaujiet skabei pilét uz bateriju uzladétaju, kabeliem
vai skavam.

Papildbridinajumi

m Nekad nenovietojiet bateriju uzladétaju uz viegli uzliesmojoSiem
virsmam.

m Nekad nenovietojiet bateriju uzladétaju un to kabelus tdent
vai uz mitram virsmam.

m Novietojiet bateriju uzladétaju ar atbilstoSu ventilésanu; nekad
nenosedziet to ar citam objektiem vai neaizvériet konteineros
vai aizvértos plauktos.

A Bridinajumi baterijam izpausmes lidzeklos

B Saglabajiet drosu attalumu no visam kustigam dajam tadam,
ka ventilators, parraides zonas un grieztuves.

W Saglabajiet drosu attdlumu no visam sakarsétam virsmam
tadam, ka dzinéjs un aukstaisnojosas sistémas, lai izvairities
no apdegumiem.

Bateriju uzladéetaja apraksts

Sis automatisks bateriju uzladétajs ar apgrieztu ieslégsanas
tehnologiju ir konstruéts, lai uzladét dazada veida svina baterijas:
appludinatu svina skabes baterijas, kas pieprasa uzturéSanu un
brivas uzturéSanas (MF), GEL un AGM baterijas.

@Res ektéjiet instrukcijas. kurus nodros$inaja bateriju
Izgatavotajs uzladésanai.

Regulésanas un signalizéSanas gaismas diozi (LED) — Sk.
1

A) Kladas LED: apgriezta polaritate
B) Uzladésana ir norisé LED: (baterija ir izladéta)
C) Uzladésanas lTmena LED: (baterija ir uzladéta)

Tehniska informacija

230 Volt 50/60 Hz

0.8 Amp Max

12 Volt

IUoUp ar 3. automatiskam
parslégsanas fazem
Noveértéta baterijas ietilpiba 1,2 - 35 Ah

levades spriegums
Uzladésanas strava
Uzladésanas spriegums
Uzladésanas cikls

Bateriju uzladétaja savienosSana

». Parliecinieties, ka baterijas spriegums atbilst bateriju

uzladétaja uzladesanas spriegumam.

» Parliecinieties, ka kontaktdaksa nav ieslégta ligzda.

» Savienojiet sarkanu skavu (+) ar baterijas pozitivu polu un

melnu skavu (-) ar baterijas negativu polu.

@ “A” gaismas diode iedegas, kad skavas tika pievienotas
pie baterijas ar apgrieztu polaritati. Mainiet savieno$anas
kartibu.

» leslédziet kontaktdaksu ligzda, lai iesakt uzladesanu.
@ Lai partraukt uzladéSanu, pirmkart, izslédziet kontaktdakSu
no ligzdas un, otrkart, atvienojiet skavas no baterijas.
Ja “B” vai “C” LED neiedegas péc kontaktdaksu
ieslegSanas ligzda, tas nozimé, ka spriegums nesasniedz
bateriju uzladétaju vai, ka savienojums ar bateriju ir
nepareizs. Parbaudiet gan energijas savienojumu, gan
skavas. Ja “B” vai “C” LED atri uzliesmojas ilgstosu
laiku, tas nozZimé, ka baterija vairs nesanem stravu (t.i. uz
elektordiem notika sulfacija). Ja Sie gaismas diozi, citkart,
iedegas katras 10-20 sekundes, tas nozimé, ka baterija
nevar turét stravu (augstas patiziadésanas).

A Bridinajumi baterijam izpausmes lidzeklos
m Nekad neieslédziet abas bateriju uzladétaja skavas tiesi pie
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baterijas polem. Vienmér pieslédziet pirmu skavu pie baterijas
un otru skavu pie bieza kermena dalas vai pie dzingja talu
no baterijas, degvielas cisternas vaka un degvielas darbibas
lauka. Tada veida, dzirkstes izraisiS8ana neizraisis kaitigumu.
Pieslédziet bateriju uzladétaju pie elektroapgades tikai pec
iepriekSminétas darbibas izpildisanas.

W Lai partraukt uzladésanu, atvienojiet sekojoso talaka kartiba:
kontaktdaksu no elektroapgades ligzdas, skavu, pievienotu
pie izpausmes lidzekla kermenim, un péc tam skavu,
pievienotu tiesi pie baterijas.

| UzladéSanas programmas apraksts |

Uzladésana pie 14.4 Volt — 0.8 Amp
Piemérots 1.2 — 35 Ah novértétai baterijas ietilpibai: pieméram,
motocikla.

Uzladeésana ievero IUoUp ciklu ar 3. automatiskam parslégSanas
soliem. Sk. 2

1. SOLIS

Uzladesana ar maksimalu stravu lidz baterijas spriegums tiek
paaugstinats pari 14.4V (iedegas “B” LED). Saja faze baterijai
tiek piegadati ap 80% no vinas ladina.

2.SOLIS

UzladéSana ar nemainigu spriegumu Iidz piegadata strava
sasniedz 0.4A vértibu (iedegas “B” LED).

Kad uzladésana Tlgst vairak neka 18 stundas, tad bateriju
uzladétajs parsledzas uz nakamu fazi, lai izvairities no bojatu
bateriju bojajuma.

3.SOLIsS

UzladéSanas beigas un parslégSana uz bateriju uzladéSanas
limena parbaudes processu (iedegas “C” LED). Péc baterijas
uzladésanas bateriju uzladétajs parbauda baterijas spriegumu
un, kad vien spriegums krist zemak neka 12.8V, bateriju
uzladétajs parslédzas uz 1. soli.

@ Bateriju uzladétajs var bat atstats pieslégts uz vairakam
ménesiem. Ja §T perioda laika elektroapgade izgazies, tad
véléta uzladéSana automatiski atsaksies, kad atgriezisies
energija. Nekad neatstajiet bateriju neuzraudzitu uz
ilgstosiem laika periodiem.

Bateriju uzladétajs nevar uzsakt uzladésanu, kad 12V
baterija piegada spriegumu mazaku neka 6V (arkartigi
izladéta baterija).

Termiska aizsardziba

Bateriju uzladétajs ir apgadats ar termisku aizsardzibu, kas
pakapeniski samazina pievaditu stravu, kad iek$&ja temperatira
klOst parak augsta.

Atkritumu otrreizeja parstrade

Lieko iepakojumu, produktus un to piederumus saskana ar vides
aizsardzibas noteikumiem janodod otrreizéjai parstradei.

Tikai ES dalibvalstim:

nemetiet ar $o iekartu saistitos atkritumus pie sadzives
atkritumiem!

Saskana ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktivas
2002/96/EK noteikumiem par elektrisko un elektronisko iekartu
atkritumiem (WEEE) un nacionalo likumu, kas $o direktivu
Tsteno, atkritumu materiali jasavac atseviski un janosata uz videi
draudzigam atkritumu parstrades razotném.

IU Naudojimosi instrukcija

Automatinis akumuliatoriaus jkroviklis

Bendra informacija ir jspejimai
|démiai perskaitykite ne tik Sig akumuliatoriaus instrukcija, bet
ir transporto priemonés instrukcija, kurioje ji bus panaudotas
pries jj jkraunant.
Sis prietaisas neskirtas naudoti asmenims (jskaitant vaikus),
arba tiems, kuriems triksta patirties ir Ziniy, nebent uz jy sauga
atsakingas asmuo prizidréjo arba nurodé, kaip naudoti prietaisa.

Prizigrékite, kad vaikai nezaisty su prietaisu.

m |sitikinkite, kad maitinimo lizdas, | kurj yra jjungtas
akumuliatoriaus ikroviklis, turi apsaugos priemones (saugiklius
arba automatinj grandinés pertraukéja).

m Niekada nenaudokite akumuliatoriaus kroviklio su pazeistu
kabeliu arba jeigu jkroviklis kada nors buvo patyrgs smagj
arba pazeistas.

® Draudziama naudoti kroviklj su pazeistais kabeliais, po
sutrenkimo ar su kitais paZeidimais.

m Draudziama patiems remontuoti kroviklj, tai turi atlikti

iamintojo igaliotas atstovas.

_ DEMESIO: SPROGSTAMOS DUJOS!

W Baterijos iSskiria sprogstamas dujas(hydrogena) jprastos
operacijos metu ir dar didesnj kiek| pakartotinio jkrovimo
metu.

H Venkite, kad susidaryty liepsna arba kibirkstys

m Baterijos jkroviklis pats gali sukelti kibirktis. [sitikinkite, kad
gnybtai atsitiktinai negali atsilaisvinti nuo baterijos poliy.

m |sitikinkite, kad Sakuté yra iStraukta i$ lizdo prie$ prijungiant
arba atjungiant kabelio gnybtus.

m Neikada neleiskite, kad kabelio gnybtai liestusi tarpusavyje.

W Apsirapinkite tinkama vantiliacija jkrovimo metu.

m Kiekvieng karta, jeigu yra leista Sio akumuliatoriaus tipo,
nuimkite dangtelius ir patikrinkite elektrolito lygj sekcijose,
jeigu reikia jpilkite distiliuoto vandens. [sitikinkite kad elektrolito
lygis yra 5-10 mm vir$ baterijos sekciju.

® Akumuliatoriy jkraudinékite su uzdarytais uzpildymo
dangteliais. Daugelis baterijy uZsidega dél nuimty dangteliy.
Padékite dregna nedegy audinj vir§ dangteliy.

m |[démiai perskaitykite gamintojo instrukcijas apie
neaptarnaujamy akumuliatoriy perkrovima.

m Niekada neatidarinékite neaptarnaujamy akumuliatoriy
uzpildymo dangteliy.

m Kai kurie neaptarnaujami akumuliatoriai turi lygio indikatoriy.
Jeigu rugsties lygis yra per Zemas, akumuliatoriy reikia
pakeisti. Niekada nemeginkite pakartotinai jkrauti tokiy
akumuliatoriy.

m Neikada nekraukite su$alusiy akumuliatoriy, kurie gali
sprogti.

m Niekada nebandykite jkrauti akumuliatoriy, kuriy negalima
ferkrauti arba ty tipy, kurie atitinkamai pazymeéti.

W Visada uzsidékite apsauginius akinius turinius Sonines
apsaugas, ragstims atsparias pirstines ir rigstims atsparius
rabus.

m Niekada nelaikykite veido arti akumuliatoriaus.

m Laikykite akumuliatoriaus jkrovikli kaip jmanoma toliau nuo
akumuliatoriaus.
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m Niekada neleiskite uzlaséti rigstims ant akumuliatoriau
jkroviklio, kabelio ar gnybty.

Papildomi jspéjimai
m Neikada nestatykite akumuliatoriaus jkroviklio ant greitai
uzsidegandiy pavirsiy.
m Niekada nedékite akumuliatoriaus ikroviklio ir jo kabeliy |
vandenj arba ant drégny pavirsiy.
m Laikykite akumuliatoriaus jkrovikli prie tinkamos ventiliacijos,
niekada neuzdenkite jo su kitais objektais ir neuzdarykite |

konteinerius arba | lentynas.
Ispéjimai dél akumuliatoriy transporto
priemonése

m Laikykités saugios distancijos nuo visy judanciy agregaty
tokiy kaip ventiliatoriaus sparnuoté, pavaros dirzeliai ir
skriemuliai.

m Laykikités saugios distancijos nuo visy karsty pavirsiy, tokiy
kaip variklis ar ausinimo sistema, kad iSvengti gaisro.

Akumuliatoriaus jkroviklio apraSymas

Sis automatinis akumuliatoriaus jkroviklis su inverterine

jjungimo technologija yra numatytas jkraudinéti jvairaus tipo

aptarnaujamus ir neaptarnaujamus (MF), GEL ir AGM 8vino

akumuliatorius, uZpilditus Svunu ir ragstimi.

@Atsiivelkite i gamintojo instrukcijg_atliekant pakartotin
jkrovima,

Kontrolés ir signalizavimo indikatoriai -1pies.

A) Klaidos indikatorius: atvirkScia poliarizacija

B) Indikatorius “|krovimas vyksta” (akumuliatorius iSkrautas)

C) lkrovimo lygio indikatorius: (akumuliatorius jkrautas)

Techniniai duomenys

|éjimo jtampa 230V 50/60 Hz

|krovimo srové 0.8 Amp Max
|krovimo jtampa 12V
|krovimo ciklas IUoUp su 3-im

automatiskai persijungian¢iom fazém
Nominali akumuliatoriaus talpa 1,2 — 35 Ah

Akumuliatoriaus jkroviklio jungtis

» |sitikinkite ar akumuliatoriaus jtampa atitinka akumuliatoriaus
ikroviklio jkrovimo jtampa.

> |sitikinkite ar Sakuté nejjungta | lizda.

». Prijunkite raudong gnybta (+) prie akumuliatoriaus teigiamo
poliaus ir juodg gnybta (-) prie akumuliatoriaus neigiamo
poliaus.

@ “A” indikatorius uzsidega kai gnybtai yra atvirk¢iai prijungti

prie akumuliatoriaus poliy. Apkeisti jungtis.

» Pajungti Sakute | lizdg tam, kad pradétu jsikraudinéti.
». Tam kad, nutraukti jkrovima, visy pirma atjungti kistuka nuo
lizdo ir tada atjungti gnybtus nuo akumuliatoriaus.

Jeigu “B” ir “C” indikatoriai neuzsidega po to kai Sakuté
buvo jjungta | lizdg tai reiskia, kad jtampa nepasieké
akumuliatoriaus ikroviklio arba jungtis su akumuliatoriumi
yra netaisyklinga. Patikrinkite ir maitinimo jungtj ir
gnybtus.

@Jeigu “B” ir “C” indikatoriai mirksi ilgg laika, tai reikia,
kad akumuliatorius negauna daugiau krovimo (t.y. sulfatas
yra nusédes | ploksteles). Jeigu Sie indikatoriai uzsidega
pakaitomis kas 10-20 sekundZiy, tai reiSkia kad akumuliatorius
negali laikyti krovimo (aukstas iSsikrovimo lygis).

Ispéjimai dél akumuliatoriy transporto
priemonése
m Niekada nejunkite abiejy akumuliatoriaus jkroviklio gnybty
tiesiai prie akumuliatoriaus poliy. Visuomet junkite pirma

gnybta prie akumuliatoriaus, o sekantj gnybta prie stambios
korpuso dalies arba variklio toliau nuo akumuliatoriaus, kuro
bako ir kuro tiekimo linijos. Tokiu badu, atsiradusi kibirkstis
nesukels pavojaus. Akumuliatoriaus jkroviklj junkite | tinklg
tik atlikus auk$ciau paminéta operacija.

m Tam, kad nutraukti jkrovima, atjungti tokia Zemiau nurodyta
tvarka: atjungti kiStuka maitinimo lizdo, atjungti gnybta
prijungta prie transporto priemonés korpuso, ir tada gnybtg
prijungta tiesiai prie akumuliatoriaus.

| Ikrovimo programos aprasymas |

|krovimas prie 14.4V - 0.8 Amp
Skirtas 1.2-35 Ah akumuliatoriaus talpai: pvz. motociklai.

lkrovimas pagal IlUoUp ciklg su 3-im automatiskai
persijungianciais Zingsniais. 2 pies.

1 ZINGSNIS

|kraudinéti su maksimale srove kol akumuliatoriaus jtampa pakils
vir$ 14.4v (“B” indikatorius uzsidega). Sioje fazéje akumuliatorius
pasikrauna apie 80%.

2 ZINGSNIS

|krovimas su pastovia jtampa kol sroveé siekia reikSme 0,4A (“B”
indikatorius uZsidega).

Kiekvieng karta, kai jkrovimas vyksta ilgiau nei 18 valandy,
akumuliatoriaus kroviklis pereina | sekancig faze tam, kad
nesugadinti akumuliatoriaus.

3 ZINGSNIS

|krovimo pabaiga ir peréjimas j akumuliatoriaus jkrovimo patikros
procesg (“C” indikatorius uzsidegé). Po to kai akumuliatorius
buvo jkrautas, akumuliatoriaus kroviklis tikrina akumuliatoriaus
itampa, ir jeigu jtampa nukrenta Zemiau 12.8v, akumuliatoriaus
ikroviklis persijungia i 1-g Zingsnj.

m Akumuliatoriaus [kroviklis gali bati paliktas jjungtas keleta
meénesiu. Jeigu Sio periodo metu maitinimas nutriksta,
jkrovimas automatiSkai atsinaijins kai atsiras maitinimas.
Niekada nepalikite akumuliatoriaus ilga laika be prieZidros.

m Akumuliatoriaus jkroviklis negali pradéti jkraudinéti jeigu
12-o0s volty akumuliatorius tiekia jtampa mazesne nei 6V
(akumuliatorius ypa¢ iSkrautas)

Terminé apsauga
Akumuliatoriaus kroviklis turi terming apsauga kuri palaipsniui

sumazina sroveés tiekimg jeigu vidiné temperatira tampa per
auksta.

Utilizavimas

Prasome pedibti pakuote, nereikalingus produktus ir priedus
pagal aplinkosaugos reglamentus.

Tik ES valstybéms:

Nemeskite nebereikalingy produkty kartu su buitinémis
atliekomis!

Rasiuodami atliekas ir pristatydami jas j atiinkamas ekologiSkas
perdirbimo bazes laikykités Elektrinés ir elektroninés jrangos
(Netinkama naudojimui elektriné ir elektroniné [ranga)2002/96/
CE direktyvos bei Sios direktyvos vykdymui iSleisto Valstybinio
istatymo.
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M Instrukcja obstugi

Automatyczna tadowarka akumulatora

Przeglad zagadnien i ostrzezenia

Przed tadowaniem, przeczytaj doktadnie niniejszg instrukcje
oraz obie instrukcje dostarczone z akumulatorem i pojazdem,
w ktérym bedzie ona uzywana.

Urzadzenie nie jest przeznaczone do uzytku przez osoby
(w tym dzieci) z ograniczonymi zdolnosciami fizycznymi,
sensorycznymi lub umystowymi, a takze nieposiadajace wiedzy
lub doswiadczenia w uzytkowaniu tego typu urzadzen, chyba ze
bedg one nadzorowane lub zostang poinstruowane na temat
korzystania z tego urzadzenia przez opiekuna.

Nie pozwalaj dzieciom bawic¢ sie urzadzeniem.

/N

m Upewnij sie, ze gniazdo zasilania elektrycznego, do ktérego
podiaczona jest tadowarka akumulatora, zabezpieczone
jest odpowiednimi urzadzeniami (bezpieczniki lub wytacznik
automatyczny).

m Nigdy nie uzywaj fadowarki z uszkodonymi przewodami, lub
w przypadku jej uderzenia lub uszkodzenia.

m Nigdy nie wolno podejmowac préb demontazu tadowarki. Jesli
zachodzi potrzeba naprawy nalezy urzadzenie dostarczy¢ do
serwisu posiadajacego autoryzacje.

B Przewdd zasilajacy moze wymienia¢ wytacznie osoba
posiadajgca kwalifikacje.

A UWAGA: GAZ WYBUCHOWY!

m Akumulatory, w trakcie normalnej pracy, wytwarzajg gaz o
wiasciwosciach wybuchowych (wodér), a jeszcze wieksze
jego ilosci podczas tadowania.

m Unikaj tworzenia ptomieni lub iskier.

B Samatadowarka akumulatora moze wytwarzac iskry. Upewnij
sig, ze nie ma mozliwosci, aby zaciski zostaty przypadkowo
zdjete z koncdwek biegunowych akumulatora.

m Upewnij sie, ze wtyczka jesty wyjeta z gniazda zanim
podtaczysz lub odtaczysz zaciski przewodow.

m Nigdy nie pozwalaj, aby zaciski przewodéw sie wzajemnie
stykaty.

m W trakcie fadowania zapewnij odpowiednia wentylacje.

W Zawsze, kiedy pozwala na to typ akumulatora, zdejmuj
pokrywki i sprawdzaj poziom elektrolitu w ogniwach, dodajac
wody destylowanej, jesli to potrzebne. Upewnij sig, ze poziom
elektrolitu sigga 5-10 mm ponad plyty akumulatora.

m taduj akumulator z zatozonymi korkami do napetniania.
Wiele akumulatoréw posiada korki zabezpieczajace przed
powstaniem ptomienia. Umie$¢ wilgotng szmatke na tych
korkach.

m Uwaznie przeczytajinstrukcje dotyczace tadowaniadostarczone
przez wytworce akumulatoréw bezobstugowych.

m Nigdy nie otwieraj korkéw do napetniania w przypadku
akumulatoréw bezobstugowych.

m Niektore akumulatory bezobstugowe wyposazone sg we
wskaznik poziomu. Zawsze, kiedy wskazanie poziomu
kwasu jest za niskie, akumulator nalezy wymienic. Nigdy nie
podejmuj préb tadowania takich akumulatoréw.

m Nigdy nie taduj zamarznigtego akumulatora, poniewaz moze
eksplodowac.

m Nigdy nie prébuj tadowac¢ akumulatoréw, ktére nie moga by¢
fadowane lub innych niz wskazane typow.

®0O

W Zawsze zaktadaj okulary ochronne z ostonkami bocznymi,
kwasoodporne rekawice i kwasoodporng odziez.

m Nigdy nie zblizaj twarzy do akumulatora.

W Ustawiaj fadowarke najdalej jak to mozliwe od akumulatora.

m Nigdy nie pozwalaj by kwas kapat na fadowarke, przewody
lub zaciski.

Dodatkowe ostrzezenia

m Nigdy nie stawiaj tadowarki akumulatora na fatwopalnych
powierzchniach.

m Nigdy nie umieszczajtadowarki wraz z przewodami w wodzie
lub na mokrych powierzchniach.

W Ustawiaj tadowarke akumulatora w miejscu z odpowiednig
wentylacjg; nigdy nie nakrywaj jej innymi przedmiotami, ani
nie zamykaj wewnatrz pojemnikéw lub zamknietych pétek.

Ostrzezenia dotyczace akumulatorow

w pojazdach

W Zachowaj bezpieczng odlegtos¢ od wszelkich czesci
ruchomych, takich jak wentylatory, paski transmisyjne i kota
pasowe.

W Zachowaj bezpieczng odlegto$¢ od wszelkich powierzchni
nagrzewajacych sig, takich jak silnik i uktad chtodzenia, aby
unikng¢ oparzen.

Opis tadowarki akumulatora

Ta automatyczna tadowarka akumulatora z przetgczaniem
inwertora, zaprojektowana jest do tadowania réznych typow
akumulatoréw otowiowych: zalane akumulatory kwasowo
- ofowiowe wymagajace obstugi lub bezobstugowe (MF),
akumulatory GEL i AGM.

@Stosu' sie do instrukcji tadowania dostarczonych przez
Producenta akumulatora.

Kontrolne i sygnatowe diody LED — Rys. 1

A) Dioda btedu: odwrocona polaryzacja

B) Dioda tadowanie w toku: (akumulator roztadowany)

C) Dioda poziomu natadowania: (akumulator natadowany)

Dane techniczne

230 Volt 50/60 Hz

0,8 Amp Maks.

12 Volt

IUoUp z 3 automatycznymi

Napigcie wejéciowe
Prad fadowania
Napiecie tadowania
Cykl tadowania
fazami przetaczania
Znamionowa pojemnos¢ akumulatora 1,2 — 35 Ah

Podtaczenie tadowarki akumulatora

» Upewnij sig, ze napigcie akumulatora odpowiada wartosci
napiecia tadowarki.

» Upewnij sig, ze wtyczka nie jest wiozona do gniazda zasilania
elektrycznego.

» Podiacz zacisk czerwony (+) do dodatniego bieguna
akumulatora, a zacisk czarny (-) do bieguna ujemnego.

@ Dioda “A” $wieci sie, kiedy zaciski zostang podtaczone
do akumulatora z odwrdcong polaryzacjg. Odwréé
podtaczenie.

» Podtacz wtyczke do gniazda, aby rozpocza¢ fadowanie.
» Aby przerwac tadowanie, najpierw wyjmij wtyczke z gniazda,
a potem odtacz zaciski od akumulatora.

Jesli dioda “B” lub “C” nie zaswieci sie po wiozeniu
wtyczki do gniazda, oznacza to, ze do tadowarki nie
dochodzi napiecie lub podtaczenie do akumulatora nie jest
prawidtowe. Sprawdz podtaczenie do sieci oraz potaczenie
zaciskow.
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Jesli “B” lub “C” migaja szybko przez diuzszy czas, oznacza
to, ze akumulator nie jest juz tadowany (tzn. wystapito
zasiarczenie ptyt). Jesli diody te migajg na zmiane, co 10
— 20 sek., oznacza to, ze akumulator nie moze utrzymac
pradu tadowania (wysokie samo-roztadowanie).

Ostrzezenie dotyczace akumulatoréw w

pojazdach.

m Nigdy nie podtaczaj obu zaciskéw fadowarki bezposrednio
do koncowek biegunowych akumulatora. Zawsze podtaczaj
jeden zacisk do akumulatora, a drugi do grubszego elementu
karoserii lub silnika, jak najdalej od akumulatora, korka
wlewu paliwa czy przewodu wlewu paliwa. W ten sposob
powstanie iskry nie spowoduje niebezpieczenstwa. Podtacz
ftadowarke do zrédta zasilania tylko po wykonaniu powyzszych
czynnosci.

m Aby przerwa¢ tadowanie, odtacz nastgpujace elementy
w kolejnosci: wtyczka z gniazda elektrycznego, zacisk
podtaczony do karoserii pojazdu, a nastepnie zacisk
podtaczony bezposrednio do akumulatora.

Opis programu tadowania

tadowanie 14,4 Volt — 0,8 Amp
Odpowiednie dla akumulatoréw o pojemnosci znamionowej 1,2
— 35 Ah: np motocykli.

tadowanie odbywa sie w cyklu lUoUp z 3 automatycznymi
krokami przetgczania. Rys. 2

KROK 1

tadowanie pragdem maksymalnym do momentu, kiedy napiecie
akumulatora osiagnie warto$¢ powyzej 14,4 V (zaswieci sig
dioda “B”). W tej fazie, akumulator osigga ok. 80% swojego
stanu natadowania.

KROK 2

tadowanie statym napigciem do osiggniecia warto$ci napiecia
0,4A (zaswieci sie dioda “B”).

Jesli proces tadowania trwa diuzej niz 18 godzin, tadowarka
akumulatora przetacza sie¢ do nastepnej fazy, aby unikna¢
uszkodzenia wadliwego akumulatora.

KROK 3

Koniec tadowania i przetgczenie na proces sprawdzenia

poziomu natadowania akumulatora (zaswieci sie dioda “C”). Po

natadowaniu akumulatora, fadowarka sprawdza jego napiecie,
jesli napiecie spada ponizej 12,8V, tadowarka przetacza sie

na krok 1.

@ tadowarka moze by¢ podtgczona przez wiele miesigcy.
Jesli w trakcie tego okresu nastapi przerwa w dostawie
energii, fadowanie zostanie automatycznie wznowione po
ponownym pojawieniu si¢ zasilania elektrycznego. Nigdy
nie zostawiaj akumulatora bez dozoru przez diuzsze
okresy czasu.

@ tadowarka nie moze rozpocza¢ tadowania, jesli 12-Voltowy
akumulator dostarcza napiecia nizszego niz 6V (akumulator
skrajnie roztadowany).

Zabezpieczenie termiczne

tadowarka akumulatora wyposazona jest w zabezpieczenie
termiczne, ktére stopniowo redukuje prad dostarczany, jesli
temperatura wewnetrzna osigga zbyt wysokie wartosci.

Likwidacja

Przeznaczy¢ do recyklingu respektujac srodowisko nie uzywane
opakowania, produkty i akcesoria.

Dotyczy tylko Panstw UE:

Nie wyrzucac¢ zuzytych produktéw do odpadéw komunalnych!
Zgodnie z zaleceniami dyrektywy 2002/96/CE dotyczacej
usuwania sprzetu elektrycznego i elektronicznego (RAEE)

przyjetych w prawie krajowym, zuzyty sprzet musi by¢ wystany
do selektywnej zbiérki odpadéw i ponownego ekologicznego

jego wykorzystania.
M Navod na pouzitie

Automaticka nabijacka batérii

Prehfad a varovania

Pred nabijanim si pozorne precitajte tuto prirucku a pokyny
poskytnuté s batériou a vozidlom, v ktorom sa bude pouzivat.

Toto zariadenie nesmu pouzivat osoby (vratane deti), ktoré maju
obmedzené telesné, zmyslové alebo mentélne schopnosti alebo
ktoré nemaju dostatok skusenosti a znalosti, pokial nie st pod
dozorom alebo im nebolo vysvetiené pouzivanie tohto zariadenia
osobou zodpovednou za ich bezpe€nost.

Deti musia byt pod dozorom, aby sa nehrali so zariadenim.

W Uistite sa, Ze elektrickd zasuvka napéjacieho zdroja,
ku ktorej je nabijacka batérii pripojena, je chranena
bezpecnostnymi zariadeniami (poistkami alebo automatickym
preruSovacom).

m Nikdy nepouzivaijte nabijacku batérii s poSkodenymi kablami
alebo vtedy, ked bola nabijacka vystavena narazu alebo
poskodena.

m Neodmontovat' nabijacku, ale zaniest ju do kvalifikovaného
servisu.

H Pridovy kabel musia vymenit' len kvalifikované osoby.

A VAROVANIE: VYBUSNY PLYN!

W Batérie vytvaraju vybusny plyn (vodik) pogas beznej
prevadzky a dokonca aj vacSie mnozstva pocas dobijania.

B Zabrante vytvaraniu plamenov alebo iskier.

B Samotna nabijatka moze vytvarat iskry. Uistite sa, Ze sa
svorky nemdzu nahodne uvolnit' z pélov batérii.

B Pred pripojenim alebo odpojenim kablovych svoriek sa uistite,
Ci je zastrcka odpojena zo zasuvky.

m Nikdy nedovolte, aby sa kablové svorky navzajom dotykali.

B Pocas nabijania zabezpecte primerané vetranie.

m Vzdy, ked to typ batérii dovoluje, odstrante uzavery a
skontrolujte hladinu elektrolytu v Elankoch a ak je to potrebné,
doplrite destilovanu vodu. Uistite sa, ¢i je hladina elektrolytu
5-10 mm nad ¢€lankami batérie.

m Nabijajte batériu s plniacimi hrdlami na prisluSnom mieste.
Vela batérii ma hrdla, ktoré pohlcuju plamene a iskry. Cez
hrdla nepohlcujuce plamene a iskry polozte mokru latku.

W Pozorne si precitajte pokyny na dobijanie poskytnuté
vyrobcom pre bezidrzbové batérie.

m Nikdy neotvarajte piniace hrdla v pripade bezudrzbovych
batérii.

m Niektoré bezudrzbové batérie maju ukazovatel hladiny.
Kedykolvek je hladina kyseliny prili§ nizka, batéria sa musi
vymenit. Nikdy sa nepokusajte dobijat takéto batérie.

m Nikdy nenabijajte zmrazené batérie, ktoré by mohli
vybuchnut.

m Nikdy sa nepokusajte nabijat batérie, ktoré sa nemdzu dobijat
ani typy odlisné od uvedenych.

m Vzdy noste ochranné okuliare, uzavreté na bokoch,
kyselinovzdorné ochranné rukavice a kyselinovzdorny
odev.

m Nikdy nemaijte tvar blizko pri batérii.

m Nabijacku batérii umiestnite ¢o mozno najdalej od batérie.
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m Nikdy nedovolte, aby kyselina kvapkala na nabijacku batérii,
kable alebo svorky.

Pridavné varovania
m Nikdy neumiestriujte nabijacku batérii na horfavé plochy.
m Nikdy nekladte nabijacku batérii a jej kable do vody ani na
mokré plochy.
m Vybavte nabijacku batérii vhodnou ventilaciou; nikdy
ju nezakryvajte inymi predmetmi ani ju nezatvarajte do
kontajnerov ani uzavretych policiek.

A Varovania pre batérie vo vozidlach

W Zachovajte bezpe¢nu vzdialenost od vSetkych pohyblivych
Casti, ako su ventilatory, hnacie remene a remenice.

W Zachovajte bezpec¢nu vzdialenost od vSetkych vyhrievanych
pléch, ako motory a chladiace systémy, aby ste zabranili
zapaleniam.

Popis nabijacky bateérii

Tato automaticka nabijacka batérii s technolégiou prepinania
meni¢a pradu je navrhnuta na nabijanie réznych typov olovenych
batérii: olovenych batérii idrzbovych alebo netidrzbovych (MF),
batérii GEL a AGM.

Dodrziavajte pokyny na dobijanie poskytnuté vyrobcom
batérii.
Kontrolné a signalizaéné elektroluminiscenc¢né diédy
(LED) - Obr. 1
A) Chyba LED: obratena polarita
B) LED prebiehajuceho nabijania: (batéria vybita)
C) LED urovne nabitia: (batéria nabita)

Technické udaje

Vstupné napétie 230 Volt 50/60 Hz

Nabijaci prad 0.8 Amp Max

Nabijacie napatie 12 Volt

Cyklus nabijania IlUoUp s 3 fazami automatického
prepinania

Menovity vykon batérii 1,2 - 35 Ah

Pripojenie nabijacky batérii
» Uistite sa, ¢i napatie batérie zodpoveda nabijaciemu napétiu
nabijacky batérii.
» Uistite sa, i zastrcka nie je zasunuta do zasuvky.
» Pripojte ¢ervenu svorku (+) ku kladnému pélu batérie a Ciernu
svorku (-) k zapornému poélu batérie.

@ Elektroluminiscen¢na diéda (LED) “A” sa rozsvieti vzdy, ked'
su svorky pripojené k batérii s opa¢nou polaritou. Zmerite
pripojenie.

» Pripojte zastréku do zasuvky, aby ste zacali nabijanie.

» Ak chcete prerusit nabijanie, najprv odpojte zastréku zo

zasuvky, a potom odpojte svorky od batérie.

Ak sa elektroluminiscenéné didda “B” alebo “C” nerozsvieti
po pripojeni zastréky do zasuvky, to znamena, ze sa do
nabijacky batérii nedostava Ziadny prud alebo, Ze pripojenie
k batérii je nespravne. Skontrolujte sietové pripojenie a
svorky.

Ak elektroluminiscenéna diéda “B” alebo “C” rychlo blika
po dihti dobu, to znamena, Ze batéria sa uz nenabija (t). v
platnickach doslo k sulfatacii). Ak tieto LED svietia striedavo
kazdych 10-20 sekund, to znamena, Ze batéria neméze
udrzat' nabijanie (vysoké samovybitie).

A Varovania pre batérie vo vozidlach
m Nikdy nepripdjajte obe svorky nabijacky batérii priamo k pélom
batérie. VZdy pripajajte prvi svorku k batérii a druhti svorku k

hrubej €asti karosérie alebo motora dalej od batérie, uzaveru
palivovej nadrze a palivového potrubia. Tymto spdsobom
vznik iskry nespdsobi nebezpe€enstvo. Pripojte nabijacku
batérii k napajaciemu zdroju len po vykonani vyssie uvedenej
operacie.

m Ak chcete prerusit nabijanie, odpojte nasledujuce Casti v
uvedenom poradi: zastréku zo zasuvky napajacieho zdroja,
svorku pripojenu ku karosérii vozidla, a potom svorku
pripojent priamo k batérii.

| Popis nabijacieho programu |
Nabijanie pri 14.4 Volt — 0.8 Amp

Vhodné pre menovity vykon batérii 1.2 — 35 Ah: napr.
motocykle.

Nabijanie nasleduje po cykle lUoUp s 3 krokmi automatického
prepinania. Obr. 2

KROK 1

Nabijanie pri maximalnom prude, kym sa napatie batérie nezvysi
nad 14.4V (elektroluminiscen¢na diéda “B” rozsvietena). V tejto
faze dostane batéria asi 80% svojho nabitia.

KROK 2

Nabijanie pri konstantnom napéti, kym dodany prid nedosiahne

hodnotu 0.4A (elektroluminiscencna diéda “B” rozsvietena).

Vzdy, ked nabijanie trva dihSie ako 18 hodin, nabijacka batérii

sa prepne do dal$ej fazy, aby sa zabranilo poskodeniu chybnych

batérii.

KROK 3

Ukonéenie nabijania a prepnutie do kontrolného procesu trovne

nabitia batérie (elektroluminiscen¢na diéda “C” rozsvietena).

Po nabiti batérie nabijacka batérii skontroluje napéatie batérie

a vzdy, ked napatie klesne pod 12.8V, nabijacka batérii sa

prepne na krok 1.

@ Nabijacka batérii sa mdze nechat’ pripojena na niekolko
mesiacov. Ak pocas tohto obdobia déjde k vypadku
napajacieho zdroja, poZadované nabijanie sa automaticky
obnovi pri obnoveni energie. Nikdy nenechavajte batériu
nekontrolovanu po dihd dobu.

® Nabijacka batérii nemdZze zacat nabijanie, ked 12V batéria
doda napatie menej ako 6V (batéria extrémne vybita).

Tepelna ochrana

Nabijacka batérii je vybavena tepelnou ochranou, ktora postupne
znizuje dodavany prud vzdy, ked su vonkajsie teploty prili§
vysoké.

[El Likvidacia

Odpadovy baliaci material, produkty a prislusenstva recyklujte v
sUlade s pravidlami na ochranu Zivotného prostredia.

Iba pre krajiny ES:

Nezahadzujte odpadové produkty do domaceho odpadul!
Dodrzujte predpisy normy 2002/96/CE o elektrickych a
elektronickych zariadeniach (WEEE) a narodny predpis, ktory
podporuje tato normu tak, Ze odpadové materialy budete
samostatne zbierat’ a odosielat ich do recyklacnych zariadeni
Setrnych na Zivotné prostredie.
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IU Hasznalati utmutato

Automata akkumulatortolté

Altalanos tudnivalok és figyelmeztetések

A toltés megkezdése el6tt figyelmesen olvassa el a hasznélati
utmutatét. Tanulmanyozza at az akkumulator és a jarmi
hasznalati utasitasat is.

Akészillék miikodtetésében jaratlan személyek, gyerekek, nem
beszamithatoé személyek felligyelet nélkill soha ne hasznaljak
a késziiléket.

Vigfézzon, hogy a gyerekek ne jatszanak a készulékkel.

B Gy6z6djon meg arrdl, hogy az a halézati aljzat, amelyhez
az akkumulatortoltét csatlakoztatja, megfelel-e a biztonsagi
eléirasoknak (rendelkezik biztositékkal vagy automata
megszakitéval)

| Tilos az akkumulatortoltét Gizemeltetni, ha kabelei karosodtak,
tés érte, leesett, illetve ha karosodast szenvedett.

m Ne szedje szét a tolt6t, vigye szakszervizbe!

B A hdlozati vezetéket csak szakemberrel cseréltesse kil

A VIGYAZAT, ROBBANEKONY GAZ!

W Az akkumulator a normalis GUzemelés alatt robbanékony
gazt (hidrogént) fejleszt, aminek a mennyisége a toltés alatt
névekszik.

m Nyilt lang és szikra hasznalata tilos.

B Az akkumulatortoltd szikrakat gerjeszthet. Vigyazzon, nehogy
a csipeszek lepattanjanak az akkumulator polusairol.

W A villasdugét nem szabad aljzatba dugni a csipeszek
csatlakoztatasa, illetve levalasztasa el6tt.

m A csipeszeknek nem szabad egymashoz émilk.

m A toltés alatt megfelel6 szell6zést kell biztositani.

m Ha az akkumulator tipusa ezt lehet6vé teszi, akkor tavolitsa
el a zarokupakokat és ellenérizze az elektrolit folyadék
szintjét. Sziikség esetén adjon hozza desztillalt vizet. Az
akkumulatorban talalhato elektrolit folyadék szintje az
elemeket 5/10 mm-rel haladja meg.

B Az akkumulator téltésekor a cellak zarékupakjai legyenek a
helylikon. Sok akkumulator tlizallé zarokupakkal rendelkezik.
Helyezzen benedvesitett kend6t a zarokupakra, ha az nem
tizallo.

m Akarbantartast nem igénylé akkumulatorok esetén gondosan
olvassa el a gyarto toltési utasitasat.

W Akarbantartast nem igényl6 akkumulatorok zarékupakjat tilos

felnyitni.

Egyes karbantartast nem igénylé akkumulatorok allapot-

jelz6vel rendelkeznek. Ha azt jelzi, hogy a savszint tul

alacsony, akkor az akkumulatort ki kell cserélni. Ne prébalja
meg utantolteni.

Ne prébalja meg a fagyott akkumulator feltoltését, mert

felrobbanhat.

Ne prébalja meg feltélteni a nem feltdltheté akkumulatorokat,

illetve ha a tipusuk nem megfeleld.

m Viselien oldallappal rendelkezd védészemiveget, savalld
védokeszty(t és megfeleld, savallé ruhat.

m Ne tartsa az arcat az akkumulatorhoz kozel.

m Az akkumulatortoltét a lehetd legtavolabb tartsa az
akkumulatortol.

m Vigyazzon, nehogy sav folyjon az akkumulatortdltére, a
kabelekre vagy a csipeszekre.

A Kiegészit6 figyelmeztetések

B Az akkumulatortéltét ne tegye gyulékony fellletre.

B Az akkumulatortoltét és a kabeleit ne tegye vizbe vagy
nedves feliletre.

B Az akkumulatortoltét megfeleléen szelléztetett helyen tarolja:
ne takarja le semmivel; ne tartsa dobozban vagy polcon.

A Jarmi-akkumulatorra vonatkozé figyelmeztetések

m Tartézkodjon a mozgd géprészektdl, pl. forgd lapattol,
hajtélanctdl, szijtarcsatdl tavol.

W Tartézkodjon a meleg alkatrészektol, pl. motortdl,
hitérendszertél tavol, nehogy megégesse magat.

Az akkumulatortolto leirasa

alkalmas a kilénb6z6 tipusu élomakkumulatorok toltésére,
tartalmazzanak karbantartast igénylé vagy nem igényld elettrolit
folyadékot (MF), GEL-t, vagy AGM-t.

Tartsa be az akkumulator-gyarté Utmutatasat a toltésre
vonatkozéan

Utasitasok és jelzések 1. abra

A) Hiba fényjel: forditott polaritas

B) Toltés folyamatban fényjel (akkumulator kistitott)

C) Toltottségi szint ellendrzés fényjel (akkumulator toltve)

Miszaki adatok

Tapfesziilség 230 Volt 50/60 Hz

Toltéaram 0,8 Amp Max
Toltéfesziltség 12 Volt
Toltési ciklus IUoUp 3 fazis automata kommutacié

Akkumulator névleges kapacitas 1,2 - 35 Ah

Az akkumulatortolté csatlakoztatasa

» Ellenérizze, hogy az akkumulator feszlltsége megegyezik-e
az akkumulatortolté toltéfesziltségével

» Ellenérizze, hogy a villdsdugo ne legyen az aljzatba dugva

» Csatlakoztassa a piros csipeszt (+) az akkumulator pozitiv
polusahoz és a fekete csipeszt (-) a negativ pélusahoz.

A “A” fényjel kigyullad, ha a csipeszeket az akkumulator
pdlusaihoz forditva csatlakoztatta. Javitsa ki a hibat.

» Avillasdugét helyezze az aljzatba a téltés megkezdéséhez.

» A toltési folyamat megszakitasahoz el6szér huzza ki a
villasdugét az aljzatbdl és csak ezutan vegye le a csipeszeket
az akkumulatorrol.

@ Ha a villasdugo csatlakoztatasa utan nem gyullad ki a

“B” vagy “C” fényjel, ez azt jelenti, hogy nem érkezik
tapfesziltség az akkumulatortoltéhéz, vagypedig az
akkumulatorhoz vald csatlakoztatas nem helyes. Ellenérizze
a halozati aljzatot és a csipeszeket.
Ha a “B” és “C” fényjelek gyorsan felvaltva, hosszu
ideig villognak, akkor az akkumulator esetleg nem
toltédik (kikristalyosodas). Ha viszont a fényjelek 10/20
masodpercenként allandéan kigyulladnak, ez azt
jelenti, hogy az akkumulator allandéan lemeril (magas
oOnkislilés)

A armi-akkumulatorra vonatkozé figyelmeztetések
B Az akkumulatortolté mindkét csipeszét ne csatlakoztassa
kdzvetlenil az akkumulator pélusaihoz. Az els6 csipeszt
mindig az akkumulatorhoz csatlakoztassa, mig a masodik
csipeszt a karosszéria vagy a motor egy vastag részéhez,
az akkumulatortdl, az izemanyagtartaly zarokupakjatél és az
lizemanyagcsovektdl tavol. Ha betartja ezt az el6irast és egy
szikra kipattan, nem okoz veszélyes helyzetet. Csak ezutan
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csatlakoztassa az akkumulatortoltét a tapvezetékre.

B A toltés megszakitasahoz az alabbi sorrendben végezze el
a levélasztasokat: a villasdugoét huzza ki a halézati aljzatbdl,
vegye le a jarmi karosszéridjahoz kapcsolt csipeszt és
utolsénak az akkumulatorra csatolt csipeszt tavolitsa el.

| A toltési program leirasa |

Toltés 14,4 Volt - 0,8 Amp értéken
Alkalmas az 1,2 - 35Ah kapacitasu akkumulatorok toltéséhez:
pl. motorbicikli

Atoltés 3 fazisos lUoUp , automata kommutaciés ciklust kdvet
2. dbra

1. FAZIS

Maximalis téltéarammal tolt egész addig, amig az akkumulator
feszlltsége 14,4V-t meghalado értéket ér el (a “B” fényjel
kigyullad). Ebben a fazisban az akkumulator télt6ttségi szintje
80 %.

2. FAzIS

Konstans feszlltség-értéken t6lt, amig az adagolt aram 0,4A
lesz (a “B” fényjel kigyullad).

Ha a toltés idétartama meghaladja a 18 orat, akkor az
akkumulatortolté a kovetkez6 fazisba kapcsol, mert igy nem
karositja a hibas akkumulatorokat.

3. FAzIS

Toltés vége és atlépés az akkumulator ellenérzésére (a “C”
fényjel kigyullad). Az akkumulator feltdltésének végeztével az
akkumulatortolté ellendrzi az akkumulator feszlltségét. Ha ez
az érték 12,8V ala siillyed, akkor atlép az 1. fazisba.

® Az akkumulatort6ltét tobb hdnapig csatlakozva lehet tartani.
Ha a tapfesziiltség kihagy, majd visszatér, akkor a készilék
automatikusan a kivalasztott toltési programot folytatja. Ne
hagyja feltigyelet nélkiil az akkumulatort hosszu ideig.

@Az akkumulatortoltd nem tudja megkezdeni a toltést, ha
egy 12V-os akkumulator 6V-nal alacsonyabb feszlltséget
szolgaltat (az akkumulator mélykisitott).

Hévédelem

Az akkumulatortolté hévédd szerkezettel rendelkezik, amely
fokozatosan csokkenti a szolgaltatott aramot, ha a belsé
hémérséklet tul magas értéket ér el.

Felemésztés

A csomagoldanyagokat, kidobott alkatrészeket és termékeket
koérnyezetvédo ujrafeldolgozas ala kell vetni.

Csak a CE orszagok részére:

Ne dobjuk a kidobott termékeket a haztartasi hulladékok kdzé!
A2002/96/CE iranyelvek eldirasainak megfeleléen az elektromos
és elektronikus késziilélek (RAEE) hulladékairol, valamint annak
hazai térvény szerinti végrehajtasanak megfeleléen, a nem
felhasznalhato termékeket 0sszegyijtve ekoldgikus gyUijtdhelyre

kell elszallitani.
M WHcTpyKkumm Ha

aBTOMaTU4YeCKoe aKKyMynsATOpHoe
3apsAgHoOe YCTPOMUCTBO

O6wasn nHcopmauusa u npeaynpexneHust
lMepen BbINONMHEHMEM 3apsAKU BHUMATENbHO MpoYuTanTe

[AaHHbIE MHCTPYKLMK. [TpoumTanTe MHCTPYKLUMN Ha akKyMynsiTop
n ucnonb3yroLlee ero TpaHCNnopTHoOe CPeacTBo.

[aHHbIli npubop He npegHas3HayYeH ANs UCNONb30BaHWUA
nvuamu (Bknodas geteit) ¢ orpaHYeHHbIM BO3MOXHOCTAMM
CEHCOPHOW CUCTEMbI UM OFPaHUYEHHBIMU MHTENNEKTYarbHbIMK
BO3MOXHOCTSIMU, @ TaK Xe NLAM1 C HeA,OCTaTOMHbIM OMbITOM
1 3HAHUSAMK, KPOME CIy4aeB KOHTPOMS UM UHCTPYKTUPOBaHWS
no BOMPOCaM MCMONb30BaHUA npubopa Co CTOPOHbI MuL,
OTBETCTBEHHbIX 3a X 6e30MacHOCTb.

He nosgonsiite aeTam urpatb ¢ NpuGopoM.

/N

| [NpoBepbTe, 4TO AnekTpuyeckas po3eTka Ans NOAKIYEHUs
3apsiAHOTO YCTPOMCTBA 3aluyLLeHa NpeaoXpaHUTENbHbIMU
ycTpoicTBaMu (MNNaBKUMWU NPEeAOXPaHUTENSMU UK
aBTOMaTW4eCKUM BbIKItoHaTenem).

B He ucnonb3yiite 3apsigHOEe YCTPOWCTBO C MOBPEXAEHHBIMU
npoeofjamu, a Takke ecnu OHO MoaBepranocb yaapam,
nagano unu BbIno NoBpeXaeHo.

® Hvukoroa He He pasbupaiTe 3apsiiHOe YyCTPOWCTBO
CaMOCTOSITENLHO, OTBE3UTE €10 B CEPBUC-LIEHTP.

m Kabenb nuTaHust gomkeH MoXeT GblTb 3aMeHeT TOMNbKO
aBTOPV30BaHHbLIM NEPCOHANOM.

A BHUMAHME: B3PbIBOOIMACHbDIE rA3bl!

B AKKYMYNSITOP BblAENSET B3pbIBOOMNACHbIN ra3 (BOA0poA,) Npu
HopMarbHoM pabote n B elle GonbLUMX KonM4ecTBax npu
noasapsake.

® He ponyckaiite o6pa3oBaHUA NiIaMeHU UIu UCKP.

W 3apsgHoe YCTPOWCTBO Camo MOXET 00pasoBbiBaTb MCKPbI.
MpoBepbTe, YTO 3aXWMbl HE MOTFYT OTCOEAUHUTLCS OT
MorocoB akKymyrnsTopa.

m [epea NoakmtoYeHNEM UMK OTKMIOYEHUEM 3aXMMOB
npoBepbTe, YTO LWTEncenb Obin BbIHYT N3 PO3ETKY.

W He ponyckaiTte NpMKOCHOBEHWS 3a>KMMOB APYT K ApYrY.

um MNpu 3apagke o6ecneyMBanTe COOTBETCTBYHOLLYHO
BEHTUNALMIO.

m Ecnn 310 no3sonsieT T1n akkyMynstopa, CHAMUTE 3armyLUKu
1 NpoBepbTe ypoBEHb anekTponuTa. Mpy HeobxoaumocTu
nonewte AUCTUNANPOBAHHOW BoAbl. MpoBepbTe, 4YTO
3NeKTPONUT B akKyMynATOpe NOKPbIBAET anemMeHThbl Ha 5/10
MWIIIMMETPOB.

W 3apsxaiiTe akkyMynsitop € 3arfyLkamm, yCTaHOBMNEeHHbIMM
Ha MecTo. MHorve akkymynsiTopbl MeIOT OrHecTovKkue
3arnyLkv. Ha sarmyLukv akkyMynsiTopoB B HEOrHECTONKOM
VCTOMHEHNW KnaauTe MOKPYIO TPSANKY.

W [1ns akkyMynsATopoB, He TpebytoLmx Texobcny>KmBaHus,
BHMMaTENbHO MpounTaiiTe MHCTPYKLUMW MO noasapsigke
UPMbI-13roTOBUTENS.

B He oTkpbIBaliTe 3arnyLUK1 akkyMynsTOpoB, He TpebytoLmx
TexobCnyxuBaHus.

W HekoTopble He TpebytoLLve TexobecnyuBaHNs akkyMymnsTopbl
MMEIOT MHAMKATOP COCTOSHMSA. ECIv OH NoKasbIBaeT CIMLLKOM
HU3KIA YPOBEHb KICIOTbI, aKKyMyIISTOP AOIDKEH 3aMEHSITLCS.
He nbiTaiiTeck BbINOMHWTL NOA3apPsAKY.

B He 3apsikaiiTe 04eHb XOMNoAHble akKyMynsaTopbl, Tak Kak OHM
MOryT B30pBaTbCsl.

B He nbiTaiiTeck 3apsxaTb HernoasapshxaeMble akkyMynsTopbl
VI aKKyMYTSITOPbI, OTIIMYHbIE OT NPEeAYCMOTPEHHbIX.

| [Nonb3yiTech 3alUTHBIMM O4KaMy ¢ GOKOBbLIM SKpaHOM Anst
3aLNThI M1a3, KUCNOTOCTOMKUMM NepyaTkamun v Oaekaon,
06ecrneymBatoLLEi 3aLLUUTY OT KUCHOTbI.

W He npubrnkaiite NULIO K akKyMymnsiTopy.

W YCTaHaBnvBaiiTe 3apsiAHOE YCTPOMCTBO Kak MOXHO Aariblue
OT aKKyMynsiTopa.

W He ponyckaiTe nonagaHus KUCNOTbl Ha 3apsiaHoe
YCTPOVICTBO, €r0 NPOBOAA Y 3aXKNMbI.
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A nOnOﬂHMTeﬂ bHble NpeagynpexaeHna

B He ycraHaenuBaiiTe 3apsigHoOe YCTPOWCTBO Ha OrHeONacHbIe
NOBEPXHOCTU. MoMelLLainTe 3apsHoe YCTPOMCTBO W ero
NpoBOAaA B BOAY UM HA MOKPbIE MOBEPXHOCTM.

W YcTaHaBnuBanTe 3apsiAHOe YCTPOMCTBO Tak, 4YToObl
obecneynBanacb COOTBETCTBYIOLLAA BEHTUNALUS: He
NOKpbIBaTe €ro ApyriMmn npegMeTamm, He 3akpblBaiiTe ero

B €MKOCTM UK LuKadobl.
MpepynpexaeHns ansi akkyMynsitopos
B TPAHCMOPTHbIX CpeacTBax
m [lepxuTecb BAanu oT MOABWXHbLIX OpPraHoB, Hanp.,
BEHTUIATOPOB, MPUBOAHBLIX PEMHEMN, LLKUBOB.
| [1ns npeaynpexaeHyst OKOroB AePXUTECH BOASN OT ropsmx
Yacrei, Hanp., ABUraTenei U CUCTEMb! OXMaX/aeHUs.

OnucaHue 3apsgHOro yCTpoucTea
ABTOMaTUyeckoe 3apsifHOe YCTPOWCTBO C TeXHomnoruen
VHBEPTOPHOTO NepekItodeHnst npeaHasHadYeHo Anst 3apsiaku
CBVHLIOBbIX akKyMySSITOPOB Pa3niyHbIX TUMOB: CO CBOBOAHBIM
ANeKTPONUTOM, TPebyHoLLWX U He TpeByoLLMX TeEXOBCNy>KMBaHNS
(MF), GEL, AGM.

Cobnwogaite ykasaHus no noasapanke
V3roTOBUTENS aKKyMYNSTOPOB
OpraHbl ynpaBneHus U curHanusauum Puc. 1
A) JNamnouka oLmbKM: HenpaBUnbHas NOMSPHOCTb
B) lamnoyka curHanuaauum BbINONHEHUA 3apsagku
(aKkymynsiTop paspsikeH)
C) Jlamnoyka KOHTpOIS 3apsiakvt (aKKyMymnsiTop 3apsbkeH)

NpMbl-

TexHU4YecKne xapakKTepUCTUKN
HanpsixeHve nutanmna 230 B 50/60 My
Tok 3apsigku 0,8 A makc.
HanpspkeHue 3apsgkn 12 B
Livkn 3apsigkn IUoUp ¢ 3 dpazamu ¢
aBTOMaTUYECKUM MepekrtoyeHnem
HomwuHanbHas emkocTb akkymynsitopa 1,2 - 35 Ay

MoaknioyeHue 3apsiAHOrO yCTPOMUCTBA

» [NpoBepbTe, YTO HaNPsSHKEHWE akKyMyrnsiTopa COOTBETCTBYET
HanpsXXeHWto 3apaaku 3apsgHoro yCTpOVICTBa.

> I'Ipoaepre, YTO LUTENCENb HE BCTaBMNEH B AJTIEKTPOPO3ETKY.

» MoacoeanHUTe KpacHbIN 3aXuUM (+) K NONOXUTENBHOMY
Montocy, a YepHbIN 3aXMM (-) - K OTpULETENBHOMY NOMoCy
aKkKymynsaTopa.

JTamnouka “A” BKNtOYaeTcs B Cryvae, ecnu 3axuMbl
GbINy NMOAKIHYEHbI K akKyMymnsiTopy C HenpaBUibHON
NonsiPHOCTLI0. U3MeHUTe nogknioyeHue.

» [Ina Havana 3apsiakv BCTaBbTe LTEencesb B OEKTPOPO3ETKY.

» Ons npepbiBaHnUAa 3apAnku BblHbTE LWWITencesrnib U3
QNEKTPOPO3ETKU 1 TOMBKO Mocre 3Toro OTKIHO4aNTe 3aXUMbI
OT akKymyrnsaTopa.

Ecnn nocne nogknioveHuns WTencens He BKMOYaeTcs
namnoyka “B” unm “C”, 3T0 03Ha4aeT, YTo Ha 3apsigHoe
YCTPOWCTBO HE MOAAeTCs ANEKTPONUTaHWe Unn 4To
noAKro4eHne K akkyMyrnsTopy HenpasuribHo. MposepsTe
QrIeKTPOPO3ETKY U 3AKUMbI.
Ecnn namnoykn “B” n “C” BkntoyaloTcs nooyepesHo ¢
BbICOKOW 4acTOTON B TEYEHUE ANUTENbHOTO BPEMEHW,
BO3MOXHO, akkymynsaTtop Gorblie He rnoryyaeT 3apsiaky
(cynbaTvpoBaHHble MNacTuHbl). Ecnv aTn namnoyku
BKITIO4AIOTCA HemnpepbiBHO ¢ Yactoton 10 / 20 cekyHa,
3TO O3HaYaeT, YTO aKKYMYMNSTOp He yAepXvBaeT 3apsij
(BbICOKOE CamopaspsKeHMe).

A MpeaynpexaeHns Ans akkymynsTopos

B TPaHCMOPTHbIX CpeAcTBax

m 3anpelaeTcs nofknoyatb oba 3axuma 3apsgHoOro
YCTPOWCTBA HEMOCPEACTBEHHO K MOMocaM akkymMynsrtopa.
Bcerga nogkniovante nepsbiii 3aXUM K akKyMynsiTopy, a
BTOPOW 32MM - K YacTW BONbLLION TONLMHBLI Ky30Ba Unn
ABuraTtens Baanv oT akkymynsitopa, oT 3arnylwku 6aka u
Tpybonposoaos Tonnunea. B aTom crnyvae ecnv npockounT
uckpa, oHa He ByaeT npeAcTaBnsiTb ONACHOCTU. TOMbKO
nocrne 3Toro NoAcoeauHUTE 3apsiAHOe YCTPOMCTBO K CeTn
AMEeKTPONUTaHUs.

B [Insi npepbIBaHWs 3apsikv OTKIIOUMTE B CIEAYHoLLIEM NOpsiaKe:
LTencenb OT 3MEKTPOPO3ETKY, 3aXUM, MOAKMIOYEHHbIN K
Ky30BYy TPaHCMOPTHOMO CPeacTBa, U MOCNEeAHUM - 3aXUM,
NOAKIMOYEHHBIN K aKKyMYmsTopy.

[ Onucanue nporpammel sapsiakn |
3apsigka npu 14,4B - 0,8 A
MpenHasHaveHa Ans akkyMyrsiTopoB eMKOCTbIO B npeaenax 1,2
— 35 A 4, Hanp., MOTOLIMKIIOB.

3apsagka BeinonHsaetca no uukny IlUoUp ¢ 3 dasamum ¢
aBTOMaTMyecKnM nepekrtodeHnem. Puc.2

9TAM 1

3apsiaka MakcMarbHbIM TOKOM Af15 [OBEAESHNS HanpshkeHUst
akKymynstopa Jo 3HaveHus csbile 14,4 B (namnoyka “B”
BKIKOYeHa). Ha aTom atane akkymynsitop A4OBOAMTCS OO OK.
80% 3apsaku.

3TAN 2

B3apsigka C NOCTOSIHHBIM HanpsiKeHneM 40 AOCTWXKEHMUS
nogaBaeMblM TOkOM 3HadeHusa 0,4 A (namnoyka “B”
BKIOYEHa).

Ecnu 3apsigka anutcs 6onee 18 yacos, 3apsigHOE YCTPOWUCTBO
MEpEeKIoYaETCs Ha CrefytowWwmidi 3Tan Ans NpeaynpexaeHmst
NoBpexaeHst AeEKTHbIX akKyMymnsiTOpOB.

3TAN 3
OKOHYaHWe 3apsiaKv U NepekrioYeHre B COCTOSIHAE KOHTPONS
akkymynsTopa (namnodka “C” BkntodeHa). [Nocne Toro, kak
aKkyMynsiTop GyaeT 3apsikeH, 3apsiiHOe YCTPOWCTBO NPOBEPSIET
HanpspkeHne akkymynsTtopa. Ecnu HanpsbkeHue onyckaetcs
Hwke 12,8 B, nepekntounTech Ha atan 1.
3apsigHoe YCTPOCTBO MOXET OCTaBATHCS NOAKIIOYEHHBIM
HeckornbKko MecsiLeB. Ecniv oTkntodaeTcs anekTponuTaqme,
nocfie ero BOCCTaHOBNEHWA aBTOMaTU4YeCKU
BO306HOBNsIETCA BblbpaHHasi 3apsiaka. He octaensiite
akkymynsitop 6e3 npycMoTpa Ha AnuTernsHoe BpeMsi.

®3apﬂnHoe YCTPOWCTBO HE MOXET HayaTb 3apsiaky, ecnu
akkymynsitop 12 B nogaet HanpsixkeHue Huxe 6 B (o4eHb
paspsiKeHHbIN akKyMyIsTop).

TennoBas 3alnuTa
3apagHoe ycTponcTtBo obopyaoBaHO TeNnoOBbIM
npeaoxpaHUTEneM, NOCTENEHHO CHKAOWMM MoAaBaeMbilii
TOK MpW JOCTMXKEHUW BHYTPEHHEN Temnepatypbl CIULLKOM
BbICOKVX 3HaYEHWIA.

Bbibpoc

YnakoBKy, NPoAYyKLMIO 1 JOMOMNHUTENbHOE 060pYAOBaHVE, KOTOpoe
NOANEXNT peKkynepaLumn, HanpasnsTe B COOTBETCTBYIOLLME
mecTa.

Tonbko ans ctpaH EC:

He BbIGpacbIBaTh NpoAyKLMIO BMECTE C 06bI4HbIM Mycopom!
CornacHo ykasaHusim OupekTvebl 2002/96/EC 06 oTxopax
3MeKTPUYECKOro M aneKTPoHHOro obopyaoBanust (RAEE) n B
CBSI3V C BBOJOM HaLMOHArbHbIX 3aKOHOAATENbCTB MPOAYKLIMS
[OIKHa Pa3aensTeCs Mo TUnam Marepuana u BbiopackiBaTbCs/
MOBTOPHO MCMOSb30BaTbCs C COOMOAEHWEM HOPM MO 3aluuTe
OKpYyXatoLLieli cpeqpl.
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