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Para realizar consultas facilmente mientras esta en la carretera, descargue la Guia de bolsillo en
cardosystems.com/quick-guides/.

Esta es la version 1.0 del Manual de FREECOM 4. Puede encontrar la versién mas reciente de los manuales en el
idioma que prefieray varios tutoriales en cardosystems.com/product-manuals/.



http://cardosystems.com/quick-guides/
http://cardosystems.com/product-manuals/
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Gracias por elegir el sistema de comunicacién y entretenimiento para cascos de motocicleta Cardo FREECOM 4
Bluetooth®.

Este manual describe las funciones de su FREECOM 4 y cémo usarlas.

Le deseamos una gran experiencia con FREECOM 4 y le animamos a escribirnos al correo support@cardosystems.com
si tiene alguna pregunta, sugerencia o comentario que pueda tener.

Si alin no ha instalado la unidad FREECOM 4 en su casco, por favor instalela como se describe en la Guia de instalacion
suministrada con el producto.


mailto:support@cardosystems.com
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Asegurese de que la bateria de FREECOM 4 se carga durante al menos 4 horas antes de usarlo por primera vez.

Para cargar el FREECOM 4;

1. Usando el cable USB suministrado, conecte su ordenador o cargador de pared al puerto USB del FREECOM 4.

— )
+

o Cargar el aparato con el cargador de pared es mas rdpido que hacerlo a través del puerto USB del ordenador.
e Al cargar la unidad, ésta se apaga automaticamente. Para usar su unidad mientras se esta cargando,
enciéndala. (consulte Encender/apagar su unidad en la pagina 6).

Mientras el aparato se estd cargando, el indicador LED muestra el estado de carga de la siguiente manera:
e LED rojo encendido - cargando

e LED rojo apagado - carga completa
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3.1 CONOZCA SU FREECOM 4

Volume

Phone

Intercom

Volume / \_ LED

Down

USB Port

3.2 ENCENDER/APAGAR SU UNIDAD
Para encender su FREECOM 4:
e Pulse @) y © durante un segundo. El altavoz reproduce un tono ascendente y un mensaje de voz: "Hola

FREECOM 4".

En todos los estados de la bateria, el LED parpadea en azul tres veces repetidamente, confirmando que su
FREECOM 4 estd encendido.

Para apagar su FREECOM 4.
e Puse @yQE©-

En todos los estados de la bateria, el LED parpadea en rojo tres veces repetidamente, confirmando que su
FREECOM 4 se esta apagando. El altavoz reproduce un tono descendente y un mensaje de voz: "Adids".

Al conectar su unidad a un cargador se apaga la unidad.

3.3 DIFERENTES MANERAS DE UTILIZAR SU FREECOM 4

Puede utilizar las diferentes funciones siguiendo alguno de los siguientes métodos:

e Pulsando un botén o una combinacion de botones en la unidad.

¢ Usando la SmartSet App en su dispositivo movil (una vez emparejado con la unidad).

¢ Usando el menu asistido por voz en combinacién con los botones de la unidad o con VOX (activacién por voz).
VOX es el uso manos libres de su FREECOM 4. Puede decir una palabra o frase en voz alta cuando el menu
asistido por voz llegue a la funcién que desea usar, y su FREECOM 4 llevard a cabo dicha funcién. También puede
ajustar la sensibilidad de VOX para el micréfono, consulte Configurar los ajustes basicos de su FREECOM 4
mediante la SmartSet App. en la pagina 16

Los LED, tonos y anuncios por voz le guian mientras utiliza la funciones de su FREECOM 4, como se describe en
Modos y eventos de FREECOM 4 - Indicadores LED en la pagina 40.

Este manual describe el método o métodos mas adecuados para utilizar cada funcion.
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3.4 FUNCIONES BASICAS

Para subir el volumen de la fuente actual de audio:

e Pulse @

Con cada pulsacién, se reproduce un tono mas alto en el altavoz hasta que llega al volumen maximo, como indica
el tono maximo de volumen.

Para bajar el volumen de la fuente actual de audio:

e Pulse ©-

Con cada pulsacién, se reproduce un tono mas bajo en el altavoz hasta que llega al volumen minimo, como
indica el tono minimo de volumen.

Para silenciar el micr6fono completamente y bajar el volumen del altavoz hasta el nivel minimo cuando
una fuente de audio esté activa:

o Puse @yEO.

Se reproduce un tono descendiente en el altavoz.

AGC (Control Automético de Volumen) ajusta automaticamente el volumen del altavoz segun el ruido ambiental y
la velocidad de desplazamiento. Para ajustar la sensibilidad AGC, consulte Configurar los ajustes bésicos de su
FREECOM 4 mediante la SmartSet App. en la pagina 16.

3.5 EMPAREJAR SU UNIDAD CON DISPOSITIVOS BLUETOOTH

Su FREECOM 4 tiene dos canales Bluetooth para conectarse con dispositivos Bluetooth como teléfonos méviles,
dispositivos GPS y reproductores de musica Bluetooth con A2DP.

Para conectar su FREECOM 4 a un dispositivo Bluetooth, primero debe emparejarlos mientras la unidad estd en modo
standby (consulte Modos y eventos de FREECOM 4 - Indicadores LED en la pagina 40). Una vez emparejados, se
reconoceran automaticamente siempre que estén dentro del rango.

3.5.1 EMPAREJAMIENTO MEDIANTE LOS BOTONES DE LA UNIDAD

Si estd emparejando mas de un dispositivo, Cardo recomienda que empareje el teléfono mévil al canal 1, y el
dispositivo adicional (como GPS, reproductor de musica o teléfono mévil adicional) al canal 2.

Para emparejar el canal 1 de Bluetooth a un teléfono movil:
1. Habilite el Bluetooth en el teléfono movil.

2. Pulse (%) durante 5 segundos El indicador LED parpadea en rojo y azul.

Busque los dispositivos Bluetooth en su teléfono mévil como se indica en las instrucciones de su teléfono.

3

4, Tras unos segundos, el teléfono listara su FREECOM 4. Seleccionelo.

5. Sise le solicita introducir una clave PIN o contrasena, escriba 0000 (cuatro ceros).
6

El teléfono confirma el éxito del emparejamiento y el indicador LED parpadea en purpura durante 2 segundos.
Para emparejar el canal 2 de Bluetooth con otro dispositivo Bluetooth:
1. Habilite el Bluetooth en el dispositivo (teléfono mavil, dispositivo GPS, reproductor de musica).

2. Pulse () durante 5 segundos El indicador LED parpadea en rojo y azul.

3. Pulse () dos veces. Elindicador LED empieza a parpadear en rojo y verde.
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Si estd emparejando un dispositivo GPS, asegurese de realizar el siguiente paso.

4. Siesta emparejando un dispositivo GPS, pulse (P . EI LED parpadea lentamente.

En el dispositivo que estd emparejando, busque dispositivos Bluetooth (como indican sus instrucciones).
Tras unos segundos, el dispositivo listard su FREECOM 4. Selecciénelo.

Si se le solicita introducir una clave PIN o contrasena, escriba 0000 (cuatro ceros).

© N o U

El dispositivo confirma el éxito del emparejamiento y el indicador LED parpadea en purpura durante 2
segundos.

e Siel emparejamiento no concluye en 2 minutos, la unidad regresa autométicamente al Modo de Espera
(Standby).

e Sihaemparejado dos teléfonos méviles diferentes directamente a su FREECOM 4, establezca uno como el
predeterminado para realizar llamadas (consulte Establecer el teléfono moévil predeterminado en la pagina
24,

¢ Notodos los teléfonos moviles con Bluetooth transmiten musica estéreo por Bluetooth (A2DP), incluso si el
teléfono tiene una funcion de reproduccion de MP3. Para obtener mas informacién, consulte el manual de
usuario de su teléfono movil.

¢ Notodos los dispositivos GPS con Bluetooth permiten conectarse a dispositivos de audio Bluetooth. Para
obtener mas informacién, consulte el manual de usuario de su GPS.

Para cancelar el proceso de emparejamiento:

o Pulse () durante 2 segundos EI LED deja de parpadear en rojo y azul o en rojo y verde.

Para restablecer todos los emparejamientos con dispositivos Bluetooth:

o Pulse @) y () durante 5 segundos.

En todos los estados de la bateria, el LED parpadea en purpura lentamente cinco veces, confirmando que el
emparejamiento se ha reiniciado.

Restablecer el emparejamiento de todos los dispositivos Bluetooth también restablece el emparejamiento del
intercomunicador Bluetooth.

3.5.2 EMPAREJAMIENTO MEDIANTE EL MENU ASISTIDO POR VOZ

Para emparejar sus dispositivos FREECOM 4 mediante el menu asistido por voz:
1. Pulse )y ©-

2. Cuando el menu asistido por voz llegue a "Funciones avanzadas', pulse () o utilice VOX.

3. Cuando el menu asistido por voz llegue a la opcion deseada, pulse () o utilice VOX.

o Pararestablecer todos los emparejamientos Bluetooth, seleccione la opcidon del menu "Restablecer
emparejamiento de méviles y GPS".
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3.6 EMPAREJAR EL INTERCOMUNICADOR BLUETOOTH

Para conectar su unidad a otra unidad con un intercomunicador Bluetooth, primero debe emparejar sus canales. Una
vez emparejados, las unidades se reconocen autométicamente siempre que estén en rango (linea de vision de hasta
1,2 km / 3.900 pies segun el terreno).

e Al emparejar un canal se reemplaza cualquier dispositivo emparejado existente en ese canal con el nuevo
dispositivo.

e Sihaadquirido el FREECOM 4 MultiSet, el paquete contiene dos unidades pre-emparejadas configuradas
para comunicarse en el Canal A.

e SuFREECOM 4 es compatible con la mayoria de modelos Cardo para llamadas de intercomunicador
Bluetooth. Ademas, también es compatible con el Schuberth SRC-System™. El rango del intercomunicador
con otros modelos esta limitado a la distancia del dispositivo con el rango mas corto.

Para obtener informacién sobre como emparejar y usar su FREECOM 4 con otras unidades Cardo, visite
www.cardosystems.com/freecomcompatibility.

3.6.1 LLAMADAS DE INTERCOMUNICADOR BLUETOOTHA3Y A4

Ademas de las llamadas estdndar del intercomunicador Bluetooth, puede usar el FREECOM 4 para realizar llamadas
del intercomunicador a 3 y a 4 en dispositivos Cardo y no Cardo. FREECOM 4 permite comunicacién del
intercomunicador Bluetooth de duplex completo para hasta tres pilotos o 4 pilotos/pasajeros para comunicarse a una
distancia de hasta 1,2 km/3.900 pies en linea de vision (segun el terreno).

En un intercomunicador Bluetooth a tres, usted esta conectado con dos pilotos/pasajeros y cada uno de esos pilotos
esta conectado solo con usted. Puede llamar a cada uno de los dos pilotos/pasajeros. Si ya estd en una llamada de
intercomunicador Bluetooth con un piloto/pasajero, puede afadir otro. Los tres pilotos/pasajeros estan ahora
conectados en una llamada de intercomunicador Bluetooth a 3.

THREE-WAY INTERCOM
2

En una conferencia telefénica por intercomunicador a 4, usted esta conectado con su pasajero, el segundo piloto
también estd conectado con su pasajero, y los pasajeros también estan conectados. Cada piloto llama a su pasajero 'y
uno de los pasajeros llama al otro pasajero. Los cuatro pilotos estdn ahora conectados a una llamada de
intercomunicador Bluetooth a 4.
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FOUR-WAY INTERCOM

Cardo recomienda que durante una conferencia telefénica por intercomunicador a 3 o 4, los pilotos deberian estar
conectados a solo una llamada de intercomunicador Bluetooth de forma que puedan seguir oyendo los avisos por
moévil y GPS.

Usando la transmisién continua de audio en paralelo, también puede hablar en una llamada de intercomunicador
Bluetooth a 3 0 a 4 mientras escucha la radio FM. El volumen del intercomunicador Bluetooth permanece igual
mientras la radio FM suena a un volumen reducido en segundo plano.

Para obtener mas informacién sobre como realizar llamadas del intercomunicador Bluetooth, consulte Hacer y recibir
llamadas del intercomunicador Bluetooth en la pagina 27.

3.6.2 EMPAREJAR EL INTERCOMUNICADOR BLUETOOTH A OTRAS UNIDADES CARDO.
Para emparejar su unidad con unidades no Cardo mediante los botones de la unidad:
1. Confirme que su unidad estd en modo Standby (el LED parpadea lentamente).

2. Ensuunidad, pulse (@) durante cinco segundos. El indicador LED parpadea en rojo.

3. Seleccione el canal de intercomunicador Bluetooth que desea emparejar:
e Canal A - no pulse nada (canal predeterminado)

o CanalB-pulse (@) dos veces. El indicador LED parpadea en azul.
o Canal C-pulse () tres veces. Elindicador LED parpadea en purpura.

4. Enlaotra unidad Cardo, active el modo de emparejamiento de intercomunicador Bluetooth (consulte el manual
del usuario de la otra unidad Cardo en cardosystems.com/product-manuals/).

5. Launidad confirma el éxito del emparejamiento y el indicador LED parpadea en purpura durante 2 segundos.

o  Paracancelar el proceso de emparejamiento, pulse () durante dos segundos. EI LED deja de parpadear.
e Siel emparejamiento no concluye en 2 minutos, la unidad regresa autométicamente al Modo de Espera
(Standby).

e Pararestablecer todos los emparejamientos de intercomunicador Bluetooth mientras se estd en el modo de
emparejamiento de intercomunicador Bluetooth:

o Pulse @) y () durante 2 segundos. EI LED parpadea en purpura cinco veces lentamente, confirmando

que el emparejamiento se ha reiniciado.

Para emparejar su FREECOM 4 con unidades Cardo mediante la SmartSet App:

1. Confirme que su unidad esta en modo Standby (el LED parpadea lentamente).


http://cardosystems.com/product-manuals/
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Abra la SmartSet App y pulse -
Pulse Bluetooth.

Bajo Pilotos, pulse Aihadir (o Cambiar si estda cambiando a quién se empareja el canal) para el canal deseado y
siga las instrucciones en los menus de pantalla.

En la otra unidad Cardo, active el modo de intercomunicador Bluetooth (consulte el manual del usuario de la otra
unidad Cardo en cardosystems.com/product-manuals/).

La unidad confirma el éxito del emparejamiento y el indicador LED parpadea en purpura durante 2 segundos.

Para restablecer todos los emparejamientos Bluetooth, pulse Eliminar todo.

Para emparejar su FREECOM 4 con unidades Cardo mediante el mena asistido por voz:

1.

2.

Confirme que su unidad estd en modo Standby (el LED parpadea lentamente).
Pulse )y ©-

Cuando el menu asistido por voz llegue a "Funciones avanzadas", pulse @) o utilice VOX.

Cuando el menu asistido por voz llegue a la opcién que desea ("Emparejar intercomunicador A", "Emparejar
intercomunicador B", o "Emparejar intercomunicador C"), pulse () o utilice VOX.

En la otra unidad Cardo, active el modo de emparejamiento de intercomunicador Bluetooth (consulte el manual
del usuario de la otra unidad Cardo en cardosystems.com/product-manuals/).

La unidad confirma el éxito del emparejamiento y el indicador LED parpadea en purpura durante 2 segundos.

Para restablecer todos los emparejamientos Bluetooth, seleccione la opcién del menu "Restablecer
emparejamiento de canales de intercomunicador".

3.6.3 EMPAREJAR EL INTERCOMUNICADOR BLUETOOTH CON UNIDADES QUE NO SON DE
CARDO.

La puerta de enlace de Cardo permite a las unidades Cardo conectarse con unidades no Cardo por Bluetooth.

Para emparejar su FREECOM 4 con unidades no Cardo mediante los botones de la unidad:

1.

2.

Confirme que su unidad estd en modo Standby (el LED parpadea lentamente).

En su unidad, pulse (@) durante cinco segundos. El indicador LED parpadea en rojo.

Seleccione el canal de intercomunicador Bluetooth que desea emparejar:
e Canal A - no pulse nada (canal predeterminado)

o CanalB-pulse () dos veces. El indicador LED parpadea en azul.
o Canal C-pulse () tres veces. Elindicador LED parpadea en purpura.
Pulse () para activar la puerta de enlace de Cardo. El indicador LED parpadea en rojoy azul.

En la unidad que no es de Cardo, active el modo de emparejamiento mévil Bluetooth (consulte el manual del
usuario de la unidad no Cardo).

La unidad confirma el éxito del emparejamiento y el indicador LED parpadea en purpura durante 2 segundos.



http://cardosystems.com/product-manuals/
http://cardosystems.com/product-manuals/
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o  Paracancelar el proceso de emparejamiento, pulse () durante dos segundos. EI LED deja de parpadear.
e Siel emparejamiento no concluye en 2 minutos, la unidad regresa autométicamente al Modo de Espera

(Standby).

e Pararestablecer todos los emparejamientos de intercomunicador Bluetooth mientras se estd en el modo de
emparejamiento de intercomunicador Bluetooth:

o Pulse @) y () durante 2 segundos. EI LED parpadea en purpura cinco veces lentamente, confirmando

que el emparejamiento se ha reiniciado.

Para emparejar su FREECOM 4 con unidades no Cardo mediante la SmartSet App:

1. Confirme que su unidad esta en modo Standby (el LED parpadea lentamente).

2. AbralaSmartSet App y pulse -
3. Pulse Bluetooth.

4. Bajo Pilotos, pulse Ahadir (o Cambiar si estd cambiando a quién se empareja el canal) para el canal deseado'y
siga las instrucciones en los menus de pantalla.

5. Enlaunidad que no es de Cardo, active el modo de emparejamiento movil Bluetooth (consulte el manual del
usuario de la unidad no Cardo).

6. Launidad confirma el éxito del emparejamiento y el indicador LED parpadea en purpura durante 2 segundos.

o Pararestablecer todos los emparejamientos Bluetooth, pulse Eliminar todo.

Para emparejar su FREECOM 4 con unidades no Cardo mediante el menu asistido por voz:

e Cuando utilice los menus asistidos por voz, la unidad se empareja automaticamente a través del Canal B.

1. Confirme que su unidad esta en modo Standby (el LED parpadea lentamente).
2. Puse @y -

3. Cuando el menu asistido por voz llegue a "Funciones avanzadas", pulse () o utilice VOX.
4. Cuando el menu asistido por voz llegue a "Emparejar puerta de enlace Cardo", pulse (3) o utilice VOX.

5. Enlaunidad que no es de Cardo, active el modo de emparejamiento movil Bluetooth (consulte el manual del
usuario de la unidad no Cardo).

6. Launidad confirma el éxito del emparejamiento y el indicador LED parpadea en purpura durante 2 segundos.

e Pararestablecer todos los emparejamientos Bluetooth, seleccione la opcién del menu "Restablecer
emparejamiento de canales de intercomunicador".
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Saque el maximo partido a su FREECOM 4 cambiando los ajustes y personalizando su unidad segun sus preferencias
personales, usando cualquiera de los siguientes métodos:

e SmartSet App eniOS / Android (consulte Configurar su FREECOM 4 usando la SmartSet App en la pagina 16).

e Cardo Community en Windows / Mac - requisitos minimos: Windows® 7 / Mac OS X 10.8 (consulte Configurar su
FREECOM 4 a través de Cardo Community en la pagina 20).

e Botones de la unidad.

o Configuracién del menu de voz en su dispositivo

Cardo recomienda personalizar y configurar el sistema antes de emprender la marcha.

Sensibilidad de AGC (AGC
Apagado/Bajo/Medio/Alto)

AGC (Control
Automadtico de
Volumen) ajusta
automaticamente el
volumen del altavoz
de acuerdo con el
ruido ambiental y la
velocidad de
desplazamiento. Por
ejemplo, cuando esta
en Bajo, un
incremento en el
ruido ambiental
causara un
incremento en el
nivel de volumen.

Prioridad de audio
(A2DP/intercomunicador
Bluetooth)

Intercomunicador
Bluetooth

Prioridad de la
fuente de audio que
se reproduce a través
de los altavoces. La
musica no se
interrumpe cuando
entra una llamada de
intercomunicador o
viceversa.

Nivel de sonido de fondo

N/A

Establece el volumen
de sonido de fondo
cuando la
transmisién continua
de audio en paralelo
esta activada
(consulte
Transmision
continua de audio
en paralelo
(Activar/Desactivar) a
continuacién).




Nombre amistoso para
Bluetooth

FREECOM 4

Define el nombre
que aparece en su
teléfono durante el
emparejamiento y en
la aplicacién
SmartSet.
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Ajustes Click-to-Link
(Habilitar/Deshabilitar)

Habilitar

Forma esponténea
de iniciar de forma
instantanea llamadas
del
intercomunicador
individuales con otro
pasajero/motociclista
de Cardo, sin
necesidad de
emparejar.

Descargar la ultima
actualizacion de firmware

N/A

Permanezca
actualizado
descargando las
actualizaciones de
software siempre
que haya una nueva
version disponible
(consulte Configurar
los ajustes basicos
de su FREECOM 4 a
través de Cardo
Community en la
pagina 21.

Banda FM

Segun su region

Si esta en Japén,
seleccione Japon. De
lo contrario,
seleccione Todo el
mundo.

Idioma

Segun su Regién

Idioma de los
anuncios de vozy de
los menus asistidos
por voz (consulte
"Avisos de estado
por voz" a
continuacién).

Para seleccionar
un idioma que
no esté en su
region, primero
deberd cambiar
su regién a través
de Cardo
Community.
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Prioridad de movil Maévil 1 Si ha emparejado su v x x
unidad a dos
teléfonos moviles,
debera establecer
uno de ellos como el
teléfono
predeterminado para
las llamadas
salientes.

Transmision continua de [Habilitar Usted puede oir dos v v v
audio en paralelo fuentes de audio
(Activar/Desactivar) simultdaneamente.
Por ejemplo, puede
oir GPS mientras
escucha musica.

Pueden aplicarse
ciertas
limitaciones
cuando se
utilicen ciertos
dispositivos iOS.

RDS Deshabilitar El Sistema de v v v
(Habilitar/Deshabilitar) Radiodifusion de
Datos (RDS) permite
volver a sintonizar
automaticamente la
radio a la frecuencia
mas fuerte
disponible para la
emisora FM que esté
escuchando cuando
la sefal sea
demasiado débil.

Definir nimeros de Vacio Predefina numeros v x
marcacion rapida telefonicos para la

marcacion

automadtica.
Establezca seis emisoras de|107,5 Presintonizar v v x
radio FM presintonizadas. emisoras de radio

FM.
Avisos de estado por voz |Habilitar Avisos por voz que le v v v
(Habilitar/Deshabilitar) informan a quién o a

qué dispositivo esta

conectado.
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Activaciéon VOX Habilitar Permite la activacién v v v
(Habilitar/Deshabilitar) por voz de ciertas
funciones para un
funcionamiento
manos libres.

Sensibilidad de VOX Medio Ajusta la sensibilidad v v v
(Baja/Media/Alta) de su micré6fono
para la activacion
por voz mientras
esta conduciendo.
Por ejemplo, en
situaciones de alto
ruido ambiental, la
definicién de la
sensibilidad de VOX
como Baja requiere
hablar en voz alta.

El funcionamiento de AGC y VOX varia segun las condiciones ambientales, incluyendo la velocidad de
desplazamiento, el tipo de casco y el ruido ambiental. Para mejorar el funcionamiento, reduzca al minimo el
impacto del viento sobre el micréfono usando la esponja grande del micréfono y cerrando el visor.

4.1 CONFIGURAR SU FREECOM 4 USANDO LA SMARTSET APP

Puede configurar su FREECOM 4 a través de su teléfono mévil instalando la SmartSet App disponible en Google Play
Store y en Apple App Store.

Los requisitos minimos del sistema operativo para la SmartSet App son:

e Android: 4.0 o superior

e 10S: 8 o superior

4.1.1 CONFIGURAR LOS AJUSTES BASICOS DE SU FREECOM 4 MEDIANTE LA SMARTSET APP.
Para configurar su FREECOM 4 usando la SmartSet App:

1. Asegurese de que su unidad estd emparejada con el dispositivo mévil en el cual estd instalada la SmartSet App.
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2. AbralaSmartSet App y pulse -

WELCOME

INTERCOM

3. Aparece la siguiente pantalla.

Home

Settings

Bluetooth

Volume

App

.J Troubleshooting

4, Utilice el menu apropiado para configurar los ajustes de su FREECOM 4:

Settings Caracteristicas de FREECOM 4:

MI DISPOSITIVO e Cambiar Nombre del dispositivo.

IDIOMA e Establecer idioma.

Avisos de estado por voz e Habilitar/Deshabilitar

vox e Habilitar/Deshabilitar Activacion de VOX.

e Establecer la Sensibilidad de VOX (baja, media o alta)

AGC e Habilitar/Deshabilitar Activaciéon de AGC.
e Establecer la Sensibilidad de AGC (baja, media o alta).

FUNCIONES e Habilitar/deshabilitar Click-to-link.
e Habilitar/deshabilitar IC a teléfono.
e Habilitar/deshabilitar Transmisiéon continua de audio en paralelo.
e Establecer Prioridad A2DP/IC (A2DP o Intercomunicador).
e Establecer Region de banda FM (Todo el mundo o Japén).
Restablecer ajustes de fabrica e Restablece los ajustes de fabrica de la unidad.
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Bluetooth administrar dispositivos y pasajeros/pilotos.

Volume § establece el nivel de cada fuente de audio (teléfono mavil, intercomunicador, musica, FM,

avisos, transmisién continua de audio en paralelo).

. App B Preferencias de SmartSet App e informacién general.
.. Troubleshootin
. - Preguntas frecuentes, enviar correo electrénico a ASISTENCIA de Cardo,
OPINION.

4.1.2 CONFIGURAR SU RADIO FM

Su FREECOM 4 incluye una radio FM integrada con seis presintonizaciones y Sistema de radiodifusién de datos (RDS),
como se describe en las siguientes secciones.

4.1.2.1 CONFIGURAR LA BANDA FM

La frecuencia de banda FM se ajusta a las frecuencias FM mundiales por defecto. En Japon, debera cambiar la banda
FM.

Para configurar la banda FM:
1. AbralaSmartSet App y pulse -

2. Pulse Settings .

3. Bajo FUNCIONES, desplicese a Region de banda FM y pulse Todo el mundo o Japén segun requiera.

SETTINGS

AGC Activation

AGC Sensitivity

Click-to-Link

Parallel
Audio Streaming

Reset to Factory

FM Band Region

4.1.2.2 CONFIGURAR SU RADIO FM MANUALMENTE

Puede configurar sus emisoras presintonizadas de radio FM manualmente o utilizando la sintonizacion automatica
(consulte Configurar su radio FM usando la sintonizaciéon automadtica en la pagina 19).
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Para configurar las seis emisoras de radio FM presintonizadas manualmente:

1. Enla pantalla Inicio, pulse FM.

<

FM

~J mn 107.5vh: =

RDS AUTOTUNING  FM SHARING

107.5

107.5

107.5

2. Pulse la presintonizacién que desea hasta que aparezca la siguiente pantalla:

3. Introduzca la frecuencia de la emisora FM y pulse Aceptar.

4. Para eliminar una emisora presintonizada, pulse ELIMINAR.

e Laemisorade radio presintonizada 1 no puede eliminarse.
Durante la busqueda de una emisora, se omiten las emisoras de radio presintonizadas eliminadas. La

busqueda de emisoras avanza automaticamente a la siguiente emisora presintonizada definida. Para obtener
mas informacién, consulte Escuchar radio FM en la pégina 33.

4.1.2.3 CONFIGURAR SU RADIO FM USANDO LA SINTONIZACION AUTOMATICA

Puede configurar las emisoras presintonizadas de radio FM de su FREECOM 4 usando la exploracion automatica, que
encuentra automaticamente emisoras FM y las almacena temporalmente.
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Para configurar temporalmente las seis emisoras de radio FM presintonizadas usando la Sintonizacién
automatica:

1. Enla pantalla Inicio, pulse FM.

<

FM

~J mn 107.5 v <P

@

RDS AUTOTUNING  FM SHARING

107.5

107.5

107.5

i
2. Pulse M8 | as emisoras presintonizadas se configuran temporalmente a las emisoras FM con la sefial mas fuerte
disponible.
4.1.2.4 CONFIGURAR EL RDS DE LA RADIO FM MEDIANTE LA SMARTSET APP

El Sistema de Radiodifusion de Datos (RDS) permite volver a sintonizar automaticamente la radio a la frecuencia mas
fuerte disponible para la emisora FM que esté escuchando cuando la sefial sea demasiado débil.

Para habilitar o deshabilitar el RDS:

1. Enla pantalla Inicio, pulse FM.

FM

-~ i 107.5 mnz =

RDS AUTOTUNING M SHARING

107.5

107.5

107.5

2. Pulse E ElI RDS se habilita o deshabilita.
4.2 CONFIGURAR SU FREECOM 4 A TRAVES DE CARDO COMMUNITY

Puede configurar su unidad FREECOM 4 conectando la unidad a un ordenador con el cable USB suministrado y
ejecutando el Cardo Updater mientras su ordenador estd conectado al sitio web Cardo Community.

Los requisitos minimos del sistema operativo para el Cardo Updater son:
e Windows® 7

e MacOSX10.8
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4.2.1 INSTALAR EL CARDO UPDATER EN SU ORDENADOR
Para instalar el Cardo Updater en su ordenador

1. Vaya a http://cardosystems.com/cardo-community/, registrese e inicie sesién.

2. Descargue el Cardo Updater desde el enlace proporcionado e instélelo en su ordenador.

4.2.2 CONFIGURAR LOS AJUSTES BASICOS DE SU FREECOM 4 A TRAVES DE CARDO
COMMUNITY

Para configurar su FREECOM 4 a través de Cardo Community:
1. Ejecute Cardo Updater.
2. Usando el cable USB suministrado, conecte su unidad al puerto USB del equipo.

3. Sieslaprimeravez que conecta su unidad, aparecera la pantalla Editar mi perfil. Haga clic en AJUSTES.

4. Aparece laventana AJUSTES GENERALES :

cardo N
community™

@ Spoken Status Announcements e
B 0 new notifications

» Choose ifyou would like to hear Spoken Status Announcements
Edit my Profile | b

&) Parallel Audio-streaming - .

"®) MY CONNECTED DEVICE » Talk and listen to music at the same time
E FREECOM VOX OFF .

P Your scala rider is equipped with VOX technelogy for safe and hands-free operation via Voice Command

W Your version: 1.0.1 Q) VOX Sensitivity L MH

ﬁ Sync
ﬁ Save changes to scal =4y AGC Sensitivity L M H

P Your scala rider is equipped with AGC technology (Automat

utomatic increase or

reductior

AGC

el manually
t M L [Low
tes at lower speeds —

Device Software Release Notes ]

5. Configure sus opciones para cada funcién y consulte las explicaciones proporcionadas como guia.

Si hay una nueva version de firmware disponible, siga las instrucciones de la pantalla para actualizar su FREECOM 4
a la ultima version.



http://cardosystems.com/cardo-community/

scalarider

FREECOM"

4.2.3 CONFIGURAR SU RADIO FM A TRAVES DE LA CARDO COMMUNITY

Para configurar las seis emisoras de radio FM presintonizadas usando Cargo Community:

1.

Desplacese a la seccion PRESINTONIZACIONES DE RADIO FM.

¥ FM RADIO PRESETS
107.5 FM Vi

107.5 FM ] S

3] 107.5 FM ®

( ) 107.5 FM ®

a 107.5 FM ®

FM Band | Worldwide v (6] 107.5 FM ®

En Banda FM:
e SiestdenJapon, seleccione Japén.

e Delo contrario, seleccione Todo el mundo.

]

En la emisora presintonizada que desea editar, haga clicen -

Introduzca la frecuencia de la emisora FM deseada y pulse Enter.

También puede usar las flechas izquierda y derecha en la escala de frecuencia para actualizar la frecuencia
presintonizada.

Para eliminar una emisora presintonizada, haga clic en #*.

La emisora de radio presintonizada 1 no puede eliminarse.

4.3 CONFIGURAR SU FREECOM 4 MEDIANTE EL MENU DE CONFIGURACION POR VOZ

Puede configurar su FREECOM 4 usando el menu de configuraciéon por voz en combinacion con cualquiera de los
botones de la unidad o usando VOX.

Para configurar su FREECOM 4 mediante el menu de configuracion por voz:

1.
2.

Confirme que su unidad estd en modo Standby (el LED parpadea lentamente).

Pulse () y @) durante 2 segundos.

Cuando el menu asistido por voz llegue a la opcién que desea ("ldioma", "Prioridad de audio A2DP", "Avisos de
estado por voz", "Click-to-Link", "AGC", "RDS", "Sensibilidad VOX" "VOX", "Transmisién continua de audio en
paralelo”), pulse @) o utilice VOX para seleccionar.

4.4 USAR LA TRANSMISION DE AUDIO EN PARALELO

Con la retransmisién de audio en paralelo, puede oir instrucciones del GPS durante una llamada mévil o del
intercomunicador Bluetooth, o mientras escucha otras fuentes de audio como musica, o radio FM.
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Pueden aplicarse ciertas limitaciones cuando se utilicen ciertos dispositivos iOS.

Su FREECOM 4 establece las diferentes fuentes de audio a primer plano (el volumen permanece igual) o a segundo
plano (se reduce el volumen) como se describe en la siguiente tabla:

Primer plano Primer Plano

Primer plano’ Primer plano’

Primer Plano Primer Plano

Primer Plano Segundo plano

Primer Plano Segundo plano

Primer Plano Segundo plano

Primer Plano Segundo plano
3

Primer plano? Primer plano?3 Segundo plano

Primer plano 4

Primer plano >

1Sj anade una llamada de intercomunicador a una llamada de teléfono creando una conferencia telefénica, el
volumen de ambas fuentes de audio sera el mismo.

2Sj hace dos llamadas de intercomunicador simultdneamente creando una conferencia telefénica de
intercomunicador, el volumen de ambas fuentes de audio sera el mismo.

3Sj hace dos llamadas de intercomunicador simultdneamente creando una conferencia telefénica de
intercomunicador, no podra oir el teléfono mévil o el GPS.

4Si reproduce musica inicamente, el volumen de la musica no se reduce.

56i reproduce solo la radio FM, el volumen de la radio FM no se reduce.

En algunos casos, la transmision continua de audio puede no funcionar correctamente debido a las limitaciones
del dispositivo conectado (reproductor de musica o navegador GPS). Para obtener mas informacion, consulte las
Preguntas frecuentes en la pagina 37.

Cardo recomienda que durante una llamada del intercomunicador Bluetooth a 3 0 a 4, el piloto que esté
conectado a solo una llamada del intercomunicador escuche los avisos del teléfono mévil o del GPS.

No puede usar la funcion de compartir musica para el audio de voz con los pilotos durante la transmisién continua
de audio en paralelo.

Para configurar la transmisién continua de audio en paralelo:

e SmartSet App - consulte Configurar los ajustes bésicos de su FREECOM 4 mediante la SmartSet App. en la pagina
16.

e Cardo Community - consulte Configurar los ajustes basicos de su FREECOM 4 a través de Cardo Community en la
pagina 21.

4.5 PRIORIDADES DE FUENTE DE AUDIO

Si la transmisién continua de audio en paralelo esta deshabilitada, FREECOM 4 gestiona las fuentes de audio que
usted escucha a través de los altavoces segun las siguientes prioridades de fuente de audio.
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Fuente de audio

Prioridad mas alta Teléfono movil, instrucciones del dispositivo GPS
Intercomunicador (Click-to-Link) o musica’
) Mdsica o intercomunicador (Click-to-Link)2
Radio FM

Prioridad mas baja

Cuando la prioridad del audio esté establecida a intercomunicador, usted no podra oir la aplicacién de navegacion o
los mensajes SMS de su teléfono durante una llamada de intercomunicador.

2Cyando la prioridad del audio esta establecida a A2DP (musica), el intercomunicador se deshabilita mientras se

escucha musica (via A2DP). Un piloto que le llame por el intercomunicador oird un sonido indicando que no esta
disponible.

e Los modos del intercomunicador tienen todos la misma prioridad, de forma que las llamadas no se veran
interrumpidas por cualquier otra llamada de intercomunicador.

e Lasllamadas del intercomunicador Bluetooth y de Click-to-Link tienen la misma prioridad, de forma que las
llamadas Click-to-Link no interrumpiran ninguna llamada del intercomunicador Bluetooth en progreso y
viceversa.

Si ha emparejado su unidad con dos teléfonos maviles (consulte Establecer el teléfono moévil predeterminado en
la pagina 24), la musica se compartira desde el teléfono mévil a través del cual se reprodujo musica por ultima vez.

Cuando se comparte la radio FM (consulte Compartir musica y radio en la pagina 34), cualquiera de los pilotos
puede cambiar la emisora y el intercomunicador (Click-to-Link).

4.6 ESTABLECER EL TELEFONO MOVIL PREDETERMINADO

Si ha emparejado su unidad a dos teléfonos méviles, debera establecer uno de ellos como el teléfono
predeterminado para las llamadas salientes.

Para establecer el teléfono predeterminado usando la SmartSet App:

1. Confirme que su unidad esta en modo Standby (el LED parpadea lentamente).

2. AbralaSmartSet App y pulse -

3. Pulse Bluetooth

Pulse PRIORIDAD para el teléfono movil predeterminado.

BLUETOOTH

1. Galaxy S4
2. Mobile

Delete all
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Para establecer el teléfono predeterminado a través de la unidad:

o Eneltranscurso de una llamada moévil, pulse @ durante 5 segundos.

4.7 COMPROBAR EL ESTADO DE LA BATERIA USANDO SMARTSET APP

Estado de la bateria en su teléfono movil

Si hainstalado la SmartSet App en su teléfono mavil, el indicador de bateria de la unidad aparece en la SmartSet App
en la esquina inferior derecha, y en la barra de notificaciones.

WELCOME

>

INTERCOM

FREECOM 4 v1.0

Si el nivel de bateria de su FREECOM 4 alcanza el 20%, oira un aviso por voz del estado de la bateria indicando
que la bateria esta baja.
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5.1 HACER Y RECIBIR LLAMADAS TELEFONICAS

Puede usar su teléfono mévil normalmente para hacer y recibir llamadas telefénicas cuando esté emparejado con
su FREECOM 4.

5.1.1 REALIZAR LLAMADAS TELEFONICAS

No puede realizar llamadas telefonicas durante las llamadas maviles o las llamadas a 3 0 4 con el intercomunicador
Bluetooth.

Para hacer una llamada telefénica a través de los botones de la unidad:

o Con la marcacion por voz de su teléfono movil - pulse (@) y ®-
o Marcar el nimero de marcacion rapida predeterminado - pulse (5) tres veces.
o Volveramarcar el Gltimo nimero - pulse @) durante 2 segundos.

Para hacer una llamada telefénica a través de la SmartSet App:

o EnlaSmartSet App, pulse Teléfono y luego realice una de las siguientes acciones:
e pulse RELLAMADA.
« pulse MARCACION POR VOZ.

Para hacer una llamada telefénica usando el menu asistido por voz:

1. Confirme que su unidad esta en modo Standby (el LED parpadea lentamente).
2. Puse )y (©-

3. Cuando el menu asistido por voz llegue a su opcién deseada ("Marcacién por voz", "Rellamada” o "Marcacién
rapida"), pulse @ o utilice VOX.

5.1.2 CONTESTAR LLAMADAS TELEFONICAS

Para hacer una llamada telefonica usando los botones de la unidad:
e Pulse @ o) @

Para contestar una llamada a mediante VOX:

e Pronuncie una palabra en voz alta.

5.1.3 RECHAZAR LLAMADAS TELEFONICAS

Para rechazar una llamada telefénica usando los botones de la unidad:

e Pulse () durante 2 segundos

Para rechazar una llamada a mediante VOX:

e Permanezca en silencio durante 30 segundos.
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5.1.4 FINALIZAR LLAMADAS TELEFONICAS

Para finalizar una llamada telefénica usando los botones de la unidad:
e Pulse @

Para finalizar una llamada telefénica a través de la SmartSet App:
1. Enla pantalla Inicio, pulse TELEFONO.
2. Pulse FINALIZAR LLAMADA.

5.1.5 ALTERNAR ENTRE DOS LLAMADAS O DOS TELEFONOS MOVILES EMPAREJADOS CON SU
UNIDAD

Su FREECOM 4 puede alternar entre dos llamadas en dos teléfonos maviles cuando ambos teléfonos moviles estén
emparejados con su unidad.

Para alternar entre dos llamadas en dos teléfonos mdviles usando los botones de la unidad:

e Pulse @ dos veces.

5.1.6 DESCONECTARSE DE LA LLAMADA ACTUAL Y CAMBIAR A LA SEGUNDA LLAMADA

Para desconectar la lamada actual y cambiar a la llamada en el segundo teléfono cuando dos teléfonos
méviles estén emparejados con su unidad, con los botones de la unidad:

e Pulse @

5.2 HACER Y RECIBIR LLAMADAS DEL INTERCOMUNICADOR BLUETOOTH

e Parahacery recibir llamadas con el intercomunicador Bluetooth, primero debe emparejar el Bluetooth,
consulte Emparejar el intercomunicador Bluetooth en la pagina 9.

« Durante una conferencia telefonica con el intercomunicador Bluetooth a 3 0 a 4 mientras que los pilotos estan
dentro del alcance (1,2 km / 3.900 pies), los pilotos que utilicen ambos canales del intercomunicador
Bluetooth no podran recibir llamadas telefénicas o instrucciones GPS mientras la llamada esta en progreso.

5.2.1 REALIZAR UNA LLAMADA A DOS BANDAS CON EL INTERCOMUNICADOR BLUETOOTH

Para iniciar una llamada con el intercomunicador Bluetooth con un pasajero/piloto, realice una de las
siguientes acciones:

e Para usar los botones de la unidad:

e Parainiciar unallamada en el Canal A, pulse @ .
o Parainiciar una llamada en el Canal B, pulse () dos veces.
e Parainiciar unallamada en el Canal C, pulse @ tres veces.

e Usar VOX. Se inicia una llamada de intercomunicador Bluetooth con el pasajero/piloto en el Canal A o B.

Silos Canales A y B estan conectados, VOX abre una llamada de intercomunicador Bluetooth a 3.

o Parausarla SmartSet App: En la pantalla INTERCOMUNICADOR, seleccione el canal deseado (A, Bo C).

e Parausar el menu asistido por voz:

a. Puse ®yQO®.
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b. Cuando el mend asistido por voz llegue a "Llamar intercomunicador”, pulse () o utilice VOX.

Para finalizar una llamada con el intercomunicador Bluetooth, realice una de las siguientes acciones:

Para usar los botones de la unidad :

e Paradesconectar el Canal A, pulse @
o Paradesconectar el Canal B, pulse () dos veces.
o Paradesconectar el Canal C, pulse () tres veces.

Para usar la SmartSet App: En la pantalla INTERCOMUNICADOR, seleccione el canal que desea desconectar .

Si inicié una llamada del intercomunicador Bluetooth usando VOX: permanezca en silencio durante al menos 30
segundos y finalizara la llamada.

5.2.2 REALIZAR LLAMADAS A3 O A4 CON EL INTERCOMUNICADOR BLUETOOTH

Para ver recomendaciones sobre como realizar llamadas a 3 o a 4 con el intercomunicador Bluetooth y emparejar
unidades para realizar llamadas con el intercomunicador Bluetooth, consulte Emparejar el intercomunicador
Bluetooth en la pagina 9 en la pagina 1.

Para iniciar una llamada a 3 con el intercomunicador Bluetooth, realice una de las siguientes acciones:

Para usar los botones de la unidad :

o Parainiciar una conferencia telefonica en los Canales Ay B, pulse () durante dos segundos.
e Parainiciar una llamada en el Canal A o afadir el Canal A a una llamada, pulse @ .

e Parainiciar una llamada en el Canal B o afadir el Canal B a una llamada, pulse @ dos veces.
o Parainiciar una llamada en el Canal C o anadir el Canal C a una llamada, pulse () tres veces.

Usar VOX. Se inicia una llamada de intercomunicador Bluetooth en los Canales A+B (si los pilotos/pasajeros estan
emparejados y dentro del alcance).

Para usar la SmartSet App: En la pantalla INTERCOMUNICADOR, seleccione los Canales A+B.

Para usar el menu asistido por voz:

a. Puse ®y(©.

b. Cuando el mend asistido por voz llegue a "Llamar intercomunicador”, pulse () o utilice VOX.




scalarider

FREECOM"

Para iniciar una llamada a 4 con el intercomunicador Bluetooth, realice una de las siguientes acciones:

Cardo le recomienda la siguiente configuracion de emparejamiento para las llamadas a 4 del intercomunicador
Bluetooth:

e Elpasajero 2 se empareja con el piloto 1 en el Canal A, y al pasajero 4 en el Canal B.
o Elpasajero 4 se empareja con el piloto 3 en el Canal A, y al pasajero 2 en el Canal B.

FOUR-WAY INTERCOM

o Parausar los botones de la unidad :
a. Elpasajero 2 pulse () durante dos segundos. Se inicia una llamada a 3 por el intercomunicador Bluetooth
con el piloto 1y el pasajero 4.

b. Elpasajero4 pulsa (). El piloto 3 se afada a la llamada de intercomunicador Bluetooth.

e Parausarla SmartSet App:

a. Enlapantalla INTERCOM, el pasajero 2 selecciona los canales A+B. Se inicia una llamadaa 3 en el
intercomunicador Bluetooth con el piloto 1y el pasajero 4.

b. EnlapantallaINTERCOM, el pasajero 4 selecciona el Canal A. El piloto 3 se afiada a la llamada del
intercomunicador Bluetooth.

Para finalizar una llamada con el intercomunicador Bluetooth, realice una de las siguientes acciones:
e Para usar los botones de la unidad:

o Paradesconectar el piloto A, pulse ().

o Paradesconectar el piloto B, pulse () dos veces.

o Paradesconectar el piloto C, pulse @) tres veces.

e Parafinalizar las conexiones activas del intercomunicador Bluetooth, pulse @ durante dos segundos.

e Siinicié unallamada del intercomunicador Bluetooth usando VOX: permanezca en silencio durante al menos 30
segundos. Se desconectard cualquier llamada abierta.

5.2.3 RECIBIR LLAMADAS DEL INTERCOMUNICADOR BLUETOOTH

o Siotraunidad emparejada le llama a través del intercomunicador Bluetooth, la llamada se inicia
instantaneamente.
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o Pararecibir llamadas del intercomunicador Bluetooth de unidades no emparejadas, consulteLlamadas CLICK-TO-
LINK en la pagina 30.

5.2.4 REALIZAR UNA CONFERENCIA TELEFONICA POR MOVIL/INTERCOMUNICADOR
BLUETOOTH

Puede realizar una conferencia telefénica entre una llamada movil y una llamada de intercomunicador Bluetooth (un
solo canal).

Para afiadir una llamada de intercomunicador Bluetooth a la llamada de mévil actual:
e Para usarlos botones de la unidad :

 Paraanadir el piloto A a la llamada, pulse ().
o Paraanadir el piloto B a lallamada, pulse (@) dos veces.
o Paraanadir el piloto C a la llamada, pulse () tres veces.

o Parausarla SmartSet App: En la pantalla INTERCOMUNICADOR, seleccione el canal deseado (B o C).

Para desconectar la conferencia telefénica de intercomunicador Bluetooth de la lamada movil, realice
una de las siguientes acciones:

e Para usarlos botones de la unidad :

o Paradesconectar el piloto A, pulse ).
o Paradesconectar el piloto B, pulse () dos veces.
o Paradesconectar el piloto C, pulse @) tres veces.

e Parausar laSmartSet App: En la pantalla INTERCOMUNICADOR, desconecte el canal activo.

Tras desconectar la llamada de intercomunicador Bluetooth, puede continuar hablando en la llamada mévil. De
forma similar, si primero desconecta la llamada mévil, puede seguir hablando en la llamada de intercomunicador
Bluetooth.

5.2.5 SENAL OCUPADO DEL INTERCOMUNICADOR BLUETOOTH

Se oirad una sefial de ocupado cuando intente realizar una llamada de intercomunicador Bluetooth y el otro
pasajero/piloto esté en una:

e llamada telefénica

e llamada de intercomunicador Bluetooth con los Canales Ay B
o llamada Click-to-Link

5.2.6 LLAMADAS CLICK-TO-LINK

Click-to-Link es una forma espontanea de iniciar de forma instantanea llamadas del intercomunicador individuales con
otro pasajero/motociclista cercano, sin necesidad de emparejar.

o Sihay otros usuarios de Cardo en las cercanias, su siguiente llamada Click-to-Link puede conectarse
aleatoriamente a cualquiera de ellos.

e Parabloquear llamadas Click-to-Link entrantes, deshabilite Click-to-Link (consulte Antes de Ponerse en
Marcha en la pagina 13).
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Para hacer una llamada Click-to-Link a través de la SmartSet App:

1. AbralaSmartSet App y pulse Intercomunicador.

2. Pulse CLICK TO LINK.

Para finalizar una llamada Click-to-Link usando los botones de la unidad:

o Pulse ().
Para aceptar una llamada Click-to-Link usando los botones de la unidad:
o Pulse ().

Para rechazar una llamada Click-to-Link usando los botones de la unidad:

e Pulse (@) durante 2 segundos

Para aceptar una llamada Click-to-Link usando VOX:

e Pronuncie una palabra en voz alta.
5.3 ESCUCHAR MUSICAY RADIO
5.3.1 ESCUCHAR MUSICA

Para comenzar la transmisiéon continua de musica desde el dispositivo emparejado, realice una de las
siguientes opciones:

o Parausarlos botones de la unidad: pulse ().

o Parausarla SmartSet App: pulse MUSICA.

e Para usar el menu asistido por voz:
a. Puse ®yQO®.

b. Cuando el menu asistido por voz llegue a "Musica encendida”, pulse () o utilice VOX.

Para detener la transmision de musica, realice una de las siguientes acciones:

o Parausarlos botones de la unidad: pulse (7)) durante dos segundos.

o Parausarla SmartSet App: en la pantalla MUSICA, pulse ﬂ

e Parausar el menu asistido por voz:
a. Puse ®y@©®.

b. Cuando el mend asistido por voz llegue a "Musica apagar”, pulse () o utilice VOX.

Para saltar a la pista siguiente (estando en transmisién continua de musica) realice una de las
siguientes acciones:

o Parausarlos botones de la unidad: pulse ().

o Parausarla SmartSet App: en la pantalla MUSICA, pulse (-}
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Para saltar a la pista anterior (estando en transmisiéon continua de musica) realice una de las siguientes
acciones:

o Parausarlos botones de la unidad: pulse () dos veces.

o Parausarla SmartSet App: en la pantalla MUSICA, pulse B

Para explorar hacia adelante automaticamente por las canciones (estando en transmisién continua de
musica) y luego reproducir la pista que desea, realice una de las siguientes acciones:

e Para usar los botones de la unidad:

a. Pulse () y @ - Laexploracion hacia adelante reproduce unos segundos de cada cancion.
b. Cuando escuche la cancion que desea reproducir, pulse () o utilice VOX.

e Parausarla SmartSet App:

a. Enlapantalla MUSICA, bajo EXPLORACION DE MUSICA, pulse . La exploracién hacia adelante
reproduce unos segundos de cada cancion.

b. Cuando oiga la cancién que desea reproducir, en la pantalla MUSICA, bajo EXPLORAR MUSICA, pulse E

e Parausar el menu asistido por voz:
a. Puse ®yQO®.

b. Cuando el mend asistido por voz llegue a "Explorar pistas hacia arriba”, pulse () o utilice VOX.
¢.  Cuando escuche la cancion que desea reproducir, pulse () o utilice VOX.
Para explorar automaticamente canciones hacia atras (estando en transmisién continua de musica) y

luego reproducir la cancién deseada:

e Parausarla SmartSet App:

a. Enlapantalla MUSICA, bajo EXPLORACION DE MUSICA, pulse <. La exploracién hacia atras reproduce
unos segundos de cada cancion.

b. Cuando oiga la cancién que desea reproducir, en la pantalla MUSICA, bajo EXPLORAR MUSICA, pulse =

e Parausar el menu asistido por voz:
a. Puse ®yQO®.

b. Cuando el mend asistido por voz llegue a "Explorar pistas hacia abajo", pulse ()

¢.  Cuando escuche la cancién que desea reproducir, pulse (%) o utilice VOX.

5.3.1.1 ALTERNAR FUENTES DE MUSICA

Si se emparejan dos fuentes de audio de musica (A2DP), FREECOM 4 utiliza la fuente de audio desde la cual
reprodujo musica por ultima vez.

Para cambiar a la otra fuente de audio:
1. Detenga la reproduccién de musica (A2DP) del dispositivo actual (consulte Escuchar musica en la pagina 31).
2. Reproduzca la musica (A2DP) del otro dispositivo (consulte Escuchar musica en la pagina 31).

FREECOM 4 recuerda automaticamente el dispositivo que utilizé por uUltima vez.
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5.3.2 ESCUCHAR RADIO FM

Para activar la radio FM, realice una de las siguientes acciones:

Cuando activa su radio FM, se reanuda la reproduccién de la dltima emisora que estuvo escuchando.

o Parausarlos botones de la unidad: pulse () dos veces.

e Parausar laSmartSet App: en la pantalla FM, pulse ON/OFF.

e Parausar el menu asistido por voz:
a. Puse ®y(©.

b. Cuando el mend asistido por voz llegue a "Radio encender”, pulse () o utilice VOX.

Para apagar la radio FM, realice una de las siguientes acciones:

o Parausarlos botones de la unidad: pulse () durante dos segundos.

e Parausarla SmartSet App: en la pantalla FM, pulse el botén ON/OFF.

e Parausar el menu asistido por voz:
a. Puse ®y@®.

b. Cuando el mend asistido por voz llegue a "Radio apagar", pulse () o utilice VOX.

Para reproducir una emisora presintonizada diferente:
e Parausar los botones de la unidad, realice una de las siguientes acciones:

o pulse () paralasiguiente emisora presintonizada
o pulse () dosveces para la emisora presintonizada anterior

o Parausar laSmartSet App: En la pantalla FM, pulse la emisora presintonizada deseada.
Para buscar la siguiente emisora disponible:
e Parausarla SmartSet App: En la pantalla FM, realice una de las siguientes acciones:
e pulse &
e pulse &
Para buscar todas las emisoras de radio disponibles y seleccionar la emisora que desea:
e Parausar los botones de la unidad:

a. Pulse ) y @ -Laradio FM reproduce cada emisora que encuentre durante unos segundos.
b. Cuando escuche la emisora que desea seleccionar, pulse () o utilice VOX.

e Para usar el menu asistido por voz:
a. Puse ®yQO®.

b. Cuando el menu asistido por voz llegue a "Buscar emisoras", pulse () o utilice VOX.
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Para guardar una emisora en la presintonizacién activa:

o Parausarlos botones de la unidad: pulse (}) en 20 segundos como méximo tras detenerse la busqueda.

Para establecer todas las emisoras presintonizadas de forma eficiente usando Cardo Community, consulte
Configurar su radio FM a través de la Cardo Community en la pagina 22.

Para establecer todas las emisoras presintonizadas de forma eficiente usando SmartSet App, consulte Configurar
su radio FM manualmente en la pagina 18.

Guardar temporalmente nuevas emisoras de radio FM presintonizadas usando la sintonizacidon automatica

Puede guardar temporalmente nuevas emisoras de radio FM en las emisoras presintonizadas usando la sintonizacién
automdtica y restablecer las emisoras presintonizadas originales cuando lo desee.

Para guardar temporalmente nuevas emisoras en las emisoras presintonizadas (sintonizacién
automatica):

o Parausar los botones de la unidad: pulse (5) durante cinco segundos.

i)
e Parausarla SmartSet App: en la pantalla FM, pulse .

e Parausar el menu asistido por voz:
a. Puse ®y@®.

b. Cuando el mend asistido por voz llegue a "Sintonizacion automdtica de 6 estaciones’, pulse (3) o utilice
VOX.
Para restaurar las emisoras presintonizadas originales (tras la sintonizacién automatica):

o Parausar los botones de la unidad: apague su unidad y vuelva a encenderla.
5.3.3 COMPARTIR MUSICA Y RADIO

Puede compartir su musica y la radio FM con un pasajero u otro motociclista. Compartir musica es mas adecuado para
combinaciones piloto/pasajero, mientras que la radio FM estd pensada para combinaciones piloto/piloto.

e Lamusicay laradio pueden compartirse solo con un pasajero/piloto.

e Lasllamadas de intercomunicador Bluetooth se deshabilitan cuando se comparte musica.

e Al compeartir la radio FM se abre una llamada de intercomunicador Bluetooth automaticamente.
e Mientras se comparte musica, no puede usar el intercomunicador Bluetooth.

e Sihaemparejado su unidad con dos teléfonos méviles, la musica se compartird desde el teléfono mévil a
través del cudl reprodujo la musica por ultima vez.

¢ Cuando comparta la radio FM, el pasajero o el piloto podran cambiar la emisora mientras la llamada de
intercomunicador Bluetooth permanezca abierta.

e Cuando deje de compartir la radio FM, la llamada de intercomunicador Bluetooth permanecera abiertay la
radio FM seguird sonando independientemente en cada unidad del pasajero/piloto.

e Cuando deje de compartir la musica, la musica seguird sonando solo en su unidad.

Para iniciar/detener la funcién de compartir, realice una de las siguientes acciones:

e Para usar los botones de la unidad:
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a. Confirme que su FREECOM 4 estd en modo Standby (el LED parpadea lentamente).

b. Comience areproducir musica o inicie la radio FM.

¢. Pulse (© durante 2 segundos para comenzar a compartir en el Canal A (por defecto).

Para compartir musica o radio en otros canales:
1. Comience areproducir musica o inicie la radio FM.

2. Inicie una llamada de intercomunicador Bluetooth en los canales deseados (A, B o C).

3. Pulse (© durante 2 segundos

d. Paradejar de compartir, pulse (5 durante dos segundos.

e Parausar laSmartSet App:

a. Confirme que su FREECOM 4 estd en modo Standby (el LED parpadea lentamente).
b. Comience a reproducir musica o inicie la radio FM.

c. En

P
USIC

o lapantalla MUSICA, pulse

(0]

)
e enlapantalla FM, pulse iy

d. Lamusica se comparte en el Canal A (por defecto).

Para compartir musica o radio en otros canales:
1. Comience areproducir musica o inicie la radio FM.

2. Inicie unallamada de intercomunicador Bluetooth en los canales deseados (A, B o C).

3. En

‘ﬂ
o lapantalla MUSICA, pulse .

o

G|
e enlapantalla FM, pulse .

d. Paradejar de compartir:

P
USIC

o lapantalla MUSICA, pulse

(o)

et
e enlapantalla FM, pulse .

e Para usar el menu asistido por voz (aplicable solo para el Canal A):

a. Confirme que su FREECOM 4 estd en modo Standby (el LED parpadea lentamente).

b. Comience a reproducir musica o inicie la radio FM.
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Pulse )y ©-

Cuando el menu asistido por voz llegue a:

o "Empezara compartir musica’, toque () o utilice VOX.

(0]

o "Empezar a compartir radio”, toque () o utilice VOX.

Para detener la funciéon de compartir, realice una de las siguientes acciones:

o RadioFM - pulse (). Finaliza lallamada de intercomunicador Bluetooth.

o Radio FM o musica - pulse () durante dos segundos. Si se compartio la radio FM, la llamada de

intercomunicador Bluetooth permanece activa.
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6.1 RESTABLECIMIENTO PARCIAL (SOFT RESET)
Si su FREECOM 4 deja de responder, reinicielo mediante uno de los siguientes métodos:
e Apagéandoloy encendiéndolo de nuevo (consulte Encender/apagar su unidad en la pagina 6).

e Usando el cable USB suministrado, conecte su ordenador o cargador de pared al puerto USB del FREECOM
4 durante 30 segundos.

6.2 RESTABLECER EL EMPAREJAMIENTO

Esta opcion elimina todas las unidades y dispositivos emparejados.

Para restablecer el emparejamiento:

o Pulse @) y () durante 5 segundos.

6.3 RESTABLECER AJUSTES DE FABRICA

Esta opcion elimina todas las unidades y dispositivos emparejados y todos los ajustes de configuracion.

Para restablecer los ajustes de fabrica a través de la unidad, realice una de las siguientes acciones:
e Para usar los botones de la unidad:

a. Compruebe que su FREECOM 4 esté en standby (consulte Modos y eventos de FREECOM 4 - Indicadores
LED en la pagina 40).

b. Pulse de forma simultanea @)+ @ + (© durante cinco segundos.

e Parausarla SmartSet App:

a. Compruebe que su FREECOM 4 esta en standby (consulte Modos y eventos de FREECOM 4 - Indicadores
LED en la pagina 40).

b. AbralaSmartSet App y pulse -
c. Pulse Ajustes.
d. Pulse Restablecer los ajustes de fabrica.

e Parausar el menu asistido por voz:
a. Puse ®y@©®.

b. Cuando el menu asistido por voz llegue a "Menu de funciones avanzadas", pulse () o utilice VOX.
¢. Cuando el menu asistido por voz llegue a "Restablecer los ajustes de fabrica", pulse () o utilice VOX.

6.4 PREGUNTAS FRECUENTES

Usted puede hallar mas respuestas a problemas comunes en www.cardosystems.com/fags.



http://www.cardosystems.com/faqs
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Para obtener mas informacion:
www.cardosystems.com

P4 support@cardosystems.com

@& EEUU y Canada: 1-800-488-0363 / Internacional: +49 89 450 36819

Multinacional Las empresas de comercio electrénico y los sitios web de subastas en linea no estan autorizadas a
vender productos Cardo y las compra que realice en estos sitios son a su propio riesgo. Para poder beneficiarse de
la garantia u obtener asistencia al cliente, deberia proporcionar los recibos originales de los distribuidores
autorizados de Cardo.

Los productos importados de Norteamérica deben recibir asistencia en EEUU.
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A2DP

Advanced Audio Distribution Profile (Perfil de Distribucién de Audio
Avanzado) (para musica). Un protocolo para reproducir musica por
Bluetooth.

Sensibilidad de AGC

AGC (Control Automatico de Volumen) ajusta automaticamente el volumen
del altavoz segun el ruido ambiental y la velocidad de desplazamiento.

Click-to-Link Forma espontanea de iniciar de forma instantdnea llamadas del
intercomunicador individuales con otro pasajero/motociclista cercano de
Cardo, sin necesidad de emparejar.

IC Intercomunicador

Idioma Idioma de los avisos por voz y de los menus asistidos por voz.

RDS El Sistema de Radiodifusion de Datos (RDS) permite volver a sintonizar
automaticamente la radio a la frecuencia mas fuerte disponible para la
emisora FM que esté escuchando cuando la sefal sea demasiado débil.

VOX Activacién por voz (diciendo una palabra o frase en voz alta) de ciertas fun-

ciones para un funcionamiento manos libres.

Sensibilidad de VOX

Ajusta la sensibilidad de su micré6fono para la activacion por voz mientras
estd conduciendo.

Unidad

Dispositivo FREECOM 4.

Dispositivo

Teléfono movil, GPS o reproductor de musica.
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Su FREECOM 4 funciona en varios modos. Cada modo consta de un grupo de funciones disponibles para su uso. Por
ejemplo, cuando FREECOM 4 reproduce musica, estard en modo de reproduccidon de musica, lo que habilita las
funciones relacionadas con la reproduccién de musica como saltar a las pistas anterior y siguiente.

Los "Eventos" se producen cuando utiliza una funcion y FREEECOM 4 responde. Por ejemplo, iniciar la reproduccion
de musica es un "evento".

El modo actual del FREECOM 4 se indica mediante los LED de la unidad. Usted también oira avisos por voz en su
unidad cuando cambie el modo y se produzcan eventos.

La siguiente tabla muestra los indicadores LED para los modos y eventos segun el estado de la bateria.

LED Parpadeo Estado de bateria Modo o Evento
Azul Durante 2 segundos Normal e Piloto B conectado
e Establecer VOX a habilitado
Azul Répido (3 veces) Normal e Encendido
Bateria Baja
En carga
Azul Rapido (se repite rapidamente) Normal, e Emparejando intercomunicador piloto B
Bateria baja
En carga
Azul Lentamente (se repite cada 3 segundos) |Normal e Modo de Espera (Standby)
Azul Lento dos veces (se repite lentamente Normal e Llamada entrante/saliente
cada 3 segundos) (intercomunicador o movil)
e Audio activo (intercomunicador, FM,
A2DP, GPS, menu Funciones/Ajustes)
Apagado Apagado Normal e Apagado
Bateria Baja
Parpura Répido (se repite rapidamente) Normal e Emparejando intercomunicador piloto C
Bateria Baja
En carga
Purpura Durante 2 segundos Normal, e Emparejamiento movil correcto
Bateria baja e  Movil conectado
En carga e Piloto C conectado
e Emparejamiento GPS
correcto/conectado
Purpura Lento (5 veces) Normal e Reinicio del emparejamiento
Bateria baja
Purpura/Rojo |Purpura dos veces lentamente y rojo En carga e Llamada entrante/saliente
encendido (intercomunicador o movil)
e Audio activo (intercomunicador, FM,
A2DP, GPS, menu Funciones/Ajustes)
Purpura/Rojo|Purpura y rojo lentamente (en repeticién) |En carga e Modo de Espera (Standby)
Rojo Lento dos veces (se repite lentamente Bateria Baja e Llamada entrante/saliente
cada 3 segundos) (intercomunicador o movil)
e Audio activo (intercomunicador, FM,
A2DP, GPS, menu Funciones/Ajustes)
Rojo Rapido (se repite lentamente cada 3 Bateria Baja e Modo de Espera (Standby)

segundos)
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LED Parpadeo Estado de bateria Modo o Evento
Rojo Répido (se repite rapidamente) Normal e Emparejando intercomunicador piloto A
Bateria Baja
En carga
Rojo Rapido (3 veces) Normal e Apagado
Bateria Baja
En carga
Rojo Durante 2 segundos Normal e Piloto A conectado
Bateria Baja e Establecer VOX a deshabilitado
En carga
Rojo Permanece encendido En carga e Apagado
Rojo/azul Alterna rdpidamente Normal e Emparejamiento con movil 1
Bateria baja
En carga
Rojo/azul Lento alternando Normal e Emparejamiento con GPS 1
Bateria Baja
Rojo/verde |Alterna rapidamente Normal e Emparejamiento con movil 2
Bateria Baja
En carga
Rojo/verde |Lento alternando Normal, e Emparejamiento con GPS 2
Bateria Baja
Amarillo Rapido (repetidamente) Normal e  Click-to-Link entrante/saliente
Bateria Baja
En carga
Amarillo Durante 2 segundos Normal e Se haintentado realizar una llamada de
Bateria Baja intercomunicador sin micréfono o kit de
En carga audio conectado.
© 2017 Cardo Systems

Todos los derechos reservados. Cardo, el logotipo de Cardo y otras marcas de Cargo son propiedad de Cardo y
pueden estar registrados. Todas las otras marcas comerciales son propiedad de sus respectivos duefios. Cardo
Systems no asumira ninguna responsabilidad por cualquier error que pueda aparecer en este documento. La
informacion contenida aqui esta sujeta a cambios sin aviso previo.

La unidad pesa 35 g (1,2 oz).
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