1. PULITURA
Spruzza abbondante spray K&N filiro pulitore 0 K&N Power Kleen™ su tutti e due lati del filtro e lascia assorbire per ca. 10 min. affinché lo sporco si
sciolga. Non lasciare seccare il ligquido sul filtro aria.

2. RISCIACQUO
Lava il filtro aria con acqua corrente fredda a bassa pressione dalla parte pulita sino a che lo sporco € uscito dal filtro e finche tutte le tracce del pulitore

SON0 SComparse. Se necessario ripetere i passaggi 1 e 2.
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<. ASCIUGATURA
Scrollare delicatamente dai resti dell'acqua e lasciare asciugare all'aria. Mon usare olio finché il filtro non & completamente asciutto.

4. OLIATURA
Aerosol Olio (99-5003EU)

Spruzza l'olio per filtri aria K&N uniformemente sul filiro tenendo la bombola ad una distanza di ca. 8 cm. Lascia assorbire l'olio per ca. 20 minuti. Spruzza

olio sulle I:IEII"tI che non sono imbevute finché il filtro non risulia CDmmEtEmEﬂtE Moss0.
| > ‘}.
' \* 4 g >

Il processo di cui sopra & l'unica procedura approvata per la manutenzione del filtro aria de K&N.
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