
                     Aste Dynojet per Montaggio Sensore Cambio Elettronico 4-101 e 4-101 
 

 
Guida alla Scelta delle Aste cambio Dynojet Quick Shifter - 1 

 

HONDA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kit Asta Cambio Honda CBR929RR 00-01 
 
 
 
 

Utilizzare Asta di tipo A (32104060) con una sezione 
tagliata 

 
 
 
 

Kit Asta Cambio Honda CBR600 F4 i 01-04 
 
c 
 
 

Utilizzare Asta di tipo B (32104050) senza modifihe 
 
 
 
 

Kit Asta Cambio Honda CBR954RR 02-03 
 
 
 
 

Utilizzare Asta di tipo A (32104060) con una sezione 
tagliata 

 
 
 
 
 
 



                     Aste Dynojet per Montaggio Sensore Cambio Elettronico 4-101 e 4-101 
 

 
Guida alla Scelta delle Aste cambio Dynojet Quick Shifter - 2 

 

KAWASAKI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kit Asta Cambio Kawasaki ZX-12R 00-01 
 
 
 
 

Utilizzare Asta di tipo A (32104060) con una sezione 
tagliata su ogni lato 

 
 
 
 

Kit Asta Cambio Kawasaki ZX-12R 02-03 
 
 
 
 

Utilizzare Asta di tipo A (32104060) con una sezione 
tagliata su ogni lato 

 
 
 
 

Kit Asta Cambio Kawasaki ZX-6R 03-04 
 
 
 
 

Utilizzare Asta di tipo A (32104060) senza modifiche 
 
 
 
 

Kit Asta Cambio Kawasaki ZX-6RR 03-04 
 
 
 
 

Utilizzare Asta di tipo A (32104060) senza modifiche 
 

 
 
 
 
 



                     Aste Dynojet per Montaggio Sensore Cambio Elettronico 4-101 e 4-101 
 

 
Guida alla Scelta delle Aste cambio Dynojet Quick Shifter - 3 

 

SUZUKI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kit Asta Cambio Suzuki GSXR600 01-03 
 
 
 
 
Utilizzare Asta di tipo B (32104050) con 5mm tagliati su 

ogni lato 
 
   Ruotare il rinvio sull’albero 

del cambio di 1 posizione per 
ottenere la corretta tolleranza 

 
 
 

Kit Asta Cambio Suzuki GSXR600 04 
 
 
 
 
Utilizzare Asta di tipo B (32104050) senza modifiche 
    

 
Ruotare il rinvio sull’albero 
del cambio di 1 posizione per 
ottenere la corretta tolleranza 

 
 
 

Kit Asta Cambio Suzuki SV650 03-04 
 
 
 
 

Utilizzare Asta di tipo B (32104050) senza modifiche 
 
** I Power Commander con Numero Seriale inferiore a 
XXXXXXXX richiedono un aggiornamento del firmware. 
L’utilizzo del Cambio Elettronico senza 
l’aggiornamento firmware causerà l’accensione della 
spia FI dopo la cambiata. Ritornare l’unità a Fast By 
Ferracci Europe per un aggiornamento gratuito. 

 
Kit Asta Cambio Suzuki GSXR750 02-03 

 
 
 
 

Utilizzare Asta di tipo B (32104050) con 5mm 
tagliati su ogni lato 

 
   Ruotare il rinvio sull’albero 

del cambio di 1 posizione 
per ottenere la corretta 
tolleranza 

 
 

Kit Asta Cambio Suzuki GSXR750 04 
 
 
 
 

Utilizzare Asta di tipo B (32104050) senza 
modifiche 

    
 
Ruotare il rinvio sull’albero 
del cambio di 1 posizione 
per ottenere la corretta 
tolleranza 

 
Kit Asta Cambio Suzuki GSXR1000 01-02 
 
 
 
 

Utilizzare Asta di tipo B (32104050) con 5mm 
tagliati su ogni lato 

 
   Ruotare il rinvio sull’albero 

del cambio di 1 posizione 
per ottenere la corretta 
tolleranza 
 

** I Power Commander con Numero Seriale 
inferiore a 0402XXXXX richiedono un 
aggiornamento del firmware. L’utilizzo del 
Cambio Elettronico senza l’aggiornamento 
firmware causerà l’accensione della spia FI 
dopo la cambiata. Ritornare l’unità a Fast By 
Ferracci Europe per un aggiornamento gratuito. 

 
 
 
 
 
 
 
 



                     Aste Dynojet per Montaggio Sensore Cambio Elettronico 4-101 e 4-101 
 

 
Guida alla Scelta delle Aste cambio Dynojet Quick Shifter - 4 

 

 
SUZUKI 

 
 

Kit Asta Cambio Suzuki GSXR1000 03-04 
 
 
 
 
Utilizzare Asta di tipo B (32104050) con 5mm tagliati su 

ogni lato 
 
   Ruotare il rinvio sull’albero 

del cambio di 1 posizione per 
ottenere la corretta tolleranza 
 

** I Power Commander con Numero Seriale inferiore a 
0402XXXXX richiedono un aggiornamento del 
firmware. L’utilizzo del Cambio Elettronico senza 
l’aggiornamento firmware causerà l’accensione della 
spia FI dopo la cambiata. Ritornare l’unità a Fast By 
Ferracci Europe per un aggiornamento gratuito. 

 
 

Kit Asta Cambio Suzuki SV1000 03-04 
 
 
 

Utilizzare Asta di tipo B (32104050) senza modifiche 
 

   Ruotare il rinvio sull’albero 
del cambio di 1 posizione per 
ottenere la corretta tolleranza 
 

** I Power Commander con Numero Seriale inferiore a 
XXXXXXXX richiedono un aggiornamento del firmware. 
L’utilizzo del Cambio Elettronico senza 
l’aggiornamento firmware causerà l’accensione della 
spia FI dopo la cambiata. Ritornare l’unità a Fast By 
Ferracci Europe per un aggiornamento gratuito. 

 



                     Aste Dynojet per Montaggio Sensore Cambio Elettronico 4-101 e 4-101 
 

 
Guida alla Scelta delle Aste cambio Dynojet Quick Shifter - 5 

 

YAMAHA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kit Asta Cambio Yamaha R6 03-04 
 

Utilizzare Asta di tipo A (32104060) senza modifiche 
 
 
 
 
 
 

Utilizzare Asta di tipo D (32105030) con una sezione 
tagliata 

 
 

 
 

Kit Asta Cambio Yamaha R1 02-03 
 

Utilizzare Asta di tipo A (32104060) senza modifiche 
 
 
 
 

 
Utilizzare Asta di tipo C (32105030) senza modifiche 

 
   Ruotare il rinvio sull’albero 

del cambio di 1 posizione per 
ottenere la corretta tolleranza 

 



                     Aste Dynojet per Montaggio Sensore Cambio Elettronico 4-101 e 4-101 
 

 
Guida alla Scelta delle Aste cambio Dynojet Quick Shifter - 6 

 

DUCATI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kit Asta Cambio Ducati 749 03-04 
 
 

 
 

Utilizzare Asta di tipo A (32104060) con tre sezioni 
tagliate per ogni lato 

 
 
 
 
 

Kit Asta Cambio Ducati Monster 900 00-01 
 
 

 
 

Utilizzare Asta di tipo A (32104060) con tre sezioni 
tagliate per ogni lato 

 
 
 
 
 

Kit Asta Cambio Ducati Monster 800 03-04 
 
 

 
 

Utilizzare Asta di tipo A (32104060) con tre sezioni 
tagliate per ogni lato 

 
 
 
 
 

Kit Asta Cambio Ducati Monster 1000 03-04 
 
 

 
 

Utilizzare Asta di tipo A (32104060) con tre sezioni 
tagliate per ogni lato 

 

 
 

Kit Asta Cambio Ducati 999 03-04 
 
 

 
 
Utilizzare Asta di tipo A (32104060) con tre sezioni 

tagliate da un lato e due dall’altro 
 
 
 

 


