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ASSE
PIMNZA
DESCRIZIONE FORMA E DIMENSIONE PASTIGLIE
Pinza fTisso 2 pietoni contrappasti, :
costruita in due mefa’ unite ;ediunta viti. 5.2 = I
Le postiglie sono supportote da un perno ,_._Ia,_‘
Moterliale costruzione: Lego di Alluminio.
Fluidoe di ozionamento: liquido freni DOT4. o )
-
N.B.: IEI'I ttﬂaesrlnudrpaghn lo pinza sinistra. N
| .
ontaggia etro lo forcello. o md—— : g

CARATTERISTICHE TECNICHE

Mumero e diametro pistoeni:
Pressione MAX di
*A) Posizione disco (TOLLERANZE):

2 30 mm

Superficie media
materiale d'attrito (1 postiglia):

10.5 cm?

0.430 Kg

funzionomento: 70 bar
0.4 mm | Mosso (con postiglie
non sintferizzate):
CONFIGURAZIOMI
% YOL.LIDUIDO
MATERIALE| CODLORE |LATOD |SPESS.DISCHI
a7, 'ATTRITO | CORPO |MONT. |UTILT2ZABILI A
20.2006.11 Imm 4424  DRO S% 3.5 mm B.4cm?
RICAMB! DISPONIBILI
Rr PERNO
coD, PASTIGLIE TaPPo PARAPOLVERE MOLLA
STNZA U SPURGD COPIGLIA
20.2006.11 120?.53&5-15 205.3246, 14 | 205, 1502.11 | 220.2800.64

Infurmuz‘!uni
Per ulteriori

indicative soggetie o voriozioni.

infoermazioni contattare Servizio Tecnlca.

DATA LULTIMO AGGIORNAMEMTO:

19/06/2000




