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INFORMAZIONI SUL  CH‐1000 UNIBAT 

CH‐1000 UNIBAT,  tra  le  tecnologie più  innovative e avanzate  sul mercato,  renderà  semplice ogni 

ricarica. Questo è molto probabilmente il caricabatterie più sicuro ed efficace che utilizzerai. CH‐

1000 UNIBAT supporta batterie di ogni dimensione fino a 30Ah ed è progettato per caricare tutti i 

tipi di batterie al piombo‐acido  (cariche, gel. MF, EFB), AGM e  litio da 12V e batterie al piombo 

acido da 6V. 

 

AVVERTENZE: 

 Prima di utilizzare il caricatore, leggere e comprendere attentamente il presente manuale 

e le informazioni sulla sicurezza fornite dal produttore in esso contenute. 

 Durante la carica possono fuoriuscire gas esplosivi dalla batteria: fornire ventilazione per 

prevenire  fiamme  e  scintille;  Non  esporre  il  caricatore  alla  luce  solare  o  ad  alte 

temperature. 

 L'acido della batteria è corrosivo: se viene a contatto con la pelle o gli occhi, sciacquare 

immediatamente con acqua. 

 Non caricare batterie congelate o danneggiate. Non caricare batterie non ricaricabili. Non 

ricaricare batterie a carica secca. 

 Non posizionare il caricatore sulla batteria durante la carica. 

 Prestare  particolare  attenzione  a  non  far  cadere  strumenti  di  metallo  sulla  batteria. 

Potrebbe causare cortocircuito.  

 Quando  si  caricano  batterie  al  piombo,  rimuovere  gli  oggetti  metallici  personali  come 

anelli, bracciali, collane e orologi. Non fumare né generare scintille o fiamme durante la 

ricarica. 

 Per ridurre il rischio di scosse elettriche, scollegare il caricabatterie dalla presa di corrente 

CA prima di eseguire qualsiasi operazione di manutenzione o pulizia. 

 Il  caricatore  non  deve  essere  utilizzato  da  bambini  o  da  chiunque  non  sia  in  grado  di  

seguire le istruzioni contenute nel presente manuale. 

 

COSA C’E’ NELLA SCATOLA? 

1. 1 * Caricabatterie intelligente CH‐1000 UNIBAT 

2. 1 * Cavo con morsetti  

3. 1* Cavo con terminali ad anello 

4. 1* Manuale di istruzioni 

5. 1* Presa integrata (220V, tipo europeo). 

 

CH‐1000 UNIBAT va collegato alla presa a muro. Prestare attenzione alla distanza tra il caricatore e 

la batteria, considerare la lunghezza del cavo DC del caricatore e dei cavi con morsetti o ad anello. 

 

 

MODALITA’ DI RICARICA. L’CH‐1000 UNIBAT ha 5 modalità di carica:  

 

 Standby. 

 12 V‐ Batteria al piombo acido. 

 12 V ‐Batteria AGM. 

 12 V‐ Batteria al litio. 

 6 V‐ Batteria al piombo acido. 
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Per  cambiare modalità  di  carica,  disconnettere  i morsetti  dalla  batteria  per  entrare  in modalità 

standby. Premere  il  tasto “MODE” per  selezionare  il  tipo di batteria. Prima di confermare  la  tua 

scelta ed avviare la carica, assicurati che la modalità di carica selezionata sia appropriata al tipo di 

batteria che intendi caricare. 

  

A SEGUIRE, UNA BREVE DESCRIZIONE DELLE VARIE MODALITA’ DI RICARICA 

 

MODALITA’  DESCRIZIONE 

Standby  In modalità standby, il caricatore non carica né fornisce alimentazione alla batteria. 
In questa modalità si attiva la funzione di risparmio energetico. Il LED di 
alimentazione si accenderà in verde dopo che quello relativo alla % di carica (25%/ 
50%/ 75%/ 100%) avrà lampeggiato 2 volte. 

NORM 12V  Per ricaricare batterie da 12 volt al Pb, al gel, EFB, MF, al calcio. Selezionata questa 
modalità, il LED corrispondente si accenderà in bianco. 

12V AGM  Per ricaricare batterie AGM da 12V. Selezionata questa modalità, il LED 
corrispondente si accenderà in bianco. 

Litio 12V  Per ricaricare batterie Litio da 12V. Selezionata questa modalità, il LED 
corrispondendte si accenderà in bianco. 

6V NORM  Per ricaricare batterie da 6 volt al Pb, al gel, EFB, MF, al calcio. Selezionata questa 
modalità, il LED corrispondente si accenderà in bianco. 

 

Per selezionare la modalità 6V NORM tieni premuto il tasto “MODE”. Questa modalità di carica è 

progettata SOLO per batterie al piombo acido da 6 volt (gel, EFB, MF, al calcio).  

 

COLLEGARE LA BATTERIA 

N.B.:  Controllare  la  polarità  dei  terminali  prima  di  connetterli  alla  batteria.  Il  polo  positivo  della 

batteria  è  solitamente  contrassegnato  da  (POS,  P+),  mentre  quello  negative  da  (NEG,  N‐).  Non 

collegarli mai al carburatore, a linee di carburante o a parti in lamiera. 

1)  Collegare  la  spina  di  alimentazione  AC  del  caricatore  ad  una  presa  di  corrente  adeguata. 

Seleziona il tipo di batteria. 

2) Collegare il morsetto positivo (rosso) del caricatore al terminale positivo (POS, P +) della batteria. 

3)  Collegare  il  morsetto  negativo  (nero)  del  caricatore  al  terminale  negativo  (NEG,  N  ‐)  della 

batteria. 

4)  Per  scollegare  la  batteria  dalla  carica,  scollegare  prima  la  spina  di  alimentazione,  quindi 

rimuovere i morsetti negativo e positivo della batteria. 

 

INIZIA A CARICARE 

1) Inserire la spina di alimentazione AC nella presa di corrente.  

2) Accertarsi del voltaggio e del tipo di batteria che si intende caricare. 

3) Il caricabatteria si avvia in modalità standby e il LED si illuminerà di verde. Il caricabatterie non 

fornirà alcuna carica alla batteria. Premi il tasto “MODE” per selezionare la modalità più consona al 

tipo di batteria. 

4) Confermare che i morsetti positivo e negativo del caricatore siano collegati correttamente ai poli 

positivo e negativo della batteria. 

5) Il LED relativo alla modalità di carica selezionata si illuminerà. Il processo di carica sarà iniziato 

quando si accenderà il LED di ricarica che mostrerà lo stato di carca della batteria. 



3 
 

FUNZIONE DI SBLOCCO DEL BMS 

La funzione di sblocco del BMS si attiverà automaticamente nel momento in cui verrà collegata al 

caricatore una batteria al litio con BMS bloccato. 

 

LED DI CARICA 

I LED di carica indicano lo stato di carica della batteria collegata.  

Si prega di fare riferimento alle seguenti istruzioni: 

 

LED  SPIEGAZIONE 
Il LED di 
accensione è 
sempre 
verde. 

Collegando il caricatore  all’alimentatore AC, l'indicatore della percentuale di carica 
si illuminerà due volte e il LED di accensione sarà fisso sul verde. 

Accensione 
del LED 
della % di 
carica. 

Durante il processo di carica, il LED relativo al 25% , 50% , 75% di carica 
lampeggiano lentamente ad indicare lo stato di carica . Visualizza, dunque, la 
capacità attuale della batteria. Quando la carica è quasi completa, il LED di carica al 
100% lampeggerà lentamente. Quando sarà completamente carica, i LED relativi 
alle 4 percentuali saranno sul bianco. Il caricatore può restare collegato alla 
batteria anche a carica completata. 

 

 

DIAGNOSTICA AVANZATA 

In caso di errore, verrà visualizzata una serie di sequenze di lampeggio che consentono di 

identificarne la causa e le potenziali soluzioni. 

Saranno sempre il LED di errore e il LED standby a lampeggiare, il numero di lampeggi indicherà il 

guasto corrispondente. Si prega di fare riferimento alle seguenti istruzioni: 

 

Tipo di lampeggio 
(LED rosso)  Causa/Soluzione 

Lampeggio singolo  Quando i morsetti (output DC) sono collegati ai poli errati della batteria, 
l’indicatore di carica lampeggerà una volta per poi spegnersi. Il caricatore 
proteggerà la batteria dall’inversione di polarità. 

Lampeggio doppio  In presenza di cortocircuito in uscita DC, il led rosso lampeggerà due 
volte per poi spegnersi. Il caricatore proteggerà la batteria dal corto 
circuito. 

Lampeggio triplo  Il led rosso lampeggerà tre volte per poi spegnersi quando il caricatore 
entrerà nello stato di protezione da sovratemperatura.  

Led fisso sul rosso  Il led sarà fisso sul rosso (caricatore bloccato) quando il caricatore in 
modalità 6V verrà collegato ad una batteria da 12V. Interrompere 
l’alimentazione , riconnetterla e collegare la batteria corretta. 
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TEMPO DI RICARICA DELLA BATTERIA 

Di  seguito  riportiamo una  stima dei  tempi di  ricarica delle batterie  in base  all’amperaggio e  alla 

profondità  di  scarica  (DOD)  di  ognuna  di  esse.  Queste  caratteristiche,  infatti,  influiscono 

notevolmente  sui  tempi  di  ricarica  che  si  basano  sulla  media  di  scarica  di  una  batteria 

completamente carica.  I dati  che  riportiamo sono soltanto di  riferimento e potrebbero variare a 

seconda dello stato della batteria stessa. Il tempo per caricare una batteria normalmente scarica si 

basa sul 50% di DOD. 

 

Capacità della batteria 
(Ah) 

Tempo di ricarica stimato (h) 

6V  12V 

8  5.3  5.3 

12  8.0  8.0 

18  12.0 12.0 

24  16.0 16.0 

30  20.0 20.0 

 

 

SPECIFICHE TECNICHE 

 

Tensione di ingresso CA:  200V~250VAC50 Hz (± 2) 

Efficienza:  80%Max 

Potenza:  Massimo 18W 

Tensione di carica:  6V & 12V 

Corrente di carica:  1000 mA (6 V) 1000 mA (12 V)

Sblocco BMS  Si 

Corrente a vuoto:  ≦5mA 

Temperatura di lavoro:  ‐10℃a +40℃
Modalità di carica:  5 modalità

Batterie supportate:  6V & 12V

Applicazione:  Pb acido, Gel, MF, CA, EFB, AGM, Litio (A PATTO CHE ABBIANO IL 
BMS) 

Capacità:  Meno di 30 Ah, supporta batterie di tutte le dimensioni. 

Tipo di protezione:  IP60 

Raffreddamento:  Naturale, no ventola. 

Misure:  118*70*81 mm  (Tipo Europeo) 

Peso:  0.170kg 

 

 

 


